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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandréw Lodzki, maj 2023
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021

r poz. 2351 z p6zn. zm.) o§wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany przebudowy pomieszczen na
poziomie przyziemia, II oraz III pigtra budynku A, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy
al. Niepodlegtosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji dla czgsci budynku A oraz przebudowa
instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni 1 sali wyktadowej w przyziemiu budynku A zawierajacy
projekt:

e instalacj¢ wodociggowa,

e instalacje p.poz.,

e instalacje kanalizacji sanitarnej 1 odprowadzenia skroplin,

e instalacje ogrzewania,

e instalacje chtodzenia,

e instalacje agregatu wody lodowe;,

e instalacje wentylacji

opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKSZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECIL, INSTALACJI SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECL, INSTALACJI
[ URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, [ URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/POOS/11

BRANZA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ MGR INZ. ARCH. ANGELIKA MAGDALENA
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA MAZURKIEWICZ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO
UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy instalacji sanitarnych dla potrzeb projektu przebudowy
pomieszczen na poziomie przyziemia, I oraz III pigtra budynku A, Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji dla czesci budynku A oraz przebudowa
instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali wyktadowej w przyziemiu budynku A

Projekt obejmuje:

e instalacje wodociggowa,
instalacje p.poz.,
instalacj¢ kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin,
instalacj¢ ogrzewania,
e instalacje¢ chtodzenia,
e instalacje agregatu wody lodowej,
e instalacj¢ wentylacji

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa pomig¢dzy Inwestorem i Projektantem zlecajgca wykonanie projektu;

— wytyczne Inwestora,

— inwentaryzacja,

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych (wg ministerstwa budownictwa
i instytutu techniki budowlanej),

— obowigzujace normy i wiedza techniczna.

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym cze$¢
dokumentacji projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentac;ji.
Wszystkie roboty 1 materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wpltyw na cen¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i1 petnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasnosci obowiazkiem oferenta jest kontakt
z Zamawiajagcym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w
tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej
dokumentacji,

a obowiazkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien

Wszelkie rozbieznosci dokumentacji projektowej, braku mozliwosci wykonania robo6t zgodnie
z dokumentacja, zmiany materiatow nalezy kierowa¢ do Inwestora oraz Biura Projektowego. Decyzja
o wprowadzeniu zamiennego rozwigzania jest decyzja Inwestora po zasi¢gnigciu opinii od Projektanta.
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4. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamowien publicznych" jako informacje nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie
warunkow podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie
1 specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie moga
pociagac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza
uzyskac akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacj¢ migdzybranzowsq oraz uzyskanie niezbg¢dnych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw o0sOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepisdOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie

ce

oznaczone przez producenta znakiem z Deklaracjg Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego

Certyfikatu Zgodnosci.

5.  PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢, spojnosé
(dokumentacja rozumiana jako tgczna catos$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej
wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z cato$cig dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie
bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bledow w  Dokumentacji  Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktorych
projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co
musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentow
materiatow 1 wyrobow.

6. BRANZA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

Po przeprowadzeni wizji lokalnej i inwentaryzacji pomieszczen objetych opracowaniem ustalono zakres prac
projektowych obejmujacy:
— zaprojektowanie nowego podzialu przestrzeni wraz z aranzacja nowych pomieszczeni na kondygnacji
drugiego, trzeciego pi¢tra i piwnicy;
— wykonanie przebi¢ instalacyjnych przez strop w celu poprowadzenia nowych instalacji;
— wykonanie zabudowy nowych szachtow;

6.1 STAN ISTNIEJACY

Poziom III — pomieszczenie wentylatorowi

Na poziomie trzeciego pig¢tra w pomieszczeniu za salg wyktadowa istniejgce pomieszczenie wentylatorowi
nie uwzgledniajace przepisOw ppoz. Pomieszczenie w ztym stanie technicznym nierowne odpadajace warstwy
wykonczeniowe podlogi, drewniana podtoga, ubytki w tynkach i powlokach malarskich.

Poziom II — pomieszczenia biurowe zgodnie z zakresem.

Na fragmencie powierzchni czgs$ci budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego — pi¢tro 2 znajduja si¢
pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne oraz techniczne — serwerownia. Pomieszczenia w ztym stanie
technicznym: nieréwne podtogi, ubytki w tynkach i powtokach malarskich.

Poziom piwnicy - Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chlodniczych
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Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chtodniczych w ztym stanie technicznym: nieréwne podtogi,
ubytki w tynkach i powlokach malarskich.

6.2 STAN PROJEKTOWANY

Poziom III — pomieszczenie wentylatorowi

Na poziomie III pigtra projektuje si¢ wydzieli¢ pomieszczenie wentylatorni z istniejacego pomieszczenia.
Sciany i strop nowoprojektowane w odpornosci ogniowej REI60, drzwi EI30. Wszystkie przejécia przez stropy i
sciany w odpornos$ci ogniowej dla danej przegrody. Otwory wykonane otwornicami o $rednicy zgodnej z proj.
instalacji sanitarne;.

Poziom II — pomieszczenia biurowe zgodnie z zakresem.

Na fragmencie powierzchni cze$ci budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego — pigtro 2 projektuje si¢ nowy
uktad przestrzenny zgodnie z wytycznymi inwestora. Projektuje si¢ dla tej przestrzeni opracowanie nowej
aranzacj¢ wnetrz, w zakresie: sufitow, podtog, Scian, tazienek, kuchni i zaplecza kuchennego.

Poziom piwnicy - Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chlodniczych

W pomieszczeniach maszynowni wentylacyjnych i chtodniczych projektuje si¢ generalny remont w
zakresie: sufitow, podlog i $cian. Projektuje si¢ potaczenie pomieszczenia 009 i pom. 0010. Zamurowanie drzwi
do pomieszczenia 0010. Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki i slusarki, aranzacj¢ wnetrz w zakresie
sufitow, podlog oraz Scian.

Pomieszczenie musi spetnia¢ wymogi ppoz. Projektuje si¢ wymiang stolarki okiennej i drzwiowej na nowg
w odpornosci ogniowej EI30. Sciany musza spetnia¢ wymagania dla $cian w EI60, strop REI120.

6.2.1 Prace rozbiorkowe

Poziom III — pomieszczenie wentylatorowi
Powigkszenie otworu drzwiowego miedzy pomieszczeniem zapleczy auli. Usuniecie istniejagcych warstw
posadzkowych.

Poziom II — pomieszczenia biurowe zgodnie z zakresem.

Rozebranie istniejgcych $cian przeznaczonych do wyburzenia. Usuniecie istniejgcych warstw
posadzkowych, sufitdw podwieszanych, glazury i terakoty, instalacji przeznaczonych do wymiany oraz
podlegajacych przebudowie. Usuniecie istniejgcych zestawow przeszklonych z drzwiami oraz drzwi. Wymianie
nie podlegajg istniejace okna. Wyréwnanie podtog — pozbycie si¢ progow. Rozbiorka antresoli w pomieszczeniu
201a.

Poziom piwnicy - Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chlodniczych
Rozebranie istniejacej $ciany oddzielajacej pom 009 od pom. 0010. Usuniecie istniejacych warstw
posadzkowych, sufitow podwieszanych, glazury i terakoty, instalacji przeznaczonych do wymiany oraz
podlegajacych przebudowie. Wyréwnanie podlog — pozbycie si¢ progéw. Zamurowanie otworu drzwiowego.

6.2.2 Zestawienie powierzchni
Poziom III — pomieszczenie wentylatorowni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI*

Nr pom. | Nazwa pom. Powierzchnia (m2)

Nr.1 Zaplecze 6,54

Nr.2 Pom. wentylatorni 12,76
SUMA: 19,30

Poziom II — pomieszczenia biurowe zgodnie z zakresem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. | Nazwa pom. Powierzchnia
Nrl Holl 1 10,74
Nr2 Wel 5,23
Nr3 Wc2 3,49
Nr4 Zespot ds. urzadzen 41,22
Nr5 Warsztat 9,93
Nr6 Przedsionek 3,08
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Nr7 Zespdt ds. rozwoju 51,25
Nr8 Zespot ds. infrastruktury IT 39,94
Nr9 Korytarz 6,32
Nrl10 Kuchnia 4,73
Nrll Wezel sieciowy 6,35
Nrl2 Holl 2 23,94
Nrl3 Sekretariat 30,90
Nrl4 Gabinet dyretora 15,13
Nrl5 Gabinet z-cy 14,16
Nrl6 Zespot ds. projektow 18,77
Nrl7 Zespot ds. wsparcia 1 25,09
Nrl8 Zespot ds. wsparcia 2 24,46
Nrl9 Sala konferencyjna 14,39
Nr20 Sala 12,00
SUMA: 361,12
Poziom piwnicy - Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chlodniczych
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. | Nazwa pom. Powierzchnia
Nr Maszynownia 49,15

6.3 SZACHTY NOWOPROJEKTOWANE

Zabudowg¢ nowych piondéw nalezy wykonac z uwzglednieniem wymogoéw ppoz. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
drzwiczek rewizyjnych na kazdej kondygnacji.

6.4 WYMAGANIA MATERIALOWE

Nalezy stosowac materiaty wysokiej jakosci zgodnie z ich przeznaczeniem, niepalne i nierozprzestrzeniajgce
ognia. Materialy wykonczeniowe muszg spelnia¢ okreslone wymagania trwatosci i odpornosci dopasowane do
przeznaczenia i funkcji pomieszczenia oraz bra¢ pod uwage nat¢zenie ruchu i sposob uzytkowania. W miejscach
gdzie stosowane sg rézne materialy nalezy stosowaé przektadki.

6.5 UWAGI KONCOWE

Wszystkie progi nalezy usunac;

Pomieszczenia muszg by¢ wykonane z materialdw niepalnych, nie rozprzestrzeniajacych ognia;
Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla elementu
budynku przez ktory przechodzi;

Przed zamoéwieniem stolarki i1 $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

W przypadku odkrycia znaczacych ubytkow i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowaé z
konstruktorem:;

Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowac zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i cze$¢ opisowa stanowig integralng czes$¢ projektu;

Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadac : aprobate techniczng ITB, obowigzkowy

certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i aprobatg techniczna;

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz dostgpnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich
Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym w szczegdlnosci zgodnie z Prawem
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Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami

sztuki budowlanej, instrukcja producentow poszczegodlnych materialow i przepisami BHP

przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

7. BRANZA SANITARNA

7.1 PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA 2 PIETRZE

Po przeprowadzeni wizji lokalnej i zapoznaniu si¢ ze specyfikg pomieszczen objetych opracowaniem
ustalono zakres prac projektowych obejmujacy:

— Wydzielenie nowych pomieszczen z uwzglgdnieniem potrzeb i wytycznych uzytkownika wraz z
aranzacja pomieszczen wykorzystujaca czesciowo istniejace meble

— Projekt instalacji klimatyzacji dla pomieszczen objetych opracowaniem

— Projekt wentylacji wywiewnej mechanicznej z pomieszczen kuchni, warsztatu (bytowa i
awaryjna), tazienek, serwerowni,

— Wentylacji mechanicznej — nawiewno — wywiewnej dla Sali konferencyjne;j

— Projekt wod — kan dla przyrzadéw w projektowanym pomieszczeniu kuchni

7.1.1Wydzielenie pomieszczen

Wydzielenie nowych pomieszczen z uwzglgdnieniem potrzeb i wytycznych uzytkownika wraz z
aranzacja pomieszczen wykorzystujacg czgsciowo istniejace meble.

Zakres zmian zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym.

7.1.2Instalacja klimatyzacji

W ramach projektu obliczono zapotrzebowanie na chtéd dla poszczegolnych pomieszczen,
wskazano proponowang lokalizacje¢ jednostek wewnetrznych (kasetonowych i §ciennych) a takze
wrysowano wstepne trasy instalacji od pionu wody lodowej do poszczegolnych urzadzen oraz trasy
skroplin.

Na etapie projektu zostang dobrane odpowiednie klimakonwektory, okreslone $rednice
rurociggow, dobrana armatura przylaczeniowa i regulacyjna. Zostanie zaprojektowane zasilanie
elektryczne.

Zasilanie urzadzen z projektowanego agregatu wody lodowej zlokalizowanego w maszynowni
na w przyziemiu.

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano dwie jednostki pracujace naprzemiennie. W
okresie zimowym dla pomieszczenia przewiduje si¢ mozliwos¢ freecoolingu.

W kazdym pomieszczeniu zamontowane zostang sterowniki §cienne umozliwiajgce sterowanie
urzadzeniami. Sterowniki be¢da skomunikowane ze sterownikiem centralnym obstugujacym caty system.

7.1.2.1Zalozenia projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego:

Lato — II strefa klimatyczna — tz = +30°C, ¢ = 52%,

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego dla lata PN-EN 15251:2012 Parametry wejSciowe
srodowiska wewnetrznego dotyczace projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkow,
obejmujace jako$¢ powietrza wewngtrznego, sSrodowisko cieplne, oswietlenie i1 akustyke.
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Dla potrzeb obliczeniowych przyjeto temperature zewnetrzng +35°C.
Pomieszczenia statego przebywania ludzi +24°C.
Parametry pracy instalacji chtodnicze;j:

e czynnik roboczy — woda,

e temperatura: 9/14°C,

e ci$nienie pracy instalacji 2,5 bar.

7.1.2.2Zestawienie mocy chlodniczych

Obliczenia zyskow ciepta opracowano w programie VRF PRO, a wyniki ujeto czesci graficzne;.

7.1.2.30bliczenia hydrauliczne

Dobor przeptywow 1 §rednic przewodoéw oraz nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych
wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych
InstalSystem — Instal therm HRC, wersja 4.13. Informacje wynikach obliczen ujeto w czgsci graficznej
dokumentacji.

W przypadku zastosowania innych urzadzen, armatury oraz rurociggéw nalezy ponownie dobra¢ pompy
obiegowe i dobra¢ nastawy zawordw regulacyjnych.

7.1.2.4Zastosowane materialy w instalacji wody lodowej

Instalacje grzewcza projektuje si¢ z rur wielowarstwowych o potaczeniach zaciskowych.
Przewody mocowane bedg do $cian oraz stropdw za pomocg systemu zawiesi (zgodnie z cz¢scig
graficzng). Lokalizacje punktow statych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta
zastosowanych rurociggoéw i producenta zawiesi.

Materiat PE-X/AL/PE-X
Srednice DN/OD 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm
Cis$nienie nominalne PN 10 (bar)

Dtugosci handlowe sztangi 4, 5 m, zwoje 50, 100, 200 m

Sposdb laczenia ztacza zaprasowywane, skrecane

Budowa rur wielowarstwowych:
e warstwa zewn¢trzna PE-Xb,
e warstwa adhezyjna,
e warstwa antydyfuzyjna z aluminium AL,
e warstwa adhezyjna,
e warstwa wewnetrzna PE-Xb (c),
Cechy charakterystyczne rurociggow:
e maksymalnej temperatury roboczej do 95° C przy ci$nieniu 10 bar,
e warstwa antydyfuzyjna w 100% chroni przed dyfuzjg tlenu powodujacego korozje czegsci
metalowych instalacji,
e catkowita odporno$¢ PE-X na korozj¢ oraz zarastanie kamieniem kotlowym,
e rury po wygieciu zachowuja ksztatt,

7.1.2.5Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikOw montowanych w
najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna
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do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdézniania poszczegdlnych pionéw z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;.

Armature regulacyjng w pom. ogolnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezg i manipulacja,
stosujac oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
warto$ci temperatury na termostatach grzejnikowych.

7.1.2.6Prowadzenie przewodow

e Przewody wodne prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

e Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza, zrodta chiodu.

e Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach)
usytuowanych w odst¢pach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

o W miejscach krzyzowania si¢ instalacji w warstwach posadzki, nalezy wykona¢ bruzdy w podtozu
betonowym dla zachowania minimalnego przykrycia rur. Tam, gdzie wysoko$¢ wylewki jest
mniejsza, zapraw¢ nalezy wzmocni¢ siatka rabitza.

e Wydhuzenia cieplne przewodow prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sa
poprzez izolacj¢ termiczna.

e Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdtuz przegrod budowlanych.

e Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach §ciennych.

e Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly réwnolegle do
ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

e Nie lokowa¢ podpor w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

e Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

e W miejscach przejs¢ rurociagow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ stalowe przepusty
instalacyjne.

e W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi dnl5.

7.1.2.7Proba szczelnos$ci — instalacja wody lodowej

Po zakonczeniu montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ ptukanie sieci
przewoddw 1 po stwierdzeniu czystosci instalacji, nalezy wykonaé probe szczelnosci. Badania
szczelnos$ci nalezy wykonac przed zakryciem przewodow. Przed proba ci§nieniowg napetniong
instalacj¢ nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione
przy obserwacji 1 w trakcie nastgpnych prob nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i
braku widocznych przeciekdw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe.

Po okoto 14 dniach od dnia uruchomienia przeprowadzi¢ czyszczenie wszystkich filtréw.
Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

e Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci.

e Badania szczelnos$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej
powyzej 0°C.

e Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy 1 armature, ktdre przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy
mogloby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odlgczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami
lub np. zaworami odcinajgcymi.
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e Do instalacji nalezy przylaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia — najczesciej
bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z
doktadnos$cig odczytu 0,01 MPa.

e Przygotowang do proby instalacje nalezy napelni¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢. Préby
szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z COBRTi Instal przyjmujac cisnienie probne ppr = 0,5 MPa.
Ci$nienie robocze przyjeto 0,25 MPa.

e Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci o 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W trakcie nast¢pnych
120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystapienia w
trakcie proby przeciekow nalezy je usunac i ponownie wykonaé catg probe od poczatku.

e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ prob¢ na goraco, przy
najwyzszych (w miar¢ mozliwosci) parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

e Préba szczelnosci na goragco powinna by¢ poprzedzona, co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

e Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie
klimakonwektory pracuja poprawnie.

Utrzymywac¢ w czasie prob stala temperature, poniewaz moze to wplywac¢ na zmiany ciSnienia.

7.1.3Instalacja wentylacji

W ramach projektu przewiduje si¢ demontaz istniejacej instalacji nawiewno — wywiewnej na
pietrze 1 zastgpienie jej poprzez 5 niezaleznych wentylacji wyciggowych. Nawiew powietrza do
pomieszczen poprzez nieszczelnosci w stolarce okiennej.

Wentylacje wyciggowa przewiduje si¢:

z toalet damskiej 1 meskie;,

e 7z kuchni,

e 7 pomieszczenia serwerowni,

e 7z pomieszczenia warsztatu.

e Dodatkowo w pomieszczeniu warsztatu przewidziano jeszcze jeden wyciag stanowiacy
wentylacje dodatkowag zalgczang recznie w przypadku prowadzenia prac w
pomieszczeniu. Odciag zlokalizowano nad stotem warsztatowym.

e Wentylacj¢ wyciagowa z korytarza zapewniajaca staty ruch powietrza w pomieszczeniach
biurowych

Pomieszczenia kuchni i toalet wyposazone w wentylacje wyciggowa wyposazy¢ w drzwi z
podcieciem a pomieszczenie warsztatu i serwerowni w kratke transferowg, dla serwerowni ma to by¢
kratka pgczniejaca w czasie pozaru klasy minimum EIS60.

Dla Sali konferencyjnej przewiduje si¢ zastosowanie oddzielnego systemu wentylacji nawiewno
—wywiewnej z odzyskiem ciepla. Centrala zlokalizowana na zapleczu auli 311. Do przej$cia instalacji na
kondygnacje powyzej wykorzysta¢ istniejagce otwory w stropie. Z uwagi na niewielka wydajnos¢ centrali
zdecydowano si¢ na zastosowanie rekuperatora z przeciwpradowym wymiennikiem ciepla i nagrzewnica
elektryczng. Zastosowanie pompy ciepta do odzysku ciepla zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
niepotrzebnie znacznie zawyzytoby koszty instalacji.

Czerpnie 1 wyrzutnie z centrali 1 odciggéw miejscowych wykonac z wykorzystaniem istniejgcych
otworow w elewacji pozostatych po demontazu istniejacej instalacji obstugujacej pomieszczenia 2 pigtra.

7.1.3.1Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego, w zaleznosci od
charakteru pomieszczen, wykorzystano nastgpujace kryteria: wymagang krotno$¢ wymian powietrza w
pomieszczeniu, minimum higieniczne powietrza §wiezego przypadajace na jedng osobg, elementy
wyposazenia sanitarnego.
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Ilos¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotno$ci wymian:
V=n-V, [m3/h]

gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [m®]
n - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h™']
llo$¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagan higienicznych dla cztowieka:
V=n-V; [m?/h]
gdzie: Vi - iloé¢ powietrza $wiezego przypadajaca na jedng osobe, [m>/h (osoba)]
n - 1lo$¢ 0sob

Przyjeto wydatki powietrza:

- na osobe dorostg 30 m3/h,

7.1.3.2Roboty demontazowe

W zakresie opracowania przewidziano demontaz anemostatéw wraz z knatami wentylacyjnymi i
centralami nawiewng 1 wywiewng zlokalizowanymi na zapleczu auli 311.

Urzadzenia, ktore zostang zdemontowane (centrale, wentylatory), ktore nie sg przewidziane do
ponownego montazu, podlegajg utylizacji.

7.1.3.3Dobor central wentylacyjnych

Dla projektowanej instalacji nawiewno — wywiewnej z nalezy zastosowac centrale wentylacyjna

z odzyskiem ciepta. Projekt przewiduje podwieszang central¢ wentylacyjna wyposazong w:
CNWI:

e przepustnice na czerpni i wyrzutni,

o filtry G4 na wlocie powietrza zewngtrznego,

e wymiennik przeciwpradowy o sprawno$ci min. 92%,

e wentylator nawiewny,

e wentylator wyciggowy,

o filtr powietrza wywiewanego G4

e pelng automatyke

e nagrzewnicg elektryczng

7.1.3.4Sterowanie urzadzeniami wentylacyjnymi

l.p. | urzadzenie Tryb pracy

1 WC Praca ciaggta + programator do ustawiania harmonogramu pracy

2 WK Praca ciagla + programator do ustawiania harmonogramu pracy

3 WH Praca ciaggta + programator do ustawiania harmonogramu pracy

4 WWB Praca ciagla + programator do ustawiania harmonogramu pracy

5 WWT Zalgczany recznie

6 WS Praca ciaggla + programator do ustawiania harmonogramu pracy

7 CNWI1 Zalaczanie w razie potrzeby + programator do ustawiania harmonogramu pracy

7.1.3.5Anemostaty nawiewne i wywiewne

Na wyciagu zaprojektowano anemostaty wyciggowe z aerodynamicznie wyprofilowang
przestona regulacyjng w ksztalcie stozka oraz kratki wyciggowe.

Na nawiewie zaprojektowano anemostaty nawiewne z puszkami rozpr¢znymi wykonanymi z
materialu dzwigkochtonnego np. A2Black.

Odcinek pomiedzy elementem nawiewnym/wyciggowym, a instalacjg wykona¢ kanatem
elastycznym z funkcja thumienia — max dtugos¢ kanatu elastycznego to 0,5m. Ze wzgledoéw
akustycznych na instalacji wentylacji odcinki nawiewne 1 wywiewne zaizolowa¢ welng min. gr 2cm.

1S23



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Po zamontowaniu instalacji i uruchomieniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci
powietrza na poszczegélnych anemostatach i wyregulowac instalacj¢ na przepustnicach.

7.1.3.6Kratki transferowe

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami zastosowano kratki
transferowe. Kratki przystosowane s3 do montazu w przegrodzie.

Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzadkowych wyposazy¢ w 3
cm szczeliny pod drzwiami (podcigcie).

7.1.3.7Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano czerpnie §cienng oraz wyrzutnie §cienng
Czerpnie $cienne nalezy montowa¢ min. 2 m ponad poziomem terenu.
Sytuowanie wyrzutni powietrza w §cianie budynku jest dopuszczalne, pod warunkiem ze:
e powietrze wywiewane nie zawiera ucigzliwych zapachow;
e powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia
e przeciwlegla $ciana sgsiedniego budynku z oknami znajduje si¢ w odleglosci co najmniej 10 m
lub bez okien w odlegltosci co najmniej 8 m;
e okna znajdujace si¢ w tej samej $cianie sg oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a
ponizej lub powyzej wyrzutni — co najmniej 2 m;
e czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej $cianie budynku, znajduje si¢ ponizej lub na tym
samym poziomie co wyrzutnia, w odlegtosci co najmniej 1,5 m

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem
czynnikow atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkow).
Otwory wlotowe czerpni 1 wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakow, lisci, itp.

7.1.3.8Klasa szczelno$ci kanaléw wentylacyjnych

Lp.  System wentylacji Klasa szczelno$ci
1 Nawiewny B
2 Wyciaggowy C

7.1.3.9Kanaly i ksztaltki ze sali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaly wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Kanaty
wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelno$ci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja
budynkow -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymatos¢ i szczelnos$¢ przewoddéw z blachy o przekroju kotowym™
1 PN-EN 1507:2007 ,,Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”. Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zalozonych ci$nien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugig¢ przewodoéw miedzy podporami.
Minimalne grubosci $cian kanatéw wynosza:

Kanaty okragte:
e 0100+0 125-0,50 mm,
e 0160+ 0 250-0,60 mm,
e 280+0710-0,75 mm,
e Powyzej @ 710 — 1,00 mm.
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o Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
e do 750 mm - 0,75 mm,

e powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,

e powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia beda zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanatéw. Elementy przej§ciowe majg mieé
kat maksymalnie 30° w celu uniknig¢cia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia wyposazy¢ w
topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki
musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen i1 uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy aluminiowe;j
taczonej na potrdjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci. Potgczenia
elementow instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ przez:

e zastosowanie kohierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C”

— dla kanatéw o przekroju prostokatnym,;

e zastosowanie ksztattek kolierzowych z uszczelkg wargowa — dla kanatow o przekroju okraglym.
Jako elementy nawiewne oraz wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne, wyposazone
w regulowane kierownice 1 przepustnice.

UWAGA

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy polaczy¢ z instalacja w sposob elastyczny
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaly prostokatne nalezy laczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w
stanie oczyszczonym z zanieczyszczen powstalych w procesie produkcji i zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem w czasie transportu.

7.1.3.100twory rewizyjne

Wszystkie kanaly wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie oraz okresowg dezynfekcje kanalow. Odleglo$¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika
z zasiegu urzadzen czyszczacych (watek gietki ze szczotkg obrotowg lub samobiezny robot czyszczacy)
1 wynosi max 30 m.

Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob. Wielko$¢ 1 lokalizacje otworéw nalezy dopasowac do przyjetej technologii,
ktore beda dostepne takze po zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia.

Nie stosowac¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i drzwiach
rewizyjnych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.
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Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto§¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wigksza niz 10 m.

UWAGA

¢ Rewizje umiesci¢ w miejscu latwo dostepnym.

e Ostateczny wymiar rewizji dostosowa¢ do wymiaru kanalu pozbawionego izolacji termicznej
po jej wycieciu w celu montazu klapy rewizyjnej. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia kanalu
bez izolacji dookola rewizji kanalowej.

e W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazac lokalizacje rewizji.

7.1.3.11Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy wykonaé
za pomocg wspornikéw stalowych i tasmy perforowanej stalowej. Obcigzenie konstrukcyjne przekazac
do branzy budowlane;.

Obejmy przytwierdzane sg do elementow konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych
galwanicznie pretow gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewni 1 wywiewniki taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkow
przewodu wentylacyjnego elastycznego. Polaczenie powinno by¢ wykonane w sposob trwaty,
dodatkowo za pomoca opasek.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (ze wzgledu na EI) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Potaczenia kanatéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.
Zastosowane potaczenia elastyczne powinny zapewnia¢ szczelno$¢ potaczenia odpowiadajacag przyjete]
klasie szczelnos$ci instalacji.

W celu uszczelnienia polaczen kanalow okraglych, zaleca si¢ stosowanie tasmy aluminiowej na
kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach przytaczania kanatow
elastycznych zaleca si¢ wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami. Podczas montazu instalacji
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki gwarancyjne poszczegdlnych urzadzen zabezpieczajac je
przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposéb zabudowy urzadzen oraz instalacji musi gwarantowac¢ mozliwo$¢ wykonania
koniecznych czynnos$ci serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowac do $cian i stropdw przy pomocy systemu ksztattownikow
stalowych, pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie
Walraven. Rodzaj kotew dobra¢ odpowiednio do materiatu podioza.

UWAGA
Zakaz jest uzywania blachowkretow pozostawiajacych ostre zakonczenia w kanale.
Ostre krawedzie (np. po wycieciu otwordow na rewizje) nalezy gratowac oraz zaokraglié.

7.1.3.12Préba ciSnienia

Proba cisnienia polega na sprawdzeniu szczelnos$ci kanatow wentylacyjnych. Badanie to polega
na zaslepieniu koncéw badanego odcinka instalacji wentylacyjnej i utrzymaniu w tym odcinku
okreslonego nadci$nienia lub podcis$nienia, za pomocg urzadzenia zawierajacego wentylator o
regulowanej wydajnosci, oraz kryz¢ pomiarowa. Wartosci cisnien stosowanych podczas prob okreslaja
normy:

PN-EN 12237:2005 [Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddw -- Wytrzymatosc¢ 1 szczelnosé
przewoddw z blachy o przekroju kotowym] — w przypadku przewodow i ksztattek okragtych i PN-EN
1507:2007P [ Wentylacja budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym --
Wymagania dotyczace wytrzymatos$ci i szczelnosci] — dla przewoddw prostokatnych oraz PN-EN
16798-3:2017-09 — bez podziatu na ksztatt przekroju przewodu.

Podczas proby mierzone sg przecieki powietrza, ktory nastepnie poréwnuje si¢ z warto§ciami
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granicznymi wskaznika nieszczelnosci.

Klasy Wartosci graniczne ci§nienia Wartosci graniczne wskaznika nieszczelnosci
szczelno$ci statycznego ps [Pa] [m3/(s*m?)]
przewodow
nadci$ninie podcisninie

A 500 500 0,027prest*107

B 1000 750 0,009¢piesi* 1073

C 2000 750 0,003¢piese*1073

D 2000 750 0,001 peesee1073

Jezeli przeciek powietrza przekroczy warto$¢ dopuszczalng, zaleca si¢ rozszerzenie badania na
dodatkowa, rowna procentowo poprzednio badanej cze$¢ catkowitego pola sieci przewodow. Jezeli
przeciek powietrza wciaz przekracza warto$¢ dopuszczalna, zaleca si¢ przeprowadzenie badania calej
siecl.

7.1.4Instalacje kanalizacji dla pomieszczenia kuchni i toalet

Instalacj¢ kanalizacji z pomieszczenia kuchni i pomieszczenia sekretariatu nalezy wykonaé z
wykorzystaniem lokalnych przepompowni $ciekéw schowanych w szaftkach pod umywalkg/zlewem.
Urzadzenie to stuzy do podniesienia $ciekdw na zagdang wysoko$¢ powyzej sufitu podwieszanego skad w
sposOb grawitacyjny $cieki beda odprowadzone do istniejgcego pionu kanalizacyjnego w pomieszczeniu
toalety.

7.1.4.1Zastosowane materialy w wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w rurach z polipropylenu
kopolimerowego PP-b, o potaczeniach kielichowych.

Materiat Polipropylen PP-b

Srednice 32,40, 50, 75, 110, 160 mm w kolorze szarym
Dhugosci 0.25,0.315, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 w kolorze
handlowe szarym

Sposéb taczenia  Kielichowy

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

e odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur umozliwia stosowanie systemow z PP-b w
warunkach zwiekszonego przeptywu $ciekéw o wysokiej temperaturze,

e wytrzymalo$¢ na dziatanie zasad, kwasow i soli nieorganicznych,

e dobre parametry hydrauliczne dzigki gladkiej i 1$nigcej powierzchni wewnetrznej oraz dzigki
ksztattowi kielicha. Cechy te przeciwdziataja osadzaniu si¢ tlustych substancji co zabezpiecza
instalacje przed zatykaniem,

e odporno$¢ instalacji na korki lodowe,

e uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposob, by podczas montazu systemu nie ulegta
przesunigciu,

1S27



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

e wyroby z PP-b majg znacznie wyzszg odporno$¢ na temperaturg - nizsza wytrzymatos¢ PVC w
podwyzszonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych $ciankach tzw. PVC/HT,

e system kanalizacji wewngtrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niz z PVC z punktu widzenia
szkodliwosci produktow wytworzonych w wyniku spalania.

7.1.4.2Zastosowane materialy w instalacji skroplin

System kanalizacji skroplin zaprojektowano w rurach z polipropylenu kopolimerowego PP-b, o
potaczeniach kielichowych.

Materiat Polipropylen PP-b

Srednice 32, 40, 50 mm w kolorze biatym
Dhugosci 0.25,0.315, 0.5, 1.0, 2.0 w kolorze
handlowe biatym

Sposéb taczenia  Kielichowy

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:

e odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur umozliwia stosowanie systemow z PP-b w
warunkach zwigkszonego przeptywu $ciekdw o wysokiej temperaturze,

e wytrzymalo$¢ na dziatanie zasad, kwasow i soli nieorganicznych,

e dobre parametry hydrauliczne dzigki gladkiej i 1$nigcej powierzchni wewnetrznej oraz dzigki
ksztattowi kielicha. Cechy te przeciwdzialaja osadzaniu si¢ tlustych substancji co zabezpiecza
instalacje przed zatykaniem,

e odporno$¢ instalacji na korki lodowe,

e uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposéb, by podczas montazu systemu nie ulegla
przesunieciu,

e wyroby z PP-b maja znacznie wyzsza odporno$¢ na temperatur¢ - nizsza wytrzymatos¢ PVC w
podwyzszonej temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych $ciankach tzw. PVC/HT,

e system kanalizacji wewngtrznej z PP-b jest bezpieczniejszy niz z PVC z punktu widzenia
szkodliwosci produktow wytworzonych w wyniku spalania.

7.1.4.3Pompki skroplin

Od klimatyzatorow, klimakonwektoréw i central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢
powstajace skropliny. Jezeli nie ma mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie urzadzenia
nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin z filtrem przeciw odorowym o ile nie s3 w nie wyposazone
fabrycznie. Pompka powinna posiada¢ znak CE.

Instalacj¢ odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢
syfonem kulowym.

7.1.4.4Montaz grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggow instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Piony spustowe,
poziomy odptywowe, podejscia instalowa¢ wedhug zataczonych rysunkoéw. Wszystkie przewody
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podej$cia do przyborow sanitarnych nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy ich catkowite zakrycie (tj. w kanatach, bruzdach lub w obudowach). Nalezy zachowa¢
dostep do rewizji 1 czyszczakow.

Przewody prowadzone po $cianach nalezy montowaé za pomocg uchwytoéw lub wspornikow
albo wieszakow z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpor dla przewodow poziomych nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Piony wykonane z PVC, powinny z uwagi na
wydtuzenia cieplne mie¢ podpory state na kazdej kondygnacji budynku i1 jedno mocowanie przesuwne.
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Uchwyty pionéw powinny mocowac¢ rur¢ pod kielichem. Wszystkie elementy przewodow spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie. Prace zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN 1610:2015-10 oraz z obowigzujacymi przepisami BHP na
Ww/W prace.

7.1.4.5Proba szczelnoS$ci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia proby szczelnos$ci nalezy uzgodnic z odbiorca Sciekow. Probe
szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. probe wodng. Polega ona na
wypehieniu rurociggdw sieci (facznie ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie
poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac¢ w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do
wartos$ci poczatkowe;.

Warunki proby sg spelnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2 powierzchni
zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociaggdw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

7.1.5Instalacja ogrzewania

W ramach projektowanej przebudowy pomieszczen przewiduje si¢ demontaz istniejacych
grzejnikow 1 wymiane na nowe o mocach dopasowanych do nowego podzialu pomieszczen.

7.1.5.10bliczenia cieplne

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczego6lnych pomieszczen zostato ustalone na
podstawie obliczen strat ciepta wykonanych przy pomocy programu OZC, zgodnie z PN-EN 12831-
1:2017-08. Informacje o stratach ciepta ujgto w czesci graficznej dokumentacji.

7.1.5.20bliczenia hydrauliczne

Dobor przeptywow i $rednic przewoddéw oraz nastaw wstepnych na zaworach regulacyjnych
wykonano przy pomocy programu komputerowego do projektowania dwururowych instalacji wodnych
InstalSystem — Instal therm HRC, wersja 4.13. Informacje wynikach obliczen ujeto w czesci graficznej
dokumentacji.

W przypadku zastosowania innych urzadzen, armatury oraz rurociaggéw nalezy ponownie dobrac
pompy obiegowe i dobra¢ nastawy zaworow regulacyjnych.

7.1.5.3Zastosowane materialy w instalacji grzewczej

Instalacje grzewcza projektuje si¢ z rur wielowarstwowych o polaczeniach zaciskowych.
Przewody mocowane beda do $cian oraz stropdw za pomocg systemu zawiesi (zgodnie z czg$cia
graficzng). Lokalizacje punktow stalych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta
zastosowanych rurociggoéw i producenta zawiesi.

Materiat PE-X/AL/PE-X
Srednice DN/OD 16, 20, 26, 32, 40, 50, 63 mm
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)

Dhugosci handlowe sztangi 4, 5 m, zwoje 50, 100, 200 m

Sposéb taczenia zlacza zaprasowywane, skrecane

Budowa rur wielowarstwowych:
e warstwa zewngtrzna PE-Xb,
e warstwa adhezyjna,
e warstwa antydyfuzyjna z aluminium AL,
e warstwa adhezyjna,
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e warstwa wewnetrzna PE-Xb (c),
Cechy charakterystyczne rurociggow:
e maksymalnej temperatury roboczej do 95° C przy cis$nieniu 10 bar,
e warstwa antydyfuzyjna w 100% chroni przed dyfuzja tlenu powodujacego korozje czgsci
metalowych instalacji,
e catkowita odpornos¢ PE-X na korozj¢ oraz zarastanie kamieniem kotlowym,
e rury po wygieciu zachowujg ksztalt,

7.1.5.4Armatura

Odpowietrzenie instalacji przyjeto poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprdézniania poszczegdlnych pionéw z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna
by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej. Armature
regulacyjng w pomieszczeniach ogélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezg 1 manipulacja, stosujac
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
warto$ci temperatury na termostatach grzejnikowych.

7.1.5.5Instalacja grzejnikowa

W instalacji wykorzystano ptytowe grzejniki dolno-zasilane ktore wyposazone sag w
zintegrowang wktadke zaworowg termostatyczng. Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie za pomoca
nastaw na zaworach grzejnikowych i wktadkach termostatycznych. Grzejniki dolno-zasilane nalezy
podiaczy¢ poprzez zestawy przytaczeniowe, umozliwiajace demontaz grzejnika bez koniecznosci
spuszczania zladu z instalacji. Odpowietrzenie instalacji nastgpowato bedzie odpowietrznikami
umieszczonymi na grzejnikach.

Przewiduje si¢ montaz grzejnikow zlokalizowanych pod oknami, ewentualnie w poblizu okna, w
ptaszczyznie réwnolegtej do przegrody (przy $cianach zewnetrznych). Grzejniki ptytowe montowac na
wysokosci 10 cm nad posadzka (tak, aby zachowa¢ minimalny dystans do parapetu 15cm). Grzejniki
mocowac do §cian budynku za pomoca ,,zestawu montazowego uniwersalnego (regulowanego)”.
Grzejniki zamontowac tak, aby zapewni¢ dost¢p do odpowietrznika (zachowa¢ wolng przestrzen -
15c¢m). Grzejniki s3 montowane na czterech uchwytach (kotkach z ptynng regulacjg) mocujacych
(dlugos¢ grzejnika do 1600mm), grzejniki dluzsze na sze$ciu. Istnieje mozliwo$¢ wyregulowania
grzejnika w poziomie. Grzejniki nalezy zawiesza¢ w odstepie 10 cm od Sciany (odlegtos¢ pomiedzy
$ciang, a najblizsza powierzchnig grzejnika od strony $ciany).

Grzejniki ptytowe nalezy doposazy¢ w:
o wkladke do grzejnikow zintegrowanych,
e glowice termostatyczne,
e zestaw podigczeniowy,
e odpowietrzniki grzejnikowe.

UWAGA

Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sa
cieple oraz czy instalacja pracuje poprawnie.
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7.1.5.6Grzejniki pltytowe

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe typu ,,V” /podtaczenie oddolne/ z
ozebrowaniem konwekcyjnym, wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne.

Kazdy z grzejnikow posiada fabrycznie wbudowany odpowietrznik reczny oraz komplet
wieszakow nasciennych. Podlaczenie grzejnikéw wykona¢ za pomoca podejs¢ do grzejnikow
dolnozasilanych w wersji prostej lub katowej. Jako element regulacji termostatycznej uktadu
centralnego ogrzewania zamontowac¢ na zaworach termostatycznych glowice termostatyczne.

7.2 PROJEKT KLIMATYZACJI DLA POZOSTALYCH KONDYGNACJI

Dla potrzeb chlodzenia pomieszczen w lewej czg¢sci budynku A przewiduje si¢ zaprojektowanie
zrédia chtodu w postaci agregatu wody lodowej zlokalizowanego w pomieszczeniu maszynowni, ktore
zostanie wydzielone w ramach projektu. Jednostka zewnetrzna zlokalizowana bedzie na dachu garazu
zlokalizowanego na dziedzincu kampusu zgodnie z PZT. Migdzy urzadzeniami przewiduje si¢ instalacje
doziemng czynnika chtodniczego oraz zasilenia elektrycznego wierzy chtodnicze;.

Projektowane urzadzenie zostanie dobrane na moc niezb¢dna do zasilenia urzadzen chtodniczych
na wszystkich naziemnych kondygnacjach w tym skrzydle. N etapie przedmiotowego projektu urzadzenia
zostang zamontowane jedynie na 2 pigtrze, natomiast dla pozostatych kondygnacji wykonano bilans
chtodu i przewidziano krdécce przylaczeniowe do pionu wody lodowej z zaworami regulacyjnymi i
odcinajagcymi do odslepienia w przysztych latach gdy poszczegolne kondygnacje beda poddawane
remontom i montazowi systemu klimatyzacji na tych kondygnacjach.

7.2.1Zalozenia projektowe
Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego jak pkt. 6.2.1.

7.2.2Pomieszczenie maszynowni

W celu lokalizacji agregatow wody lodowe] w nowowydzielonej maszynowni przewiduje si¢
generalny remont pomieszczen w przyziemiu zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania. Istniejace
instalacje w pomieszczeniach pozostang bez zmiana a jedynie na ich wyjSciu z pomieszczenia
maszynowni zostang wykonane przejscia ppoz w zwigzku z Kkoniecznoscia wydzielenia ppoz
pomieszczenia. Drzwi 1 okna pomieszczenia zostang zdemontowane 1 wymienione na stolarke zgodng z
wymaganiami ppoz.

7.2.3Zestawienie mocy chlodniczych
Patrz pkt. 6.2.2..

7.2.40bliczenia hydrauliczne
Patrz pkt. 6.2.3..

7.2.5Zastosowane materialy w instalacji wody lodowej
Patrz pkt. 6.2.4

7.2.6Armatura

Patrz pkt. 6.2.5

7.2.7Prowadzenie przewodow
Patrz pkt. 6.2.6
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7.2.8Prdba szczelnosci — instalacja wody lodowej
Patrz pkt. 6.2.7

7.2.9Agregaty chlodnicze
Dobrano dwa agregaty chlodnicze o catkowitej mocy rownej 205,3kW.

7.3PRZEBUDOWA WYRZUTU POWIETRZA Z OKAPU KUCHENNEGO W
KUCHNI NA POZIOMIE PRZYZIEMIA

W ramach projektu przewiduje si¢ demontaz istniejacych okapoéw w pomieszczeniach kuchennych
w przyziemiu. Okapy te nie maja wbudowanych filtrow thuszczu. Wraz z okapami nalezy zdemontowac
instalacj¢ wyciaggowa wraz z istniejacym wentylatorem.

Nalezy zamontowac¢ nowy okap kuchenny wyposazony w wysokosprawny uktad wychwytywania
thuszczu znaczaco ograniczajacy dostawanie si¢ thuszczy i1 nieprzyjemnych zapachéw do instalacji
wyciggowej a takze do otoczenia. Nowa trasa instalacji wskazana zostala w czeSci graficznej
opracowania. Wentylator wyciggowy zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu maszynowni w piwnicy
w celu umozliwienia jego okresowych kontroli 1 przegladow. Wyrzut powietrza do otoczenia poprzez
wyrzutni¢ dachowa. Kanat wyrzutowy prowadzony po elewacji.

Instalacja nawiewu powietrza do nowego okapu z wykorzystaniem istniejagcych kroccow
nawiewnych doprowadzonych do istniejacego okapu.

Dwa mniejsze okapy na zapleczu kuchni zdemontowa¢ z uwagi na nie korzystanie z niech przez
uzytkownikéw pomieszczen.

7.3.1Czerpnie i wyrzutnie

Zaprojektowano wyrzutni¢ dachowa
Wyrzutnie na dachu nalezy sytuowac¢ w strefie niezagrozonej wybuchem w odlegto$ci min 3 m od:
o krawedzi dachu, ponizej ktérej znajduja si¢ okna,
e najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
o najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkow).
Otwory wlotowe czerpni 1 wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni,
ptakow, lisci, itp.
Mocowanie czerpni i wyrzutni dachowych wykona¢ z zapewnieniem wodoszczelnos$ci przejécia przez
dach.

7.3.2Klasa szczelnosci kanalow wentylacyjnych

L.p. System wentylacji Klasa szczelnosci

1 Wyciggowy C

7.3.3Kanaly i ksztaltki ze sali ocynkowanej
Patrz pkt 6.3.9.

7.3.40twory rewizyjne
Patrz pkt 6.3.10.
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7.3.5Wykonanie i montaz
Patrz pkt 6.3.11.

7.3.6Proba ci$nienia
Patrz pkt 6.3.12.

7.3.70kap

Przewidziano okap wyposazony w filtry tluszczowe siatkowe, labiryntowe oraz lampe¢ UV
zapewniajacg jak najskuteczniejsze rozbicie i wychwycenie czasteczek ttuszczu i zapobiegniecie dostania
si¢ ich do instalacji wyciggowej i na zewnatrz.

Okap o wymiarach 1,1m x 3,0m.

Dla okapu dobrano wentylator wyciaggowy kanatowy zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym na poziomie poddasza. Parametry urzadzenia zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania.

74PRZEBUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA SALI 0011

Istniejgca instalacja wentylacji dla pomieszczenia Sali 0011 jest podtaczona do centrali
obstugujacej roéwniez inne pomieszczenia w budynku. W ramach projektu przewiduje si¢ wydzielenie jej
jako osobnego systemu z dedykowang centralg wentylacyjng nawiewno — wywiewng zlokalizowang w
pomieszczeniu nowowygrodzonej maszynowni sasiadujacej z pomieszczeniem auli. Centrala z
wysokosprawnym systemem odzysku ciepta opartym na dziataniu pompy ciepta zabudowane; w
urzadzeniu.

Czerpni¢ 1 wyrzutni¢ nalezy wyprowadzi¢ ponad poziom terenu na wysoko$¢ minimalng 2m.
Zabudowe kanalow zrealizowaé w pomieszczeniu biurowym na poziomie parteru i zakonczy¢ czerpnig i
wyrzutnia w elewacji zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania.

7.4.1Czerpnie i wyrzutnie
Patrz pkt 6.3.7.

7.4.2Klasa szczelnosci kanalow wentylacyjnych
Patrz pkt 6.3.8.

7.4.3Kanaly i ksztaltki ze sali ocynkowanej
Patrz pkt 6.3.9.

7.4.40twory rewizyjne
Patrz pkt 6.3.10.

7.4.5Wykonanie i montaz
Patrz pkt 6.3.11.

7.4.6Proba ci$nienia
Patrz pkt 6.3.12.

7.4.7Centrala wentylacyjna

Dla projektowanej instalacji nawiewno — wywiewnej z nalezy zastosowac centrale wentylacyjna
z odzyskiem ciepta. Projekt przewiduje podwieszang central¢ wentylacyjna wyposazong w:
CNW2:

e przepustnice na czerpni i wyrzutni,
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filtry G4 na wlocie powietrza zewngtrznego,
wymiennik obrotowy ciepta

wentylator nawiewny,

wentylator wyciggowy,

filtr powietrza wywiewanego G4

pelng automatyke

nagrzewnice elektryczng wstepna

zabudowang pompe ciepta dogrzewajaca powietrze do temperatury zimg +22°C

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociaggdéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie. Izolacja cieplna przewodow zasilajacych i
powrotnych instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zataczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
201, poz. 1238).

Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Fui;vna Srednicy wewngtrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody 1 armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez . ,
> $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow, /> wymagah z poz. 1.4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, utozone w
6  komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,
7  Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci
8 . 40 mm
ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci
9 . . 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o ,
10 budynku2) 50% wymagan z lIp. 1-4
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Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na o ,
11 zewnatrz budynku?2) 100% wymagan z Ip. 1-4
UWAGA

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej niz Br-

s2,d0.
Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowac¢ izolacj¢ o grubosci 9mm.

7.6 Montaz izolacji

Instalacja Material izolacji Mocowanie
Instalacja wentylacji | Welna mineralna zabezpieczona powloka Tasma dwustronna
wewnatrz budynku aluminiowg
Instalacja wentylacji na Welna mineralna zabezpieczona Tasma dwustronna
dachu ptaszczem ze stali ocynkowanej
Instalacja freonowa Maty ze spienionego kauczuku Klej dostosowany do
montazu kauczuku
Otuliny z pianki polietylenowej i welny | Zapinki, Tasma dwustronna
Instalacja c.o. mineralnej zabezpieczone powtoka
aluminiowg
Otuliny z pianki polietylenowej i welny | Zapinki, Tasma dwustronna
Instalacja wody mineralnej zabezpieczone powtoka
aluminiowg
Instalacje wody i c.0. na|Otuliny z welny mineralnej zabezpieczona Tasma dwustronna
zewnatrz budynku ptaszczem ze stali ocynkowanej

7.7 Instalacja wentylacji

Grubos¢ izolacji Grubos¢ izolacji
Rodzaj instalacji dla pomieszczen ogrzewanych | dla przestrzeni nieogrzewanych
[mm] [mm]
Kanat czerpny 80 0
Kanat wyrzutowy 80 0
Kanat nawiewny 40 80
Kanat wywiewny 40 80

Izolacje termiczne dla kanatow wentylacyjnych nalezy montowac¢ poprzez tasme¢ dwustronna
samoprzylepna.

Instalacje prowadzone na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi
poprzez zastosowanie izolacji w plaszczu ze stali ocynkowanej lub poprzez zastosowanie wysoko
wytrzymatego plaszcza zewngtrznego.

Na instalacja, gdzie istnieje mozliwo$¢ kondensacji pary wodnej nalezy stosowac izolacje
paroszczelng np. z kauczuku. Rozwigzanie to nalezy uwzgledni¢ na:

Izolacje prowadzone wewnatrz budynku z welny mineralnej z powtoka aluminiow3.
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8 WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 Branza budowlano-architektoniczna
Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne,

umozliwiajgce naplyw powietrza do sanitariatow z sgsiednich pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym:

cokoty pod zabudowe wyrzutni dachowych,

otwory w $cianach dla przejs¢ instalacji (np.: kanatow wentylacyjny),

obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez dach oraz
obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla
elementow instalacji wentylacji montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ posadowienia oraz podwieszenia

wszystkich urzadzen oraz elementow instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do urzadzen zamontowanych ponad stropem

podwieszanym.

8.2Branza elektryczna i automatyki

Zasili¢ urzadzenia z oddzielnych obwodow elektrycznych.

Urzadzenia uziemic.

Wszelkie prace elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i wymaganiami w
tym zakresie.

Wykona¢ ochrong¢ urzadzen elektrycznych zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony dla
poszczegblnych urzadzen.

W czasie pozaru nalezy odcia¢ zasilenie do kotlowni, central wentylacyjnych.

Wszystkie urzadzenia obiektowe nalezy oznaczy¢ wg oznaczen ze schematdéw funkcjonalnych i
technologicznych.

Wszystkie przewody do elementow automatyki nalezy prowadzi¢ mozliwie daleko od przewodow
sitowych (min. 30cm), w razie wystgpowania silnych zakldcen elektromagnetycznych nalezy
stosowac kable ekranowane (ekran faczy¢ z masa tylko po stronie szafy). Instalacj¢ wszystkich
elementow automatyki wykona¢ zgodnie z instrukcja ich montazu.

Wykonawca okablowania na koncach potozonego odcinka pozostawi odpowiedni zapas kabla
(przewodu) umozliwiajacy podiaczenie aparatu (urzadzenia). Wykonawca okablowania wykona i
przedstawi wyniki pomiaréw izolacji kabli. Wszelkie prace instalacyjne powinny by¢
wykonywane przy wytaczonym napieciu. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami BHP.

9 WPLYW INSTALACJI NA SRODOWISKO

9.10chrona przed halasem i drganiami
Mocowanie i1 posadowienie urzagdzen wywotujacych drgania do konstrukcji budynku wykona¢ w

sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem si¢ drgan i hatasu w obiekcie. Przy
mocowaniu lub posadowieniu stosowac przektadki gumowe lub wibroizolacyjne.

Urzadzenia filtracyjne oraz wentylatory w pomieszczeniach umiesci¢ w obudowach dzwigkochtonnych.
Wentylator dachowy posadowi¢ na podstawie dzwiekochtonne;.

9.20chrona Srodowiska
Ze wzgledu na charakter instalacji wymagane jest oczyszczanie powietrza zuzytego z kuchni.

Nalezy pamigta¢ o zachowaniu nastepujacych odlegtosciami pomigedzy wyrzutniag a czerpnig, oraz
pomiegdzy wyrzutnig a oknami (Dz,U.75 poz.690 wraz z p6zniejszymi zmianami)._
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10 TULEJE OCHRONNE (PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE)

Przy przejsciu rurociaggu przez przegrode budowlang (strop lub $ciang¢) nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢
dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggdw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa sztucznego
o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem
trwale plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej
odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora przewody przechodza umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajgcym powstawanie w niej napr¢zen $cinajacych. PrzejScie rury przewodu przez przegrode w tulei
ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociagow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen mi¢dzy rurg a tulejg powinna by¢
wypehiona materiatem elastycznym, zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dzialajgcym agresywnie
na materiat rury.

Przejscia instalacji przez dylatacj¢ wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych zgodnie z czgscia
rysunkowa.

10.1PrzejScia szczelne przewodami przez sciany zewne¢trzne budynku

Przejscia szczelne przewodami przez $ciany zewnetrzne budynku zlokalizowane ponizej terenu, nalezy wykonac
fancuchami uszczelniajagcymi (otwory wykonane otwornicg):

e DN50 => otwor DN82mm (typ £LU2 6 ogniw),

e DNI10 => otwér DN152mm (typ LU3 10 ogniw),

e DNI160 => otwér DN225mm (typ LU5 11 ogniw),

e  DN200 => otwér DN300mm (typ £U7 10 ogniw).

11 KOMPENSACJA WYDLUZEN

Wszystkie rurociaggi wodne prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowac za
pomoca obejm stalowych z gumowa podktadka. Rury ulegaja ugigciu pod wptywem ci¢zaru wody i
temperatury, dlatego nalezy stosowa¢ zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

12 MOCOWANIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniac¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstepy pomiedzy mocowaniami nie powinny przekraczaé
3,0m. Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcja Producenta
rur oraz z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe z
gumow3 podktadka. Obejmy metalowe bez wkladki nie moga by¢ stosowane.

Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do
elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor staltych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) —
zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewoddw. Wykonuje si¢ je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme metalowa, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna
znajdowac sie $cisle pomigdzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujgce obejmy do przegrod budowlanych musza by¢ odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu w kierunku osiowym, bez jego
uszkodzenia. Wktadki gumowe obejm mocujacych (np. Fusiotherm) majg gladkie i zdolne do poslizgu
powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidlowe dziatanie ich jako
punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odleglosci pomiedzy podporami przewodow $cisle wg instrukcji
montazu Producenta rur.
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13 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Projektowane zmiany nie wptywajg na warunki ochrony pozarowej dla pozostatej czgéci budynku.

Zakres opracowania obejmuje prace w obrebie pomieszczen piwnicy: pom.009 oraz pom.0010. W ramach
przewidywanej przebudowy przewiduje si¢ potgczy¢ oba pomieszczenia i na potrzeby stworzenia pomieszczenia
technicznego maszynowni. Pomieszczenie stanowi pomieszczenie wydzielone pozarowo, oddzielone od pozostatej
czesei budynku §cianami, stropem i drzwiami oraz oknami oddzielenia pozarowego o klasie odporno$ci ogniowe;j
odpowiedni: $ciany REI60, strop REI120, drzwi z samozamykaczem 1 okna EI30.

Zakres prac obejmuje rowniez przebudowe fragmentu (zgodnie z zakresem) skrzydta gmachu gtéwnego na
poziomie II pietra. Prace przewidujg zwigkszenie szerokos$ci drog ewakuacyjnych do 120cm dla potrzeb ewakuacji do
20 osob w obrebie korytarzy. Projektuje si¢ serwerownie wydzielona pozarowo, od pozostatej czesci budynku
$cianami, stropem i drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej odpowiedni: Sciany REI60, strop REI120, drzwi EI30 z
samozamykaczem.

Na poziomie III pietra projektuje si¢ wydzieli¢ z istniejagcego pomieszczenia zaplecza auli, pomieszczenie
wentylatorowi. Pomieszczenie stanowi pomieszczenie wydzielone pozarowo, oddzielone od pozostalej czgsci budynku
$cianami, stropem i drzwiami oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej: sciany REI60, strop REI60, drzwi
EI30 z samozamykaczem.

Pomieszczenie maszynowni na poziomie piwnicy, pomieszczenie serwerowni na poziomie Ilp oraz
pomieszczenie wentylatorowi na poziomie Illp nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe o
tadunku 2kg (1 szt.) umieszczone przy drzwiach wejsciowych oraz koc gasniczy. Przejscia projektowanych instalacji
przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ostonowych stosujac wypetnienia masg ognioodporng o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdrg przechodzg instalacje.

13.1Instalacje wodne

Instalacje wodne - zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane w
SposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej przenikanego elementu.

Podczas instalowania przewoddw nalezy przestrzegac zasady, aby przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we
wszystkich $cianach i stropach, dla ktorych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie petnig funkcji
oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez miaty odpornos$¢ ogniowsa (EI) przenikanego elementu, w przypadku
prowadzenia instalacji grzewczej w szachtach obudowa tych szachtow powinna spehia¢ klase EI 120, przy przejsciu
przez $ciany i stropy REI i EI zastosowa¢ przepusty w klasie oddzielania przeciwpozarowego.

Przejscia przewodow przez Sciany i strop nalezy wykona¢ w rurach stalowych ostonowych stosujac
wypelnienie masg ognioodporng o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody. Przejécia
zabezpieczy¢ zaprawa ogniochronng i masg ogniochronng (montaz nalezy przeprowadzi¢ wg zalecen producenta
systemu).

Rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ kolnierzami pgczniejacymi w czasie pozaru (montaz nalezy
przeprowadzi¢ wg zalecen producenta systemu).

13.2Wentylacja

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a palne izolacje cieplne akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
SposoOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia, odleglo$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin
i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materialow niepalnych, elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materialéw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wigkszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$é nie powinna przekraczac 0,25 m. Przewody wentylacyjne
powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wicksza niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposo6b umozliwiajacy kompensacje wydhuzen
przewodu.

Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornos$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej, w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych
instalacji.

Ze wzgledu na rodzaj i podziat stref budynku sa wymagane klapy p. poz. . Pomieszczenia techniczne nalezy
wyposazy¢ w gasnice proszkowe o tadunku 2 kg (ABC).
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W celu poprawnego zabezpieczenia przejs¢ ppoz. w projekcie oparto si¢ na nastepujagcym asortymencie:

na kanaty okragle do $rednicy 315 mm zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego hatasu, z sitownikiem skomunikowanym z systemem SSP ktory jest na obiekcie

w pozostatych przypadkach zastosowano klapy niskooporowe z obnizonym poziomem
emitowanego hatasu, z sitownikiem skomunikowanym z systemem SSP ktory jest na obiekcie

14 WYKAZ NORM I PRZEPISOW

14.1Instalacja wentylacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020 poz. 1608).

PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 [Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymato$¢ 1 szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

Dz.U.2010.109.719 z p6zn. zm. Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z
dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych terenow

Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 5: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”

Wymagania techniczne Cobrti Instal Zeszyt 11: ,,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej
wody, wentylacji 1 klimatyzacji minimalizujagce namnazanie si¢ bakterii Legionella”

15 UWAGI

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wszystkie niejasnosci  dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego
konsultowa¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.

Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i
urzadzen.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracjg Zgodno$ci wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robo6t instalacyjnych zgodnie
zZ obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z
wytycznymi ich producentow.

Wykonawca robdt winien przed montazem urzadzen i elementdw poszczegdlnych instalacji
zgromadzi¢, a nastgpnie przekaza¢ wuzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne
deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi.

Do montazu zastosowa¢ urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod wtasciwym kierownictwem osdb
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepisow bhp.

Wystepujace roznice pomiedzy projektem budowlanym 1 wykonawczym s3 zmianami
nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.
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e  Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajacy 1 wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyroboéw o
niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Wszelkie zmian 1 zamiany nalezy konsultowac z projektantem.

e Przed montazem urzadzen i elementow budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢
wymiar bezpo$rednio na miejscu budowy.

e Uzupehieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czgs¢ graficzna.

e Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm 1 przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

e Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

o  Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty 1 spetnia¢ obowigzujace przepisy.

e Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegla biezaca koordynacja
mi¢dzybranzowa.

e Projekt chroniony prawem autorskim

W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:
e Prawo budowlane,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;,
Instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentéw 1 dostawcoOw materiatow budowlano —
instalacyjnych,
e Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materialow i wykonywanych robot.

BRANZA SANITARNA
Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MARCIN LUKSZEWSKI
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECL, INSTALACJI
1 URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, 1 URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/1665/POOS/11

BRANZA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ MGR INZ. ARCH. ANGELIKA MAGDALENA
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA MAZURKIEWICZ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO
UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, 11
ORAZ 111 PIETRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ
KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ
PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY
KUCHNI I SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.

ADRES OBIEKTU POZNAN
BUDOWLANEGO AL.NIEPODLEGLOSCI 10
DZ.NR 3/3, 4
NAZWA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
INWESTORA
ADRES POZNAN
INWESTORA AL. NIEPODLEGLOSCI 10
DZ.NR 3/3, 4
IMIE, NAZWISKO RAFAL MARCINIAK

Aleksandréw Lodzki, maj 2023 r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robot
Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuje, ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nastgpujace roboty:
Roboty przygotowawcze:
e wytyczenie tras
Roboty montazowe:
e montaz instalacji i urzadzen,
e proby szczelnosci instalacji, rozruchy 1 pomiary.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Przed rozpoczgciem robdt objetych niniejszym opracowaniem na dziatce zlokalizowany jest
istniejacy budynek biurowo-ustugowy oraz budynek garazowy, podziemna infrastruktura
techniczna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wykonanie powyzszy robdt wigze si¢ miedzy innymi z:

zaprdszeniem oczu (podczas rozkuwania $cian),

poparzeniem ciala (podczas spawania / lutowania),

zaprdszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

mozliwo$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia 1 wymagania bhp
dotyczace poszczegdlnych robdt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z
odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajagcymi
z instrukcji montazowych poszczegodlnych. materialow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm,
Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obstugi i korzystania ze sprzgtu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprz¢tu 1 srodkéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki 1 sprz¢t ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wlasciwych uprawnien wydanych przez wlasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprz¢tu i
urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnié
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacj¢ ze stref
szczegblnego zagrozenia

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi

1S43



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

branzowymi wynikajgcymi z przepisOw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsi¢wzi¢cia nalezy stosowac przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca
1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze
zmiana: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowal:

mgr inz. Rafal Marciniak
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V. CZESC RYSUNKOWA

Nr Nazwa rysunku
rysunku

PABOl |INWENTARYZACIJA - RZUT PIWNICY

PABO1.1 |ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIWNICY

PAB02 |ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PARTERU

PABO3 |ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIETRA 1

PAB04 |INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA 2

PABO04.1 |ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIETRA 2

PAB04.2 |ARANZACJA POMIESZCZEN - RZUT PIETRA 2

PAB04.3 |ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI

PABO5 |ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIETRA 3

PABO6 |ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIETRA 4

PABO7 |INWENTARYZACJA - RZUT PODDASZA

PAB08 |INWENTARYZACJA - RZUT DACHU GARAZU

PAB09 |RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJE SANITARNE

PAB10 |RZUT PARTERU — INSTALACJE SANITARNE

PAB11 |RZUT PIETRA 1 — INSTALACJE SANITARNE

PAB12 |RZUT PIETRA 2 — INSTALACJE SANITARNE

PAB13 |RZUT PIETRA 3 — INSTALACJE SANITARNE

PAB14 |RZUT PIETRA 4 — INSTALACJE SANITARNE

PAB15 |RZUT PODDASZA — INSTALACJE SANITARNE

PAB16 |RZUT DACHU — GARAZ — INSTALACJE SANITARNE

PAB17 |ELEWACIJE — INSTALACJE SANITARNE
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