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RZUT PIĘTRA 2

ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH
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05.2023

PABARCH-BUD

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,

61-875 POZNAŃ

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

ASYSTENT:

1:50

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

SPRAWDZAJĄCY:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch Arkadiusz Sarlej

14/LOOKK/2011

35/LOOKK/2018

mgr inż. arch Angelika

Magdalena Mazurkiewicz

projektowany kanał wyrzutowy

prowadzony ponad dach

odtworzenie otworu okiennego

wtórnie zamurowanego.

nowe zabudowy ścian

z płyt g-k.

nowe zabudowy ścian

z płyt g-k.
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UWAGA:
Szerokości dróg ewakuacyjnych w stanie wykończonym nie mogą być mniejsze niż 120cm.
Ściany na drogach ewakuacyjnych w odporności pożarowej REI15

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.

PROJEKTOWANE INSTALACJE
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