Uwagi — woda.

1. Wystepujqce rdznice pomiedzy projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami
nieistotnymi. W razie wgtpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowa¢ sie z projektantem.

2. Wystegpujqce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentdw urzqdzeni nalezy traktowaé

jako przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania

niezbednych obliczeri i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo

do zastosowania innych urzqdzefi i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych

i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany

nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Zachowa¢ dostep do armatury i urzqdzefi w celu umozliwienia obstugi i serwisowania

zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie

rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypetnianych masq

trwale plastyczng.

Przejécia przez przegrody o odpornoSci ogniowej prowadzi¢ w przepustach

ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wfasciwg kopensacje wydtuzefi

cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé w peszlu.

Kazde podejscie pod odbiornik wody wykonaé z zaworem odcinajgcym z funkcjq filtra.

0. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqdzef i

:I instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
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eksploatacji zgodnie z obowiqzujqcq procedurq.

11. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadaé niezbgedne atesty i spetniaé obowiqzujqgce przepisy.

12. Dopuszcza sig urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

— wydajnosé urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji.

— poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz podana w dokumentaciji

— wymiary urzqdzern *£10% wymiaréw jednostki wrysowanej na rzucie

— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentaciji.

— masa urzqdzenia £10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

— wymagana ilos¢ urzqdzen zgodna z projektem

— nominalna Srednica rurociqgu nie mniejsza niz $rednica podana na rzucie.

13. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi€ w przestrzeni sufitu
podwieszanego, podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ pod tynkowo w bruzdach.
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~Wymiary i istniejoce rozwiqzania konstrukcyjno — materiafowe nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznoSci w projekcie do uzgodnienia z
nadzorem autorskim.

Przejécia przez przegrody konstrukcyjne wykonywa¢ w osfonach z rur
stalowych, wystajgcych poza przegrode.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spostb zapewniajgcy wlasciwg kopensacjg
wydtuzefi ciepinych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samo—kompensacji).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w pesziu.

Instalacje zw. prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% w kierunku Zrédfa wody.
Grubosci izolacii rurociqgdw zgodnie z opisem technicznym.
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