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ZESTAWIENIE STALI
P07 NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM|POLE RAZEM
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  |SZTUKx POZ{RAZEM [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2]
BG3 303 IPE 140 7745 S235JR 1 1 1 7.75 12.9 99.91 99.91 4.27
309 BL 8x100 94 S235JR 2 1 2 0.19 6.28 0.59 1.18 0.04
BG4 304 IPE 140 7579 S235JR 1 1 1 7.58 12.9 97.77 97.77 418
309 BL 8x100 94 S235dR 2 1 2 0.19 6.28 0.59 1.18 0.04
OGOt EM 200.04 8.93
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3.6 0.15
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 4 0.17
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.57% 3 0.13
RAZEM: 210.64 8.98
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
Wszystkie elementy stalowe nalezy podda¢ cynkowaniu ogniowemu, wg. 02 12112023 | Zmiana srednicy otwordw dla poz.309
01 30.10.2023 | Korekta wymiaréw.

PN EN ISO 1461 gr. powtoki min 120 mikrondw.

Dla konstrukeji wsporczych na dachu garazu dodatkowo przyjeto system
lakierowania proszkowego

Warstwa 1 : gruntowanie lakierem epoksydowym proszkowym gr. okoto
60 mikrondw,

Warstwa 2 :  powlekanie lakierem poliestrowym proszkowym odpornym na
wptywy atmosferyczne o jedwabistym polysku gr. okofo 100 mikrondw
minimalna fqczna grubos¢é powtoki 160 mikrondw.

Pozycja BG3, BG4

Nr zmiany | Data

Zakres zmiany
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BiProlnstal

BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 808 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACJ JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z
BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJINEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

AL. NIEPODLEGLOSCI 10,

61-875 POZNAN

INWESTOR:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUL

RYSUNKU:

BELKI BG3, BG4

PROJEKTANT:

ASYSTENT:

| BRANZA: FAZA:
KONSTRUKCYJINA | PT

UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Paulina Gdrska WKP /0048 /POOK /07
SPRAWDZAJACY: UPRAWNIENIA: PODPIS:
inz. Krzysztof Przybyta 180/79/PW
[UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Agnieszka Okupniak
SKALA: 9 ROZMIAR ARKUSZA: ~
™10 *™12.2023 A2+A2 ST




