385 y

projektowany kanaf
wyrzutowy prowadzony

czerpnia powietrza
500x500mm spdd na
wysokosci 2m nad

UWAGA:

Wszystkie progi w czesciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunag¢;
Kolorystyka/ fornir wykoficzenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawiazaniu do istniejacych drzwi wejsciowych z korytarza gtéwnego

klatki schodowej, maksymalnie jednolita;

Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odporno$ci ogniowej jak dla elementu budynku, przez ktéry przechodzi;
Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem;
Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowarn branzowych (przebieg instalacji);

Przejscia instalacyjne wykonywac wiertnica, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielko$ci zg. Z proj. branzowymi;

Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

W przypadku odkrycia znaczacych ubytkéw i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowac z konstruktorem;

Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowac zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i cze$¢ opisowa stanowig integralng cze$¢ projektu;

Projekty branzowe rozpatrywac¢ jako catos¢;
Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysokoSciowe, wymiary poziome, réznice
wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i aprobatg techniczna;

Roboty budowlane i rzemie$Inicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz dostepnymi normami;
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w
szczegolnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentéw poszczegéinych
materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom

odno$nych norm i przepiséw.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO.

Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowac w trakcie wykonywania prac budowlanych;

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin,
zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i inne nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;

W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem;

Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoriczonym;

Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoriczonym, moga ulec zmianie w zaleznosci od wykonania wykorczenia elementow

Minimalna szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykoriczonym nie moze by¢ mniejsza niz 120cm;

| stalych budynku;
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