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projektowana jednostka
zewnetrzna agregatu wody
lodowej Qcht=137,20kW
P=4x3kW, 400V
Lp10m=58dB(A)

m=480kg

Uwagi — woda.
1.

Wystepujqce roznice pomie¢ projektem technicznym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie wgtpliwosci prosze
niezwfocznie kontaktowa¢ sie z projektantem.

Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdZz producentéw urzqgdzer nalezy traktowaé joko przykfadowe, a zostaty przytoczone
ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania niezbednych obliczen i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo do
zastosowania innych urzqdzern i wyrobdéw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Zachowaé¢ dostep do armatury i urzgdzed w celu umozliwienia obsfugi i serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

4. Wszystkie podiqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci w prajekcie do uzgodnienia z nadzorem

1

autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach z wypefnianych masq trwale plastyczng.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody nalezy prowadzié w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kopensacje wydfuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

mozliwosci samo—kompensacji).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé w peszlu.

Kazde podejscie pod odbiornik wody wykona¢ z zaworem odcinajgcym z funkcjqg filtra.

0. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby, regulacja i uruchomienia urzqdzern i instalacji wg obowiqgzujgcych norm i przepisow
oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiqzujgcq procedurg.

1. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiafy winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spefniad|
obowigzujgce przepisy.

2. Dopuszcza sie urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

wydajnos¢ urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji.

paziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz podana w dokumentacji.

wymiary urzgdzen £10% wymiardéw jednostki wrysowanej na rzucie

paobdr mocy elektryczne] przez urzqdzenie nie wiekszy niz podana w dokumentacji.

masa urzgdzenia £10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

wymagana ilos¢ urzqdzen zgodna z projektem

nominalna srednica rurociggu nie mniejsza niz Srednica podana na rzucie.
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projektowana instdlacja zasilania agregatu wody

‘ lodowej
zejscie instalacji ponizej
poziomu terenu w
osiatkowanej zabudowie
ochronnej
‘ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl
= OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
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