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Wszystkie progi w czesciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunag;

Kolorystyka/ fornir wykoriczenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawigzaniu do istniejacych drzwi wejéciowych z korytarza gtéwnego klatki schodowej, maksymalnie
jednolita;

Przejécia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla elementu budynku, przez ktéry przechodzi;

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem;

Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowar branzowych (przebieg instalacji);

Przejscia instalacyjne wykonywac wiertnica, otwory dopasowac¢ do wymaganych wielkosci zg. Z proj. branzowymi;

Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

W przypadku odkrycia znaczacych ubytkéw i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowac z konstruktorem;

Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i czg$¢ opisowa stanowig integralng czes¢ projektu;

Projekty branzowe rozpatrywac jako cato$¢;

Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodnic z projektantem;

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysokosciowe, wymiary poziome, réznice wymiaréw podanych na rysunkach i
wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i aprobata techniczna;
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154 Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
o budowlanej oraz dostepnymi normami;
[ll; nrpom. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny
0076 Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym w szczegolnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami
S sztuki budowlanej, instrukcja producentéw poszczegdélnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
90 495 2,06 m2 korytarz technicznym;
# # 0021 Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;
?(1 7 3x12 3x10 10.94 m2 Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepiséw.
26 90 90 d 0,94 m Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepaine, NRO.
Wszystkie wymiary sprawdzac i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych;
Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin, zabudowy kuchenne, odbojniki
’ 90 " 90 " 90 P 90 , 90 n, P 90 , 90 ’ 90 " wewngtrzne i inne nalezy zamawiat i wykonywat/montowat na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;
< korytarz W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci dokumentacii nalezy konsultowac si¢ z projektantem;
. ~ & vy K4 nrpom. Powierzchnie policzone zostaly zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoriczonym;
oo17 Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoficzonym, moga ulec zmianie w zaleznoéci od wykonania wykoniczenia elementéw statych budynku;
nr pom. 22,48 m2 2,19 m2 Minimalna szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykoriczonym nie moze by¢ mniejsza niz 120cm;
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& 4,35m2 é BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—miail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
2:34 m2 . 9 ‘OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE Z PREZE BEZ ZGODY WLASCICIELA TACA JEST
121 PROJEKT:
I I I I I I I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z
BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCU:
AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
61-875 POZNAN

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] nr pom. . NWESTOR:
0013 nrpom. P25 J}’ ’ B UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
17,27 m2
<0 m 6,44 m2
TYTUL RYSUNKU:
132 INWENTARYZACJA
RZUT PIWNICY
305 PROEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:

mgr inz. arch Arkadiusz Sarlej 14 /LOOKK /2011

SPRAWDZAJACY: [UPRAWNIENIA: PODPIS:

mgr inz. arch
Angelika Mazurkiewicz 35/LO0KK /2018

ASYSTENT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. arch Justyna Borzecka
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