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OPIS ARMATURY

pompa obiegowa

zawdr antyskazeniowy BA

filtr siatkowy

zawdr odcinajgcy

zamknigte naczynie wzbiorcze

zawdr bezpieczeristwa

monometr tarczowy O—6bar

zawdr zwrotny

zawdr spustowy wyposazony w zigczke do weza

automatyczny odpowietrznik

redukcja

czujnik temperatury

pofqczenie elastyczne

‘ | dry cooler

agregat chfodniczy

)C_d_ wg rys. rozwiniecia ’ u termometr przemystfoty —20+1000C
( inst. wody lodowe]j
LEGENDA
PS—| miejsce montazu punktu stafego instalacji
instalacja glikolowa — zasilanie
instalacjo glikolowa — powrdt
instalacjo wody lodowej — zasilanie
instalacja wody lodowej — powrdt
instalacja wody zimnej
instalacja wody uzdatnionej

opis instalacji chtodniczej z rur nierdzewnych

DN125 |tgczonych zaciskowo (Sr. rurociqgu)
— zakres $rednic DN15-125
25x3,5|opis instalacji c.o. z rur PP—R ($r. rurociqgu)
Opisy obiegow:
® obieg dry cooler — agregat
obieg agregat — bufor
© obieg bufor — obieg inst. chfodniczej

UWAGA:

—WEWNETRZNA AUTOMATYKA PRACY INSTALACJI WODY LODOWEJ UNIEMOZLIWIA PRACE
AGREGATU W MOMENCIE BRAKU PRZEPELYWU CZYNNIKA W INSTALACJI

—IZOLACJA RUROCIAGOW WG WT2022 Z POZN. ZMIANAMI

— MONTAZ URZADZEN WG. ZALECEN PRODUCENTA.

— BEZPOSREDNIO PRZED URZADZENIEM WYKONAC REDUKCJE /PRZESCIE ZE SREDNICY
PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU NA SREDNICE KROCCA PRZYLACZENIOWEGO URZADZEN
—ZESTAWIENIE DOBRANYCH URZADZEN ZGODNIE Z ZAtACZNIKIEM NR DO PROJEKTU
—PO ZAMONTOWANIU ZAWORU ODCINAJACEGO PRZED NACZYNIEM WZBIORCZYM NALEZY
USTAWE GO W POZYCJI OTWARTEJ, A RACZKE ZAWORU NALEZY ZDEMONTOWAC

- STEROWNIA WG PROJEKTU STEROWANIA URZADZENIAMI HVC

Numer

Data Zakres zmian

Rewizja nr 1

19.03.2024 Zmiana tras rurociqgdw na obiegu glikolu

c.d. wg rys.

rozwiniecia

inst. wody lodowe]j

‘ BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
= OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZE BEZ ZGODY WEASCICIELA TACA JEST ZABRONIONE.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACUI
WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJ:
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61-875 POZNAN

INWESTOR:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUE RYSUNKU:

UZUPEENIENIA ZEADU W.L.
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