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UWAGA:
Projektuje się wykonanie nowej instalacji ks na poziomie II - III oraz nowe
podłączenia sanitarne na poiomie III.

zaczerp powietrza z

wykorzystaniem

istniejącego otworu w

elewacji

wyrzut powietrza z wykorzystaniem

istniejącego otworu w elewacji

wyjście instalacji z poziomu niżej i przejście na

kondygnację wyżej

LEGENDA:

RZUT PIĘTRA 3

630X594 PAB05

ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH

05.2023

PABARCH-BUD

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,

61-875 POZNAŃ

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

ASYSTENT:

1:50

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

SPRAWDZAJĄCY:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch Arkadiusz Sarlej

14/LOOKK/2011

35/LOOKK/2018

mgr inż. arch

Angelika  Mazurkiewicz

projektowany kanał wyrzutowy

prowadzony ponad dach

mgr inż. arch Justyna Borzęcka

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.
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Uwaga:

Otwór drzwiowy dopasować do proj.

drzwi ew. zamurowania i

uzupełnienia wykonać w istniejacej

technologii ściany spełniając

wymagania dla przegrody REI60.

Połączenia ścian oraz ścian ze

stropem oraz przejścia przez

ścianę należy odpowiednio

zabezpieczyć np. wełną mineralną i

masą ogniochronną wg wybranego

systemu.

Przejścia przez przegrody o

odporności ogniowej prowadzić w

przepustach ognioodpornych

zgodnie z opisem technicznym.
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