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zaczerp powietrza z
ystaniem istniejgcego
otworu w elewac]i

istniejgcy pion — wykonac
nowe podejscia z
przyborow w fazience, po
zakorficzeniu prac odtworzyé
ptytki

projektowany kanat
wyrzutowy prowadzony
ponad dach

wykor| 1. Wystepujqce roznice pomie€ projektem technicznym i wykonawczym sg zmianami

‘ Uwagi — woda.

nieistotnymi. W razie wgtpliwosci prosze niezwfocznie kontaktowaé¢ sie z
projektantem.

2. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentdow urzgdzen nalezy
traktowac jako przykfadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznosé
wykonania niezbednych obliczen i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i wykonawca

rekuperator w wersji
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I 3. Zachowa¢ dostep do armatury i urzqdzern w celu umozliwienia obsfugi i

skrop\\tn ‘Z P=2x67W+1|2kW 230V — ma prawo do zastosowania innych urzqdzen i wyrobow o nie gorszych parametrach
Iem rgo‘ m=237kg technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
R . E . E - Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
istlliejpce]j na pionowym ddcinku [instalacji
SW;HS;O Cvlvcej} f/amj(;g:gjﬁ Wdemi?/‘gégo kanafowy WK ‘ serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.
1 P—30W 230’\/ P 4. Wszystkie podtqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
! istniejgy pion| — |wykonad rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
25dB(A) ejscial z 5. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypetnianych masq
1,4kg o1 bienke, po trwale plastyczng.
I\ F idpowym odcinku instalacji c ddtworzy. ‘ 6. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach
— ramontowaé wentylator kanatowy WS ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
= Otho /M, dp=109Fa 7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdob zapewniajgcy wfasciwg kopensacje wydfuzen
- W, 230 I cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensaciji).
P BdB(A) — 8. Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w peszlu.
tkg — 9. Kazde podejscie pod odbiornik wody wykona¢ z zaworem odcinajgcym z funkcjq
— i i i i i — filtra.
§ ﬁ(ﬁjmp\ Tomv/v()]/m Wodmctm‘L; O‘rniﬁlgfﬂw | 10. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby, regulacja i uruchomienia urzqdzen i
—fFoms, instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
I eksploatacji zgodnie z obowigzujgcq procedurq.
P = 3/1. =795 — ‘ 11. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
=2 W v — normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowiqzujgce przepisy.
25dp( - 12. Dopuszcza sie urzqdzenia réwnowazne w zakresie:
T — wydajnos¢ urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji.
iofoplym ddflnku fingkalachi toaleta 2 — poz‘pm cisnienia okustycznego. nie wj@kszy mjz podana w dokumgmtocji.
montgac Jefftylatpr fkanato W wc2 — wymiary urzqdzen £10% wymiaréw jednostki wrysowanej na rzucie
w=1 S/h istniejgcy pion — wykdnad—— — pobdr mocy elektrycznej przez urzgdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentac]i.
iy A [ 3 RER nowe podejscia z — — masa urzgdzenia £10% masy jednostki podana w dokumentaciji.
P=3 23 ’ przyboréw w fazience — wymagana ilos¢ urzgdzen zgodna z projektem
= 5 Zakonczeniu ‘ — nominalna srednica rurociqgu nie mniejsza niz srednica podana na rzucie.
m=M,4kg fytki
na [pignowymjffodcidky| instaldg ji
z owac ntylqg kdn wy W
Vw=4#00mE/f, dp OPa ‘
P=9HW,
Lp=H4dB(A
rzejscie kanatow =H.79
ciang uszczelnic as . . i . —_— ‘
tatoplastyczng na pignowyj dcinkuff[instglag/i
o] a a
p= 160r%/h, |daf=70Fa

LEGENDA

= = zakres opracowania

‘ N przejscie odpornosci ogniowej réwne odpornosci
przegrody wg. proj. architektury

projektowana instalacja wyciggowa

projektowana instalacja czerpna
projektowana instalacja nawiewna

‘ projektowana instalacja kanalizacji prowadzonej pod
stropem

obudowa piondw

nrpom. g L

‘ projektowana instalacja wody lodowej

numer pomieszczenia, temperatura
obliczeniowa dla lata i wartosc
zyskéw ciepfa w pomieszczeniu

‘ [ ae _]Jklasa odpornosci pozarowej
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