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1.Rozmieszczenie urzadzen pomlarowych wg wytycznych zawartych w projekcie technologicznym. Doktadng lokalizacje miejsc zabudowy kréécoéw pomiarowych i urzgdzen ustali¢ podczas montazu.

2.Montaz wykona¢ zgodnie z Polska Norl

3.Przejscia kabli przez strop i $ciany Zabezpleczyc odpowiednig masa PPOZ. W przypadku wyj$¢ na dach nalezy zastosowac odpowiednio wygiete rury, aby uniknaé zalewania przejscia kablowego
wod:

0da.
4 Trasy kablowe nalezy wykonywac z koryt z metalowych systemowych wraz z pokrywami (tam, gdzie kable w korytach sg widoczne). Na tukach i zakretach stosowac¢ potaczenia systemowe. Ostre
krawedzie zabezpieczy¢ zaréwno na korytach jak i na podporach. Wszystkie koryta kablowe musza by¢ potgczone potgczeniami wyrownawczymi sprowadzonyml do systemu ekwipotencjalnemu.
Potgczenia wyréwnawcze wykonac linkg miedziang o przekroju nie mniejszym niz 6 mm2. Korice linek zakonczy¢ koricéwkami oczkowymi o przekroju @ 6 m
5.Podejscia od koryt kablowych do urzadzer wykonawczych wykonywa¢ w rurkach PVC lub rurze ochronnej peszla. Rury ochronne na zewnatrz musza by¢ koloru ciemnego (czarny lub szary)
odporne na promienie UV. Dla kabli prowadzonych w ziemi stosowac rury ostonowe z zapasem wolnego miejsca min. 20% - np. rury AROT.
6.W przypadku montazu dtawikéw uszczelniajacych stosowac¢ dtawiki umozliwiajace uszczelnienie wraz z rurg ochronng peszla lub w przypadku stosowania standardowych dtawikéw konieczne jest
stosowanie tulejek termokurczliwych na rurze ostonowej peszla i dOaw1ku ochronnym tak, aby nie bylo moZliwosci dostania sig do przewodu czynnikéw ciektych.
7.Wyjscie kablowe z koryta wykonywac za pomoca dtawikéw PG lub Bl
8.Urzadzenia, tj. czujniki temp. i presostaty itp., ktorych IP < IP54 nalezy montowac¢ w puszcze ochronnej dla instalacji monitowanych na zewnatrz.
9.Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci pomigdzy kablami silnopradowymi / zasilajgcymi, pomiarowymi i transmisyjnymi.
10. Wszystkie aparaty i listwy w szafie AKPIA oznaczy¢ trwale za pomocg naklejek na biatym lub zéitym tle i wypetnionych czarym tekstem, mocowanych za pomoca klejacej tasmy,
11.Kazda szafa AKPiA ma posiada¢ tabliczke znamionowg informujgca o:
eNazwie szafy
*Mocy znamionowej
*Pradzie znamionowym
eDacie prefabrykacji
eUkladzie zasilania (1x230 lub 3x230/400 V 50Hz)
*Rozdzielnicy, z ktdrej jest zasilania, oznaczeniu zabezpieczenia oraz pradzie znamionowym,
15.Wszystkie aparaty i listwy w szafie AKPIA oznaczy¢ trwale za pomocg naklejek na biatym lub éitym tle i wypetnionych czarnym tekstem, mocowanych za pomoca klejacej tasmy,
16.Wszystkie przewody podtaczone w rozdzielnicach nalezy oznaczy¢ zgodnie z dokumentacji AKPIA przy pomocy trwatych oznacznikéw - na koricu, poczatku oraz przy rozgatgzieniach.
107MKEabIe préy pfosérﬂegﬂngﬁh urzadzeniach obiektowych oraz przy wprowadzeniu do szafy AKPIA muszg by¢ oznaczone zgodnie z projektem AKPIA statg tabliczkg. Kable nalezy oznaczaé z petnym
np. =Szafa +
18.W przypadku podiaczenia k||ku urzqdzen wykonawczych z jednego sygnatu sterujacego zastosowa¢ puszki rozgatezne.
19.0pisy szaf i elementéw na elewacji szaf powinny by¢ w postaci naklejek na biatym, z6ttym lub szarym tle i wypetnionych czarnym tekstem, mocowanych za pomoca klejacej tasmy (zaleca sie
stosowanie tabliczek laminowanych).
5? Szkafy zasilajgco-sterujgce nalezy wyposazy¢ w dtawiki z tworzywa tak, aby jeden przewdd zasilajgcy lub sterowniczy przechodzit przez dtawik; nalezy pozostawié¢ 5% rezerwe zaslepionych
awikow.
21 Kakble zasilajgce i kable sterownicze nalezy podigczy¢ do listew zaciskowych tak, aby tylko jeden przewdd z zewnatrz i nie wigcej niz dwa przewody wewnetrzne byly podtgczone do kazdego
zacisku
22.Ekrany kabli sterujgcych mozna taczy¢ ze sobg i podtaczy¢ z jednej strony do zaciskéw ochronnych (zétto-zielonych lub specjalnych do ekranéw kabli) w szafie,
23.Sitowniki i czujniki montowane na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ puszkg ochronna, umozliwiajgca tatwy dostep do urzadzenia.
24.Otworowanie do urzgdzen sanitarnych zewnetrznych - zgodnie z IE. Wykorzysta¢ przepusty IE.
25.Instalacje kablowe do czujnikow i zadajnikéw montowanych powierzchniowo nalezy prowadzi¢ p/t. Nie dopuszcza si¢ w pomieszczeniach ekspozycyjnych i salach spotkan, gabinetach, kawiarni
prowadzm okablowania do w/w elementéw natynkowo lub z uzyciem rur instalacyjnych montowanych natynkowo. Pod tynkiem przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych elektroinstalacyjnych lub
ZLA. W przypadku instalacji $cianek GK wypetnionych weing mineralng, dopuszcza sig prowadzenie okablowania w przestrzeni wetny, ale réwniez w rurkach ostonowych.
26 Zadajniki i czujniki w montowa¢ 120 cm od poziomu podtogi, liczac do $rodka ramki, chyba, ze na rysunku pokazano inaczej.
27 Mufy potaczeniowe dla czujnikéw zanurzeniowych lub wymagajacych kréc¢ca przytgczeniowego (np. dla czuj. ci$nienia cieczy) przygotowuje branza IS. Typ mufy, lokalizacja oraz kierunek montazu
do uzgodnienia przed wykonaniem mufy przez branzg IS z Wykonawcg BMS.
28.Panele HMI montowac 150 cm od poziomu podtogi, liczac do $rodka panelu, chyba, Ze na rysunku pokazano inaczej.
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