
przejście

instalacji

czerpni

powietrza z

poziomu

niżej

 czerpnia

powietrza

500x500mm

spód na

wysokości 2m

nad terenem

wyjście instalacji z poziomu

niżej - instalacje

obudować i pod stropem

wykonać odejście na drugą

stronę ściany

wyjście instalacji na

poziomu wyżej

obudować płytą k-g

Uwagi - woda.

1. Występujące różnice pomieć projektem technicznym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi.

W razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem.

2. Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako

przykładowe, a zostały  przytoczone ze względu na konieczność wykonania niezbędnych

obliczeń i  wytycznych branżowych. Zamawiający i wykonawca ma prawo do zastosowania

innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych,

posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany należy konsultować z

projektantem.

3. Zachować dostęp do armatury i urządzeń w celu umożliwienia obsługi i serwisowania zgodnie

z wytycznymi Producenta.

4. Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w

projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

5. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w tulejach z wypełnianych masą trwale

plastyczną.

6. Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych

zgodnie z opisem technicznym.

7. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kopensację wydłużeń cieplnych (z

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).

8. Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

9. Każde podejście pod odbiornik wody wykonać z zaworem odcinającym z funkcją filtra.

10. Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg

obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z

obowiązującą procedurą.

11. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom,

posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

12. Dopuszcza się urządzenia równoważne w zakresie:

- wydajność urządzenia nie  mniejsza niż moc podana w dokumentacji.

- poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż  podana w dokumentacji.

- wymiary urządzeń  ±10% wymiarów jednostki wrysowanej na rzucie

- pobór mocy elektrycznej przez urządzenie nie większy niż podana w dokumentacji.

- masa urządzenia  ±10% masy jednostki podana w dokumentacji.

- wymagana ilość urządzeń zgodna z projektem

-  nominalna średnica rurociągu nie mniejsza niż średnica podana na rzucie.

LEGENDA

projektowana instalacja czerpna

projektowana instalacja wody lodowej

zakres opracowania

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla lata i wartość

zysków ciepła w pomieszczeniu

parter +24 °C
Φwym: 48,66 kW
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Φwym: 50,815 kW
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RZUT PARTERU  - INSTALACJE SANITARNE
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.

63 x 8,6
40 x 5,5
5000 W

Instalację zaślepić korkiem

jednostka kanałowa

Qchł=5,04kW

V=1925m3/h

P=240W,230V

Lp=53dB(A)

jednostkę zabudować

i zaizolować materiałem

dzwiękochłonnym A2Black,

nawiew zakończyć kratką

63 x 8,6
15000 W

WL
02

obudowa pionów

elementy do demontażu

projektowany klimatyzator ścienny

projektowana instalacja wyciągowa


