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dejscie instalacji zakoriczy¢
zaworami odcinajgcymi i
regulacyjnymi,
W najwyzszym punkcie
zamontowaé¢ automatyczne
odpowietrzniki,
rurociqgi zaslepi¢ korkiem

rojektowany pion kanalizacji
sanitarnej PVC110
zakoriczony wywiewkq
kanalizacji 0,6 m ponad
dachem

Uwagi
1.

N @ o »

©

o

Wystepujqce réznice pomie¢ projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami
nieistotnymi. W razie wqtpliwosci prosze niezwfocznie kontaktowaé sig¢ z projektantem.

2. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzen nalezy traktowa¢

jako przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznosé wykonania
niezbgdnych obliczeri i wytycznych branzowych. Zamawiajqcy i wykonawca ma prawo do
zastosowania innych urzqdzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

Zachowa€t dostep do armatury i urzqdzef w celu umozliwienia obstugi i serwisowania
zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wszystkie podigczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie
rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypetnianych masq
trwale plastyczng.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic w przepustach
ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajqcy wiasciwg kopensacje wydfuzen
ciepinych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensacji).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé w pesziu.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqdzefi i
instalacji wg obowigzujqcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiqzujqcq procedurq.

10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim

normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spefnia¢ obowiqzujqce przepisy.

11. Dopuszcza sig urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

wydajnos¢ urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentacii.

poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz podana w dokumentacji.

wymiary urzqdzeri *10% wymiar6w jednostki wrysowanej na rzucie

pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentaciji.
masa urzqdzenia +10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

wymagana ilos¢ urzqdzefi zgodna z projektem

nominalna $rednica rurociqgu nie mniejsza niz srednica podana na rzucie.
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— —J zakres opracowania

N przejécie odpornosci ogniowej réwne odpornosci
przegrody wg. proj. architektury

opis instalacji chtodniczej z rur nierdzewnych
DN125 | tqczonych zaciskowo (r. rurociqgu)
— zakres srednic DN15—-125

25x 3,5/ opis instalacji W.L. z rur PP—R (&r. rurociqgu)

o pion instalacji kanalizacji sanitarnej

instalacja wody lodowej (zasilanie, powr6t)

3 projektowany klimakonwektor scienny

projektowany klimakonwektor
kasetonowy

numer pomieszczenia, temperatura
obliczeniowa dla lata i wartose
zyskdw ciepfa w pomieszczeniu
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