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istniejqcy pio I 1. Wystgpujgce réznice pomie¢ projektem technicznym i wykonawczym
P . kanalizacji wymieni¢ na rzybory sanitarne w sq zmianami nieistotnymi. W razie wgtpliwosci prosze niezwlocznie
Istnlejqca czerpnia nowy w obrebie tottecte o emontazur ontaktowat sig 2 projeklantem. ]
kondygnacji wymiany podejs¢ i 2. Wystepujace w projekcie nazwy handiowe bqdz producentdw
) ponownego montazu w urzqdzen nalezy traktowat joko przykfadowe, a zostaty
ckerphia 28/%2 poprzednie] lokalizacii przytoczone ze wzgledu na koniecznost wykonania niezbgdnych
% i T T obliczefi i wytycznych branzowych. Zamawiajqcy i wykonawca ma
I | H prawo do zastosowania innych urzqdzefi i wyrob6w o nie gorszych
X I ‘ parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z
I X X projektantem. ) o
— istniejqca centrala T ) I 3. Tachowa¢ dostep do armatury i urzqdzefi w celu umoziiwienia
| wentylacyjna nawiewna ’ '..Stme iqey pio ‘ ObS{I.IgI‘I servisowania zgoc!me z wytycznymi Produceqtu.
kanalizacji wymienic nz\ Klat. schod. 4. Wszystkie podiqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na
I [V nowy w obrebie KL I budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
[ kondygnaciji » I nadzorem autorskim.
| ®H305 \0 : 5. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z
I ﬁi ‘ wypednianych masq trwale plastyczng.
) . L 6.  Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic w
X od || wyrzutnia33/80 H — przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
- < 7. Przewody nalezy prowadzit w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
istnie jqccr/ — kopensacjg wydtuzefi cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
I X istniejqca centrala ‘ mozliwosci samo—kompensacj).
scienna L werntylacyjna wywiewna B 8. Przejécia instalacji przez dylatacjg wykonat w peszlu.
X ( - 9. Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i
I S uruchomienia urzqdzefi i instalacji wg obowiqzujgcych norm i
r ] < ‘ przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
- —o zqodnie z obowiqzujgcq procedurq.
< 10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
I = odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spefniat
R \\ 7/ obowiqzujqce przepisy.
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