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Uwagi

1. Występujące różnice pomieć projektem technicznym i wykonawczym są zmianami

nieistotnymi. W razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z

projektantem.

2. Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy

traktować jako przykładowe, a zostały  przytoczone ze względu na konieczność

wykonania niezbędnych obliczeń i  wytycznych branżowych. Zamawiający i

wykonawca ma prawo do zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie

gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane

dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany należy konsultować z projektantem.

3. Zachować dostęp do armatury i urządzeń w celu umożliwienia obsługi i

serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

4. Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie

rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

5. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne po zamontowaniou kanałów zamurować.

6. Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i

instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania

lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać

polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

8. Dopuszcza się urządzenia równoważne w zakresie:

- wydajność urządzenia nie  mniejsza niż moc podana w dokumentacji.

- poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż  podana w dokumentacji.

- wymiary urządzeń  ±10% wymiarów jednostki wrysowanej na rzucie

- pobór mocy elektrycznej przez urządzenie nie większy niż podana w dokumentacji.

- masa urządzenia  ±10% masy jednostki podana w dokumentacji.

- wymagana ilość urządzeń zgodna z projektem

-  nominalna/y średnica/wymiar kanałów nie mniejszy niż średnica podana na

rzucie.
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istn. instalacja wentylacji wyciągowej

LEGENDA

wentylator kanałowy

wyrzutnia ścienna

200 m

3

/h

250

klapa ppoż EIS120 z siłownikiem skomunikowana z systemem SSP budynku

proj. instalacja wentylacji wyciągowej

proj. instalacja wentylacji nawiewnej

proj. instalacja wentylacji - czerpnia

proj. instalacja wentylacji - wyrzutnia

ks
W-39

W-35W-35W-35W-35W-35

T-4

T-2

T-3

N2-29

N2-28

N2-27

Z2-6

Z2-4

Z2-5Z2-2

Z2-1

W2-1

W2-2

W2-3

W2-4

W2-5

W2-6

W2-15

W2-16

W2-17

W2-18

W2-19

W2-20

W2-22

W2-23

W2-22

W2-21

W-40

C2-7

C2-8

C2-9

C2-10

C2-11

C2-12

C2-13

C2-14

C2-15

C2-16

C2-17

C2-18

W2-7

W2-8

W2-9

W2-10

W2-11

W2-12

W2-13

W2-14

tłumik kanałowy 1m na

instalacji wywiewnej

PROD. REF. NR 1.9

POMIESZCZENIE

MASZYNOWNI WYDZIELIĆ

PRZECIWPOŻAROWO

projektowany okap w miejscu

istniejącego z filtrami

tłuszczowymi labiryntowymi,

siatkowymi i lampą UV -

PROD. REF. NR 1.19

z wykorzystaniem istniejących

króćców nawiewu i wywiewu

powietrza

włączenie do istniejących

króćców wentylacji

wywiewnej

włączenie do istniejących

króćców wentylacji

wywiewnej

włączenie do istniejącego

króćca wentylacji

nawiewnej, na przejściu

przez ścianę zamontować

klapę ppoż PROD. REF. NR

1.11    skomunikowaną z

systemem SSP budynku

projektwana centrala

wentylacyjna dla

pomieszczenia 0011 CNW2

PROD. REF. NR 1.1

Vn=2640m3/h, dp=250Pa

Vw=2640m3/h, dp=250Pa

P=2x1,3kW+2,6kW, 400V

m=628kg

na przejściu instalacji

wyciągowej przez ścianę

zamontować klapę ppoż

PROD. REF. NR 1.11

skomunikowaną z

systemem SSP budynku

na przejściu instalacji

wyrzutowej przez ścianę

zamontować klapę ppoż

PROD. REF. NR 1.11

skomunikowaną z

systemem SSP budynku

przejście instalacji na

poziom parteru

na przejściu instalacji

czerpnej przez strop

zamontować klapę ppoż

PROD. REF. NR 1.11

skomunikowaną z

systemem SSP budynku

 wyrzutnia

powietrza

700x350mm wyjście

w strefie ponad

sufitem

podwieszanym

łazienek

PROD. REF. 1.24

kanałowa nagrzewnica

elektryczna P=5kW, 400V

m=19kg

dostarczana wraz z

centralą - PAR. REF. NR

1.1

projektowany kanał

wyrzutowy prowadzony

ponad dach

szczegół wg

SW05.5

wentylator kanałowy W - PROD.

REF. NR 1.2

Vw=3850m3/h, dp=400Pa

P=1,173kW, 400V

m=72,3kg

włączenie skroplin z

centrali do istniejącego

wpustu kanalizacji

istniejący

króciec do

zaślepienia

podłączenie do

projektowanego

króćca wentylacji

wyciągowej

kratka transferowa

pęczniejąca w czasie

pożaru  - PROD. REF. NR

1.13

okap podłączyc do

istniejącej

instalacji

nawiewnej

okap podłączyc do

istniejącej

instalacji

nawiewnej

tłumik kanałowy 1m na

instalacji wyrzutowej

PROD. REF. NR 1.9

na przejściu instalacji

wywiewnej przez ścianę

zamontować klapę ppoż

PROD. REF. NR 1.11

skomunikowaną z

systemem SSP budynku

na przejściu instalacji

wyciągowej przez ścianę

zamontować klapę ppoż

PROD. REF. NR 1.11

skomunikowaną z

systemem SSP budynku

podłączenie do

projektowanego

króćca

wentylacji

wyciągowej

istniejący

przełącznik zmiany

trybu wentylacji

podłączyć do

nowoprojektowanego

okapu i wentylatora

panel wyniesiony do

ustawiania

podstawowych funkcji

centrali CNW2

projektowane odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej do

istniejącego wpustu rurą PVC32 prowadzoną po posadzce
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kratka pęczniejąca montowana w przegrodzie budowlanej

W-41

B

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest  wejściem do wnętrza przewodu

mm

400500

500600

1)

200400

> 500

100300

200 < s < 500

mmmm

    < 200

BAs

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego

w ściance przewodu

Wymiar boku

przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o

przekroju prostokątnym

A

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest  wejściem do wnętrza przewodu

mm

400500

500600

1)

200400

> 500

100300

315 < d < 500

mmmm

200 < d < 315

BAd

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego

w ściance przewodu

Średnica

przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o

przekroju kołowym

B

A

kontynuacja wg

SW05.5

Z2-33

Z2-29

Z2-30

Z2-31

Z2-32

W-42

W-43

W-28

W-29

W-30

W-31

W-32

W-33

W-17

W-16

W-44

W-25

W-26

W-27

TR czujnik

ruchu

istniejącą kratkę

wentylacyjną

wymienić na

wentylator

wyciągowy kanałowy

Vw=50m3/h,

dp=109Pa

P=29W, 230V

m=1,4kg załączany

na 15 co 30minut

- PROD. REF. NR

1.6

5
0
 
m

3

/
h

1
0
0

Wma-1

Wma-2

Wma-3

łączenie kanałów

wentylacyjnych nad

ciepłociągiem wykonać jako

połączenie na wsuwkę -

kanały na zamówienie

TR czujnik

ruchu


