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 PRZEKROJE - INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

Przekrój L-L podłączenia kanałów do rekuperatora w pom. 311
Kanały wywiewne zakończyć

wyrzutnią powietrza w

istniejacym otworze w elewacji,

szczegół na rys. SW05.7
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proj. instalacja wentylacji wyciągowej

proj. instalacja wentylacji nawiewnej

proj. instalacja wentylacji - czerpnia

proj. instalacja wentylacji - wyrzutnia

klapa ppoż EIS120 z siłownikiem skomunikowana z systemem SSP budynku

N2-29

N2-28

N2-27

N2-19

N2-18

W2-15 W2-16 W2-17 W2-18

W2-19

W2-20

W2-21

W2-22

W2-23

W2-22

N2-20

N2-21

C2-7

C2-8

C2-9

C2-10

C2-11

C2-12

C2-13 C2-14 C2-15

C2-16

C2-17

C2-18

Z2-19

Z2-18

Z2-17

Z2-16

Z2-15

Z2-14

projektwana centrala

wentylacyjna CNW2 dla

pomieszczenia 0011

projektwana

nagrzewnica

elektryczna

W2-14

W2-15

W2-16 W2-17 W2-18

W2-19

W2-20

W2-21

W2-22

W2-23

W2-22

N2-20

N2-21

N2-22

N2-23

N2-30

N2-25

N2-26

N2-13N2-14

N2-15

N2-20

N2-22

N2-21

N2-19

N2-27

N2-28

N2-29

C2-7C2-8

C2-9

C2-10

C2-11

C2-12 C2-13 C2-14 C2-15

C2-16

C2-17

C2-18

Z2-20

Z2-24

Z2-23

Z2-32

Z2-31

Z2-20

Z2-19

Z2-18

Z2-17

Z2-16

Z2-15

Z2-14

Przekrój F-F podłączenia kanałów do centrali wentylacyjnej dla pom. 0011 Przekrój G-G podłączenia kanałów do centrali wentylacyjnej dla pom. 0011

rekuperator w wersji

podwieszanej CNW1

 PROD. REF.NR 1.3

50 m

3

/h

100

50 m

3

/h

100

WT-1

WT-2

WT-3

WT-4

WT-5

N1-31

N1-29

W1-8

W1-9

W1-13

Z1-6Z1-12

PRZEKRÓJ K-K
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fragment instalacji od klap

ppoż do przejścia przez strop

obudować płytą odporności

ogniowej do EI120

w celu wykonania zabudowy

należy:

1. wykonac stelaż metalowy

2. zamontowac płyty

boczne

3. wykonac otwory w

płytach bocznych

4. zamontowac klapy ppoz

zgodnie z wytycznymi

producenta

5. zamontować płyty spodu

zabudowy


