OPIS TECHNICZNY

Wykonanie instalacji elektrycznej oSwietlenia i gniazd wtyczkowych

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. CZESC WSTEPNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania pomieszczen na potrzeby
Ztobka Miejskiego nr 17 w Bydgoszczy ul. Morska 2

1.2. Lokalizacja projektowanej instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna prowadzona bedzie w pomieszczeniach ztobka na parterze i

pictrze w Bydgoszczy ul. Morska 2.

1.3. Inwestor.

Zespot Ztobkow Miejskich ul. Chrobrego 14 w Bydgoszczy.

1.4. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

zalecenia i wytyczne Inwestora,

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,

projekt technologicznego zagospodarowania pomieszczen,

norma PN HD 60364 ; PN - IEC 61024 : PN-EN 62305 i inne,

literatura, normy branzowe, obowigzujace przepisy panstwowe i resortowe.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNE

2.1. Rozdzielnice parterowa T1 i pietrowa T2

Rozdzielnice T1 / parter/ oraz T2 / pigtro / projektuje si¢ zainstalowaé w ciggu

komunikacyjnym jako natynkowe z tworzywa sztucznego RN 2 x 12 , modutowe.
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Drzwiczki biate o stopniu ochrony IP 54. Rozdzielnice projektuje si¢ wyposazy¢ w
roztacznik izolacyjny , ochronnik przepigciowy typu I + II oraz kontrolke modutowa
obecnosci faz , wylaczniki réznicowo pradowe oraz zabezpieczenia nadmiarowo
pradowe. Rozdzielnice natynkowe T1 oraz T2 projektuje si¢ zasili¢ z zlokalizowanych
na tych samych poziomach rozdzielnic wnekowych glownych. Rozdzielnicg T1
parterowa zasili¢ przewodem YDY zo 5 x 10 mm? , natomiast rozdzielnice pigtrowa
T2 zasili¢ przewodem YDY Zzo 5 x 6 mmZ. Instalacje elektryczng zasilania rozdzielnic
prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych odpowiednio dla T1 w rurce
instalacyjnej RL 37 mm , dla T2 w rurce instalacyjnej RL 32 mm. We wszystkich
rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ rezerwe aparatowg oraz ok. 20% wolnej przestrzeni
na przyszla rozbudowg. Rozdzielnice natynkowe zainstalowaé na wysokosci

zapewniajaca wygodng eksploatacje.

2.2. Przewody
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej w uktadzie TN-C-S. W instalacjach

nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 450/750V. Przewody niskiego napigcia winny
by¢ oznaczone kolorami zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) faza L 1 czarny

b) faza L 2 brazowy

c) faza L 3szary

d) przewod neutralny N niebieski

e) przewod ochronny PE Zolto — zielony
O ile nie zostato okreslone inaczej w dokumentach kontraktowych , to kazdy przewod
elektryczny oznaczony winny by¢ znakami numerycznymi odpowiadajacymi
numerowi obwodu wynikajagcym ze schematow polaczen zgodnie z wymogami normy

PN-EN 60204-1: 2018-12.



2.3. Miejscowe polaczenia wyrownawcze

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ instalacje miejscowych potaczen
wyrownawczych  MSW.  Zaprojektowano miejscowg szyn¢ wyroOwnawcza
zlokalizowang w poblizu rozdzielnic T1 oraz T2. Do MSW nalezy przylaczy¢:

a) piony metalowych instalacji sanitarnych,

b) metalowych elementow urzgdzen zlokalizowanych w sanitariatach,

C) inne czesci przewodzace obce.

2.4. Instalacja wewnetrznego oswietlenia podstawowego - ogélnego

Zaprojektowano instalacje podstawowego wewnetrznego oswietlenia elektrycznego ,
spetniajace postawione przez norme¢ PN-EN 12464-1:2012 , bedaca kompromisem
migdzy fotometrycznymi wielko$ciami instalacji oswietleniowej , oszczedno$cia
konsumpcji energii elektrycznej oraz modelowaniem przestrzeni unikajac
monotonnego o$wietlenia. Instalacje oparto na lampach z zainstalowanymi diodami
elektroluminescencyjnymi LED.

Kolor obudowy opraw musi by¢ dostosowany do koncepcji projektu aranzacji danego
pomieszczenia.

W celu zapewnienia poprawnej komunikacji wzrokowej i rozpoznawania obiektow w
przestrzeni , w ktorej poruszajg si¢ lub pracuja ludzie zaprojektowano wysokie
wartosci $redniego cylindrycznego natgzenia os$wietlenia E, ( powyzej 150 1x )
uzyskane poprzez bezposrednie oraz posrednie oswietlenie podstawowe , eliminujac
ostre cienie oraz uzyskujac poprawny efekt modelowania.

Wspotezynnik utrzymania ( MF ) zostal wyznaczony dla kazdego typu pomieszczenia
na podstawie publikacji migdzynarodowego komitetu o§wietleniowego CIE 97 — 2005
okreslajac sprzet oswietleniowy ,Srodowisko pracy oraz plan konserwacji. Obliczenia
oswietlenia zostaly wykonane za pomocg wspdlczynnika rownomiernosci natezenia

o$wietlenia pomieszczenia — metoda sprawnosci.



2.5. Montaz osprzetu instalacji oSwietleniowej

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentacji gwarantujac
mocne i bezpieczne osadzenie. Laczniki o§wietlenia nalezy instalowac tak aby $rodek
puszki instalacyjnej byl na wysokosci 1,2 m powyzej gotowej powierzchni posadzki
natomiast odlegto$¢ otworu od oscieznicy drzwiowe] powinna wynosi¢ nie wigcej niz
20 cm. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami , powinna by¢ przejrzysta , prosta i dostgpna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Instalacje elektryczng oswietlenia

podstawowego nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodem YDY zZo 3 x 1,5 mm?

oraz przewodem YDY zo 4 x 1,5 mm?.
Kolorystyka osprzetu — bialy wraz z ramkami (typ nie gorszy niz firmy Ospel model:

Aria).

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230V+PE zaprojektowano jako podtynkowa. Obwody
gniazd poszczegdlnych pomieszczeh zasilane s3 2z niezaleznych obwodow
elektrycznych wychodzacych z odpowiednich pdl rozdzielnic T1 oraz T2. Obwody
gniazd wtyczkowych zabezpieczono wylgcznikami réznicowo pragdowymi oraz
zabezpieczeniami nadmiarowo pragdowymi typu S 301 16A. Gniazda wtyczkowe
instalowa¢ w puszkach instalacyjnych zainstalowanych na wysokosci 1,10 m od
gotowej powierzchni posadzki w pomieszczeniu. We wszystkich pomieszczeniach
wilgotnych nalezy zastosowa¢ gniazda bryzgoszczelne podtynkowe z klapg IP 44 z
przestonami stykow. Zachowa¢ w tych pomieszczeniach bezpieczne strefy
(odlegtosci) od urzadzen sanitarnych zainstalowanych w tazienkach , toaletach itp.

Dla instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewod podtynkowy
YDY zo 3 x 2,5 mm? prowadzony w gotowych bruzdach instalacyjnych.

Kolorystyka gniazd wtykowych — biaty wraz (typ nie gorszy niz firmy Ospel model:
Aria).



2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania w ukladzie sieci TN. Przewdod ochronny PE w obwodach odbiorczych
podiaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych , tablic , urzadzen , opraw
oswietleniowych, itp.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest zapewniona przez izolacje czesci
czynnych lub obudowy , ochrona przed dotykiem posrednim jest zapewniona przez
potaczenia wyrdwnawcze oraz samoczynne wytaczenie przy uszkodzeniu.

Ochrona uzupelniajaca gniazd wtyczkowych , ktore sg przewidziane do powszechnego
uzytku 1 obstugiwane przez osoby niewykwalifikowane jest zapewniona za pomoca

wylacznikoOw réznicowo pradowych pradzie uptywu < 30 mA.

3. OSWIETLENIE AWARYJNE
3.1 Na ciggu komunikacyjnym I pietra zgodnie z projektem zainstalowacé trzy
oprawy o$wietlenia awaryjno — ewakuacyjnego typu ORION LED 30 3h
zasilane z rozdzielnicy T2 —pietro, przewodem YDY zo 3 x 1,5 mm®. Nakleié
na oprawy piktogramy z wektorem w kierunku wyjscia ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne powinno spetnia¢ wymagane parametry zawarte w
Normach PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Natg¢zenie o§wietlenia

awaryjnego na drodze o szeroko$ci 2m powinno wynosi¢ min. 1 Lx.

3.2 Na ciggu komunikacyjnym parteru zgodnie z projektem zainstalowac trzy
dwie oprawy awaryjno — ewakuacyjne typu ORION LED 30 3h zasilane
z rozdzielnicy T1 — parter. Na oprawy naklei¢ piktogramy z wektorem
skierowanym w kierunku wyjs$cia ewakuacyjnego. Instalacje¢ zasilajaca

wykona¢ przewodem YDY zo 3 x 1,5 mm®.



4. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLACJI HYBRYDOWEJ

4.1 Zasilanie wentylacji mechaniczno — grawitacyjnej hybrydowej , wyciggowej
wykonaé przewodem YDY zo 3 x 1,5 mm®. Turbowentylatory oraz nasady
hybrydowe projektuje sie zainstalowaé¢ na dachu budynku Ztobka Miejskiego
Nr 12 przy ul. Morskiej 2 w Bydgoszczy. Turbowentylatory oraz nasady
hybrydowe stanowig wyciagg powietrza z pomieszczen zlokalizowanych na
parterze 1 I pigtrze , objetych zakresem projektu adaptacyjnego.

Jako elektroniczne regulatory predkosci obrotowej nasady hybrydowe;j
projektuje si¢ regulatory ERO-32MP-0 , przeznaczone do montazu
podtynkowego. Potaczenie elektryczne pomigdzy nasadg hybrydowa a
regulatorem elektronicznym typu ERO-32MP-0 wykona¢ przewodem OWY
lub OLY 4 x 0,5mm?/ linka/ o maksymalnej dtugosci 50 m.
Rozmieszczenie miejsca instalacji regulatorow w poszczegdlnych
pomieszczeniach Ztobka Miejskiego pokazano na projekcie instalacji

o$wietlenia podstawowego i awaryjnego parteru oraz I pigtra.

5. WENTYLACJA NAWIEWNA - MECHANICZNA

5.1 Rekuperator powietrza — piwnica pomieszczenie magazynowe.

Rekuperator powietrza podwieszany z napedem 3-fazowym 230/400V 0 mocy
zainstalowanej P= 4,00 kW projektuje si¢ zamontowa¢ W pom. magazynowym
na piwnicy Ztobka Miejskiego Nr 12 . Skrzynke zasilajaco — sterujaca rekuperatora
zasili¢ przewodem YDY zo 5 x 6 mm?’ z rozdzielnicy T1 — parter. Przewod

prowadzi¢ w rurce instalacyjnej RL 32 pod tynkiem.

5.2 Centrala nawiewna - pietro pomieszczenie wentylatorowni.

Centrala nawiewna podwieszana z nap¢dem 3- fazowym 230/400V o0 mocy
Zainstalowanej P = 9,00 kW projektuje si¢ zamontowa¢ w pomieszczeniu
wentylatorowi na I pietrze Ztobka Miejskiego Nr 12. Skrzynke zasilajaco —

sterownicza zasili¢ przewodem YDY Zo 5 x 10 mm? z rozdzielnicy pictra T2.



Przewod prowadzi¢ w rurce instalacyjnej RL 28 w pomieszczeniu wentylatorowni
na tynku. Od rozdzielnicy T2 do pomieszczenia wentylatorowi przewdd zasilajacy
skrzynke zasilajaco — sterujgcg prowadzi¢ pod tynkiem w rurce instalacyjne;j

RL 37.

6. Opis techniczny wind towarowych
2.1. Stan istniejgcy

Na I pietrze budynku Ztobka Miejskiego Nr 17 pracuja windy towarowe z zespotem
napedowym o mocy 6,00 kW w sieci trojfazowej , starego typu o duzym stopniu
awaryjnosci. Zasilanie tych wind wykonane jest przewodem YADY 5 x 2,5 mm? z
rozdzielnicy wngkowej pigtrowej zlokalizowanej na korytarzu przy drzwiach
wejsciowych I pigtra.

2.2. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez producenta urzadzen i
materiatdéw dostarczanych na budowe. Stosowac materialy posiadajace aktualne

certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci. Certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci winny by¢
kontrolowane przy dostarczaniu materialdéw na teren robot budowlanych.

2.3. Ochrona przed dotykiem posrednim

Uklad sieci: TN-C

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowaé samoczynne szybkie wylaczenie
zasil;anie lub urzadzenia w II klasie ochronnosci.

2.4. Ochrona od przepieé

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony przepigciowej dla urzadzen o wytrzymatos$ci
udarowej kategorii Il i 111 —wg PN-HD 60364-4-443( 2006). W tym celu w rozdzielnicy
wind towarowych zastosowano ochronniki przepigciowe kl. B+C.

2.5. Uktlad zasilania

Zaprojektowano wewnetrzng lini¢ zasilajacg od ist. tablicy wnekowej do rozdzielnic
wind towarowych RW-1 oraz RW-2 przewodem YDY zo 5 x 2,5 mm? prowadzonych
pod tynkiem.

/ kuchnia gléwna oraz przy mag. lodowek/

2.6. Rozdzielnice wind towarowych RW-1 oraz RW-2

Dla potrzeb zasilania wind zaprojektowano rozdzielnice RW-1 oraz RW-2 wykonane
jako natynkowe RN-18. Rozdzielnice zlokalizowano na najwyzszym poziomie tzn. w



maszynowniach obu wind towarowych. Rozdzielnice zabezpieczono w tablicy wnekowej
/ I pietro/ zabezpieczeniem topikowym 3 x Wtz 20A dla kazdej z osobna.

Rozdzielnice wyposazy¢ wedlug zataczonego schematu /rys. Nr 1/ 1 oznaczy¢. Wewnatrz
rozdzielnic RW-1 oraz RW-2 umiesci¢ schematy jednokreskowe z opisem obwodow i
warto$ciami zabezpieczen.

2.7. Zasilanie zespotu napedowego wind towarowych

Napedy wind towarowych od rozdzielnic RW-1 oraz RW-2 zasili¢ przewodem
YDY zo 5x1,5mm? . Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym stanowié
bedzie rura gietka typu Peszel 28 mm. / prowadzenie przewodu w maszynowni uzgodnié
z przedstawicielem producenta/.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenie maksymalnej rezystancji uziemienia roboczego
a/ napigcie robocze U= 50V
b/ prad wylaczalny I,= 0,03A

¢/ obliczona rezystancja Ra= 16,7 kOm

Zastosowac zabezpieczenia gtowne P 304 25/003A

Dobor przewodu zasilajagcego T1
- dla Jpp= 26,11A przyja¢ kabel YDY zo 5x10 mm?

- dla przewodu ochronnego LGy 10 mm? - zo6tto — zielony

Obliczenia wartosci mocy czynnej
P..=Pz X kj= 28000W x 0,6 = 16,80 kW dla T1
gdzie: P, — moc zainstalowana

k;j - wspolczynnik jednoczesnosci

Pe.= P, X kj= 20900 W x 0,6 = 12540 W dla T2

Obliczenia pradu dopuszczalnie dlugotrwatego

lpp=Pc/ 3 x U x cos =16800W/ 692V x 0,93=26,11A
-dlalpp=26,11A przyjaé przewod YDY zo 5 x 10 mm®
Przyjmuje si¢ prad Ig - 32A

Jako wylacznik glowny zastosowac FR 4P 32A — zasilanie T1



V. Obliczenia pradu dopuszczalnie dtugotrwatego dla T2
Iop=Pc/ 3 x Uxcos =12540W /692V x 0,93= 19,49 A
Dla Ipp = 19,49 A przyja¢ przewdd YDY 2o 5 x 6 mm®
Przyjmuje si¢ prad zabezpieczenia Ig — 25A
Przyjmuje si¢ wytacznik glowny FR 4P 25A - zasilanie dla T2

VI.  Obliczenia przekroju przewodu dla oswietlenia

P1 8000 W
V3 x Uf x cose N V3 x 400x0,91

Id1 =

=127 A

Przyjmuije sie lq; = 12 A

Dobraé przewéd YDY zo 3x1,5 mm? ktérego  lpp = 13,8 A

- przewdd zasilajacy gniazda 230V/16A

2 = P2__ _ 2500w — 1174
Uf x cosp 230 x0,93

Dobra¢ przewod YDY 3x2,5 mm? ktorego Ipp = 18,4 A

VIl. Dopuszczalny spadek napigcia

PxL
¥xU?xS

AUy, =

x 100%

16800 x18
57 x (400)?x 10

AUy, = x 100% = 0,33%

Dopuszczalny spadek dlas przedszkoli i ztobkow 1%

0,3% < 1%

zgodnie z PN — IEC — 60634 — 5 - 52: 2011
JEST SPELNIONY
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8. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BIOZ
Prace instalacyjne polega¢ bedg na:
e Prowadzeniu instalacji w rurkach instalacyjnych,,
e montazu opraw oswietleniowych na suficie,
e montazu tablicy elektrycznej na $cianie,
o wszelkich prac w celu zabezpieczenia 1 ochrony utozonych kabli 1 przewodow,
e pomiary skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej i stanu izolacji,

e prac wykonczeniowych wewnetrznych.

Przewidziane zagrozenia:

e upadek z wysokosci — prace na wysokosci (wewnatrz budynku), rusztowania,

e porazenie pradem elektrycznym — elektronarzgdzia, zabezpieczone przewody,
niechlujne potaczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.,

e uderzenia spadajagcymi przedmiotami z rusztowania,

e uszkodzenia ciala przez ostre 1 wystajace przedmioty oraz na czg¢sciach maszyn
bedacych w uchu — pily tarczowe i tancuchowe, obracajace si¢ czgscli
betoniarek, zbrojenie konstrukeji, blachy i prety.

Wszystkie zagrozenia wystepujace na terenie budowy 1 przez caly czas

prowadzenia robot.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

e szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP,

¢ instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy —
kierownik lub wyznaczona osoba,

e szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesi¢cy od przyjecia do pracy,

e szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Swiadectwa odbycia szkolenia znajduja sie w aktach osobowych pracownika lub sa

odnotowane w dzienniku szkolenh BHP na budowie.
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Wskazanie sSrodkow zapobiegajacvch zagrozeniu:

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, uzywajac sprawnych technicznie narzedzi
1 atestowanych materiatow zgodnie z ich specyfikacjami,

wydzieli¢ 1 oznakowac¢ miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

oznakowac 1 zabezpieczy¢ wykopy 1 przestrzenie otwarte na wysokosciach,

oznakowac¢ plac manewrowy.

Calos$c¢ robot wykonaé zgodnie 7 :

warunkami pozwolenia na budowe,

warunkami technicznymi wykonywania 1 odbioru rob6t budowlano —
montazowych — cz. V ,Instalacje elektryczne”,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129/97
poz. 844),

Rozporzadzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano * montazowych 1
rozbidrkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93),

instrukcja montazu 1 prob opracowanych przez poszczegolnych producentdéw.

Przed przystapieniem pracownikow do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace w/w zagrozen 1 sposobu ich uniknigcia,

potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytulowany

,,Szkolenie stanowiskowe” 1 zawiera¢ m.in. nastepujace rubryki:
Y

data szkolenia,

nazwisko 1 imi¢ pracownika poddanego szkolenia,

nazwisko 1 imi¢ oraz stanowisko pracownika nadzoru, przeprowadzajacego
szkolenie ze strony wykonawcy,

tematyka szkolenia,

podpis szkolonego,

podpis szkolgcego.
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Na terenie budowy powinien przebywac przez caly czas pracownik nadzoru $redniego

ze strony wykonawcy. Okresowa kontrole nad prawidtowosciag wykonawstwa robot

wykonuje inspektor nadzoru ze strony inwestora.

Przestrzega¢ wytycznych producenta kabli w zakresie transportu, sktadowania,

posadowienia w wykopie, montazu itp. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac

przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, skladowania materialow,

zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i1 p.poz. nalezy stosowac¢ niepalne ubrania ,

gasnice proszkowe lub $niegowe, koc gasniczy, apteczke przenosna.

9. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych cz. V — Instalacje Elektryczne.

A. Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywolanymi w tych

Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

B. Przy wykonaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzegal

nastepujacych zasad:

trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac
szczeg6lng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z
instalacjami innych branz,

trasy przewodow powinny przebiega¢ poziomo i1 pionowo, rownolegle
do krawedzi $cian 1 stropow, kucie wnek wykona¢ tak, aby nie
powodowaé ostabienia elementow konstrukcyjnych budynku. W
budynkach, w ktéorych wykonano juz innych branz nalezy zachowaé
szczegllng ostrozno$¢ przy wierceniu 1 kuciu aby nie uszkodzi¢
wykonanych instalacji,

elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktorego

wykonane jest podtoze.
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C. Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badanie obejmujace ogledzin,

pomiary 1 préby zgodnie z PN-ICE 60364-6-61 ,,Sprawdzenie odbiorcze”.

Projektant:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE + UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
CZESC OPISOWA:

1. CZESC WSTEPNA

1.1. Przedmiot opracowania

1.2. Lokalizacja projektowanej instalacji elektrycznej

1.3. Inwestor

1.4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

2. WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNE

2.1. Rozdzielnice parterowa T1 i pigtrowa T2

2.2. Przewody

2.3. Miejscowe polaczenia wyréwnawcze

2.4. Instalacja wewnetrznego o$wietlenia podstawowego - ogolnego
2.5. Montaz osprzetu instalacji o§wietleniowej

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

3. OBLICZENIA

3.1. Obliczenia rezystancji maksymalnej uziemienia roboczego

3.2. Dobér przewodu zasilajacego T2

3.3. Obliczenie warto$ci mocy czynnej

3.4. Obliczenie pradu dopuszczalnie dtugotrwatego dopuszczalnego T1
3.5. Obliczenie pradu dopuszczalnie dtugotrwatego T2

3.6. Obliczenie przekroju przewodu dla o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
3.7. Obliczenie dopuszczalnego spadku napigcia

4. INFORMACIJE DOTYCZACE PLANU BIOZ

5. UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA

RZUT PARTERU - instalacja elektryczna- gniazda wtykowe
RZUT PARTERU - instalacja elektryczna- oswietlenie
RZUT PIETRA - instalacja elektryczna- gniazda wtykowe
RZUT PIETRA - instalacja elektryczna- oswietlenie
SCHEMAT ROZDZIELNICY T1

SCHEMAT ROZDZIELNICY T2

OOk WN -
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