PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

SPIS ZAWARTOSCI TOMU:

e Opis techniczny branzy architektoniczne;j
e (Czgs¢ rysunkowa branzy architektonicznej:
- rys. 1.1 — Zagospodarowanie terenu
- rys. 1 — Inwentaryzacja budynku - rzut piwnic
- rys. 2 — Inwentaryzacja budynku - rzut przyziemia
- rys. 3 — Inwentaryzacja budynku - rzut pigtra
- rys. 4 — Inwentaryzacja budynku - rzut dachu
- rys. 5 — Rzut parteru
- rys. 6 — Rzut pietra
- 1ys. 7 — Przekroj
- rys. 8 — Inwentaryzacja klatki schodowej K1
- rys. 9 — Projekt klatki schodowej K1
- rys. 10 — Elewacje
- rys. 11 - Rzut parteru — oznaczenie drég czystych i brudnych
- rys. 12 — Rzut pigtra — oznaczenie drog czystych i brudnych
- rys. 13 — Dzwig towarowy
- rys. 14 — Zestawienie stolarki drzwiowej



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
,Prace remontowo — adaptacyjne w Ztobku nr 17 przy ul. Morskiej 2 w Bydgoszczy,
w celu dostosowania cze$ci pomieszcezen do prowadzenia opieki nad dzie¢mi do lat 3”

DZ.NR 105, OBREB 206 BYDGOSZCZ, JEDN. EWID. BYDGOSZCZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
zlecenie Inwestora,

2. INWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

3. ADRES: DZ. NR 105, OBREB 206 BYDGOSZCZ,
JEDN. EWID. BYDGOSZCZ

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek znajduje si¢ na dziatce nr 105 obrgb 206 Bydgoszez przy ulicy Morskiej 2 o ksztalcie prostokatnym,

teren dzialki jest rowny. Budynek peini funkcje ztobka (opieka nad dzie¢mi do lat 3). Dzialka jest ogrodzona ze
wszystkich stron. Brama wjazdowa na teren znajduje si¢ od pdéinocnej strony. Furtki przez ktére mozna wejs¢ na
teren w/w dziatki znajduja si¢ od pdinocy i od zachodu. Dhuzsze boki dziatki znajduja si¢ po potudniowej
i pélnocnej stronie natomiast krotsze po wschodniej i zachodniej stronie. Od potudnia na dzialce jest
zlokalizowany plac zabaw wyposazony w zabawki przeznaczone dla dzieci do lat 3.

Budynek ma ksztalt prostokata ktory zlokalizowany jest na w/w dzialce. Dtuzsze boki budynku w stosunku do
stron $wiata ustawione sg na poéinoc i potudnie natomiast krotsze na wschdd i zachod. Z budynku na plac zabaw
mozna dosta¢ si¢ poprzez drzwi balkonowe znajdujace si¢ na parterze prowadzace bezposrednio z sal
przeznaczonych dla dzieci lub bezposrednio wyjsciem gtéwnym. Wejscie glowne do ztobka znajduje si¢ w
centralnej czesci budynku po stronie potnocnej. Po zachodniej stronie znajduje si¢ podjazd dla
niepelnosprawnych, ktorym mozna dosta¢ si¢ do budynku. Od strony wschodniej znajduje si¢ wejscie do czesci
ztobka przez ktore realizowane sg m.in. dostawy towaru. Po wschodnio-pdtnocnej stronie dziatki znajduje
powierzchnia utwardzona ktorg realizowane sg m.in. dostawy towaru oraz znajduja si¢ miejsca parkingowe. Od
wschodniej strony znajduje si¢ miejsce na sktadowanie odpadow. Od strony pdétnocnej na terenie dziatki znajduje
si¢ budynek transformatora.

Zakres planowanych prac nie obejmuje planu zagospodarowania terenu dz. nr 105 Obreb 206 Bydgoszcz, beda
wykonywane tylko wew. budynku.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 105: 3546 m2

Powierzchnia zabudowy: istniejacy budynek 590 m2
Powierzchnia utwardzona: 743 m2

Powierzchnia trawnika( biologicznie czynna): 2041 m2
Powierzchnia placu zabaw: 172 m2



5. OPIS ZAMIERZENIA

Dziatka nr 105 jest wilasnoscia Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem pod realizacj¢ potrzeb
$wiadczenia uslug opieki nad dzieémi do 3 lat — zlobek. Przedmiotowy teren jest zabudowany,
zagospodarowany. Nie planuje si¢ zmian na terenie ztobka.

5.1. Istniejacy stan budynku

Istniejacy budynek przy ulicy Morskiej 2 w Bydgoszczy dz. nr 105, obrgb 206 Bydgoszcz jest
budynkiem pigtrowym, catkowicie podpiwniczonym. Bryta budynku jest w ksztalcie prostokata, przykryty
stropodachem wentylowanym. Sciany zewnetrze wykonane sa z gazobetonu gr 24cm plus 12 cm, stropy plyty
kanatowe $ciany wew. zelbetonowe. Sciany budynku ocieplone s3 styropianem gr 16cm, a stropodach
styropapa gr 10cm. Budynek byt projektowany i przeznaczony do zapewnienia opieki dla dzieci do lat 3.
Do ztobka wejscie gldowne znajduje si¢ w centralnej czesci budynku od strony pétnocnej, od strony wschodniej
istnieje wejscie przez ktdre realizowane sa m.in. dostawy. W budynku znajduja si¢ dwie klatki schodowe
prowadzace z piwnicy do pierwszego pictra oraz klatka schodowa z piwnicy do parteru. Przeznaczenie
pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach wykazano n/w tabelach.

5.2. Dane ogolne istniejgcego budynku:
szerokos$¢ elewacji frontowej — 45,61 m
dhugos$¢ — 12,63 m
wysoko$¢ czesci nadziemnej —817 m
powierzchnia zabudowy — 590 m?
powierzchnia uzytkowa — 910,7m2
kubatura netto — 4 445,94 m3
kubatura brutto — 5 900,00 m3



5.3. Zestawienie pomieszczen stanu istniejacego:

PARTER
metraz
nr pom. nazwa pom. [m2] posadzka
1.1° | wiatrotap 9,4 gres
1.1 |holl 43,2 gres
1.2 |szatnia dziecigca 14,6 gres
pom.
1.3 | wielofunkcyjne 25,6 | panele podlogowe
1.4 lazienka 14,7 gres
15 |WC 2,4 gres
1.6 | komunikacja 7,1 gres
1.7 | brudownik 55 gres
1.8 | obieralnia warzyw 9,8 gres
1.9 |magazyn 8,1 gres
1.10 |magazyn 2,0 gres
1.11 |szatnia kucharek 3,4 gres
1.12 | komunikacja 5,3 gres
1.13 | kl. schodowa 16,6 | plytki betonowe
pom.
1.14 | wielofunkcyjne 22,9 | panele podtogowe
pom.
1.15 |wielofunkcyjne 25,8 | panele podtogowe
pom.
1.16 |wielofunkcyjne 50,4 | panele podtogowe
1.17 | podkuchenka 12,9 gres
1.18 | kl. schodowa 16,8 gres
1.19 |Salanrl 18,4| wyktadzina PCV
1.20 |pom. gospodarcze 2,4 gres
1.21 | komunikacja 17,6 gres
1.22 |Salanr?2 17,6 | wyktadzina PCV
1.23 |Salanr3 18,6 | wyktadzina PCV
1.24 |Salanr4 25,4| wykladzina PCV
1.25 |wiatrotap 2,4 gres
1.26 | kl. schodowa 11,5 gres
1.27 |Salanr5 51| wyktadzina PCV
1.28 |Salanr6 11,7| wyktadzina PCV
1.29 | komunikacja 10,9 gres
1.30 |WC 2,4 gres
131 |Salanr7 18,6 | wyktadzina PCV
1.32 |WC 7,4 gres
1.33 |pom. socjalne 8,6 | wyktadzina PCV
1.34 |Salanr8 7,5| wyktadzina PCV
1.35 |Salanr9 8,0| wyktadzina PCV
RAZEM: 490,6




PIETRO

metraz
nr pom. nazwa pom. [m2] posadzka

2.1 | komunikacja 51,5 gres
2.2 | pom. kierownika 11,4| panele podlogowe
2.3 | pom. intendenta 8,9| wykladzina PCV
2.4 | serwerownia 3,9 gres
25 |Salanril 26,5| wyktadzina PCV
26 |Salanr?2 18,4| wyktadzina PCV
2.7  |archiwum 5,7| wyktadzina PCV
2.8 | magazyn 13,1 gres
2.9 | wentylatorownia 12,8 gres
2.10  |kl. schodowa 16,6 | plytki betonowe
2.11 |tazienka 4.0 gres
212 |WC 2,7 gres
2.13 |pom.

wielofunkcyjne 17,7| panele podlogowe
2.14 | komunikacja 17,1 gres
2.15 |pom. socjalne 9,7| wyktadzina PCV
2.16 | pom. gospodarcze 2,6| wyktadzina PCV
2.17 | pom. logopedy 12,8| wyktadzina PCV
2.18 | kuchnia 26,3 gres
219 |WC 3,1 gres
2.20 | podkuchenka 12,9 gres
2.21 | Kkl. schodowa 16,8 gres
2.22 | pom.

wielofunkcyjne 59,2 | panele podlogowe
2.23 |pom.

wielofunkcyjne 42,6 | panele podtogowe
2.24 |pom.

wielofunkcyjne 16,8| panele podlogowe
2.25 |lazienka 11,0 gres
2.26 |lazienka 6,3 gres
2.27 | komunikacja 8,1 gres
2.28 |WC 2,4 gres
2.29 |pom.

wielofunkcyjne 38,3| panele podlogowe
2.30 | pom. gospodarcze 7,9 gres
2.31 |szatnia dziecieca 11,3| panele podtogowe

RAZEM: 498,4




PIWNICA

metraz
nr pom. nazwa pom. [m2] posadzka

-1.1 | KkI. schodowa 16,8 | posadzka betonowa
-1.2 | pom. magazynowe 12,9 | posadzka betonowa
-1.3 | pom. magazynowe 50,7 | posadzka betonowa
-1.4 | pom. magazynowe 52,3 | posadzka betonowa
-1.5 [kl. schodowa 16,7 | posadzka betonowa
-1.6 | pom. magazynowe 51,0 | posadzka betonowa
-1.7 | pom. magazynowe 52,1 | posadzka betonowa
-1.8 | komunikacja 57,3 | posadzka betonowa
-1.9 | szatnia personelu 34,1 | posadzka betonowa
-1.10 | pom. magazynowe 32,1 | posadzka betonowa
-1.11 | pom. wodomierza 16,9 | posadzka betonowa
-1.12 | warsztat 7,5 | posadzka betonowa
-1.13 | pom. gospodarcze 6,3 | posadzka betonowa
-1.14 | Kkl. schodowa 9,5 | posadzka betonowa
-1.15 | pom. wezta 37,4 | posadzka betonowa
-1.16 | pom. magazynowe 39,0 | posadzka betonowa

RAZEM: 492,6

6. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH

Inwestycja realizowana bedzie wewnatrz budynku, ktorej celem bedzie wykonanie prac remontowo -
adaptacyjnych czgsci pomieszczen W ztobku. Istniejace Scianki dzialowe w wigkszos$ci z karton — gipsu zostang
usuniete i powstang na parterze dwie duze sale dziecigce — pomieszczenia wielofunkcyjne dla dzieci od strony
potudniowej. Dodatkowo na parterze od strony poinocnej zostanie umieszczona tazienka dla dzieci, szatnia
dziecigca oraz WC personelu, pom. logopedy i pom. socjalne.

Na pietrze poprzez usunigte $cianek dzialowych od strony poludniowej powstanie duza sala dziecigca —
pomieszczenie wielofunkcyjne. Dodatkowo istniejgca tazienka zostanie powigkszona oraz zostanie wydzielone
pomieszczenie rozdzielni positkoéw. Od strony poinocnej powstanie szatnia dziecieca, pomieszczenie
rehabilitacyjne, szatnia kucharek i natrysk.

Na parterze aktualna szatnia dla kucharek zostanie przeksztalcona na magazyn spozywczy.



6.1. Zestawienie pomieszczen po przebudowie:

PARTER
metraz
nr pom. nazwa pom. [m2] posadzka
1.1° | wiatrotap 9,4 gres
1.1 |holl 43,2 gres
1.2 |szatnia dziecigca 14,6 gres
pom.
1.3 | wielofunkcyjne 25,6 | panele podlogowe
1.4 lazienka 14,7 gres
15 WC 2,4 gres
1.6 | komunikacja 7,1 gres
1.7 | brudownik 55 gres
1.8 | obieralnia warzyw 9,8 gres
1.9 |magazyn 8,1 gres
1.10 |magazyn 2,0 gres
1.11 |szatnia kucharek 3,4 gres
1.12 | komunikacja 5,3 gres
1.13 | kl. schodowa 16,6 | plytki betonowe
pom.
1.14 | wielofunkcyjne 22,9 | panele podtogowe
pom.
1.15 |wielofunkcyjne 25,8 | panele podtogowe
pom.
1.16 |wielofunkcyjne 50,4 | panele podtogowe
1.17 | podkuchenka 12,9 gres
1.18 | kl. schodowa 16,8 gres
pom.
1.19 |wielofunkcyjne 51,3 | panele podlogowe
pom.
1.20 |wielofunkcyjne 51,3 | panele podlogowe
1.21 |wiatrolap 2,4 gres
1.22 | Kl. schodowa 11,5 gres
1.23 |lazienka 16,3 gres
1.24 | brudownik 1,4 gres
1.25 | komunikacja 24,3 gres
1.26 |szatnia dziecieca 12,1 gres
1.27 | pom. logopedy 15,2 | panele podlogowe
128 |WC 4,0 gres
1.29 |pom. socjalne 8,0 gres

RAZEM:

494,3




PIETRO

metraz
nr pom. nazwa pom. [m2] posadzka

2.1 | komunikacja 51,5 gres
2.2 | pom. kierownika 11,4| panele podlogowe
2.3 | pom. intendenta 8,9| wykladzina PCV
2.4 |szatnia 11,8 gres
2.5 |pom.

rehabilitacyjne 31,8| panele podlogowe
2.6 | komunikacja 3,1 gres
2.6  |szatnia kucharek 3,1 gres
2.7 | natrysk 3,9 gres
2.8 |magazyn 13,1 gres
2.9 | wentylatorownia 12,8 gres
2.10  |Kl. schodowa 16,6 | plytki betonowe
211 |lazienka 7,6 gres
212 |WC 2,7 gres
2.13  |rozdzielnia 4,1 gres
2.14 | komunikacja 17,1 gres
2.15 |pom.

wielofunkcyjne 35,3 | panele podlogowe
2.16 | kuchnia 26,3 gres
217 |WC 3,1 gres
2.18 | podkuchenka 12,9 gres
2.19 |Kkl. schodowa 16,8 gres
2.20 |pom.

wielofunkcyjne 59,2 | panele podtogowe
2.21 |pom.

wielofunkcyjne 42,6 | panele podlogowe
2.22 |pom.

wielofunkcyjne 16,8| panele podlogowe
2.23 |lazienka 11,0 gres
2.24  |lazienka 6,3 gres
2.25 | komunikacja 8,1 gres
2.26 |WC 2,4 gres
2.27 |pom.

wielofunkcyjne 38,3 | panele podtogowe
2.28 | pom. gospodarcze 7,9 gres
2.29 |szatnia dziecieca 11,3| panele podtogowe

RAZEM: 497,8
PIWNICA - bez zmian
6.2. Posadzki

- prace rozbiorkowe : rozebra¢ posadzki cementowe wraz i izolacja termiczna do stropu,

- prace do wykonania we wszystkich pomieszczeniach - wykonaé¢ posadzk¢ cementowa o gr min 5cm z
warstwa izolacji w postaci styropiany EPS 100 Dach Podtoga o grubosci 5cm i izolacji poziomej w postaci
folii o gr 0,3mm.



6.3. Sciany projektowane - $ciany wewnetrzne dzialowe — murowane z bloczkoéw z betonu komérkowego gr.
12 cm na zaprawie cienkowarstwowej,

6.4. Nadproza —prefabrykowane,

6.5. Wykonczenie wnetrz

a. Pomieszczenia: rozdzielnia positkow, fazienki, brudownik, natrysk i WC

e  Sciany — tynki cementowo — wapienne Kat. 11
e Sciany do wysokosci 2,5 m — ptytki ceramiczne $cienne szkliwione:

Nasigkliwo$¢ woda E<10% Grupa B III — zgodnie z PN-EN 14411,

Odpornos¢ na plamienie: min. KI. 4 wg PN-EN ISO 10545-14,

Wytrzymato$é na zginanie: min 15 N/mm? wg PN-EN 1SO 10545-9,

Wszystkie pozostale parametry techniczne plytek ceramicznych nie moga przekraczac
dopuszczalnych odchylen (w %) potwierdzonych badaniami zgodnie z ISO 10545-2 oraz
stosownymi certyfikatami,

Wszystkie ptytki (tylko I gat.) dla danego pomieszczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem zatwierdzonym przez inwestora na etapie projektowania,

Przewiduje si¢ montaz 0zdob szklanych (dekory, plytki ozdobne) na powierzchni min 5% w
stosunku do catkowitej powierzchni $cian wytozonych ptytkami,

Planuje si¢ w kazdym pomieszczeniu zastosowanie min. dwoch kolorow plytek (o wyzszej
jakosci) z naniesionymi wzorami, wybranymi i zatwierdzonymi przez inwestora,

e Sciany powyzej 2,5m do wysokosci sufitu — szpachlowane min. dwukrotnie gladzia gipsowa,
malowane farba lateksowa.

o Posadzki:
— Podloga tazienek dla dzieci i personelu, brudowniki i natrysk —ptytki gres chromatic w 2 lub 3

klasie $cieralnosci, o nasigkliwosci E<0,5%, grupa I lub II, o antypos$lizgowosci R 11 i klas¢ B
,»dla bosej stopy” oaz trwato§ci min. 6 w skali Mohsa, odporne na plamienie, odporne chemicznie
, hie wymagajace impregnacji, z ptytek barwionego gresu porcelanowego w kolorze kremowym
lub bezowym o wygladzie piaskowca w formatach 60x60 lub 30x60 z rektyfikowanymi
krawedziami, gr. 8 mm na zaprawie klejowej elastycznej przeznaczonej do gresu, fuga
zastosowana do spoinowania - elastyczna, wykonczone gresowymi cokotami lub listwami ze stali
nierdzewnej, przed utozeniem ptytek posadzke nalezy wyréwnac.

Podloga w rozdzielni — gres chromatic w 2 lub 3 klasie $cieralnosci, o nasigkliwosci grupy I
(E<3%), o antyposlizgowosci R 11 i trwatosci 7 w skali Mohsa, odporne na plamienie, odporne
chemicznie, nie wymagajace impregnacji, w kolorach kremowych, bezowych lub szarych, w
formatach 60x60 lub 30x60, wykoniczone gresowymi cokotami lub listwami ze stali nierdzewnej,
przed utozeniem plytek posadzke nalezy wyréwnac.

o Sufity — tynki cementowo — wapienne kat. I szpachlowane min. dwukrotnie gladzig gipsowa,
malowane farba lateksowa.

b. Pomieszczenia socjalne, szatnie, korytarze, wiatrotap:

e Sciany — tynki cementowo — wapienne kat. II szpachlowane min. dwukrotnie gladzia gipsowa,
malowane farba lateksowa. Dodatkowo $ciany nalezy dwukrotnie pomalowa¢ do wysokosci 1,20 m
lakierem bezbarwnym. Za zlewozmywakami i umywalkami nalezy wykona¢ fartuchy z ptytek
ceramicznych $ciennych szkliwionych o wymiarach 120 cm szer. i ok. 80 cm wys.

e Podtogi — gres chromatic w 2 lub 3 klasie $cieralno$ci, o nasigkliwosci grupy 1 (E<3%), o
antyposlizgowosci R 11 i trwatosci 7 w skali Mohsa, odporne na plamienie, odporne chemicznie, nie
wymagajace impregnacji, w kolorach kremowych, bezowych lub szarych, w formatach 60x60 lub
30x60, wykonczone gresowymi cokotami lub listwami ze stali nierdzewnej, przed utozeniem plytek
posadzke nalezy wyréwnac.

o Sufity — tynki cementowo — wapienne kat. II szpachlowane min. dwukrotnie gladzig gipsowa,
malowane farba lateksowa. Korytarze — sufit podwieszany z ptyt kartonowo — gipsowych
szpachlowane gladzig gipsowa, malowane farba lateksowa.

c. Pomieszczenia dziecigce, pomieszczenie logopedy i pomieszczenie rehabilitacyjne:

e Sciany — tynki cementowo — wapienne kat. II szpachlowane min. dwukrotnie gladzia gipsowa,
malowane farbg lateksowa w kolorze wybrane przez inwestora (jedna $ciana w pom. dziecigcym z
namalowanymi wzorami np. pasy, trojkaty, kota). Dodatkowo $ciany nalezy dwukrotnie pomalowa¢ do
wysokosci 1,20 m lakierem bezbarwnym.

e Sufity — tynki cementowo — wapienne kat. II szpachlowane min. dwukrotnie gladzig gipsowa,
malowane farba lateksowa.



e Panele podtogowe — o odpornosci na $cieranie ACS, taczone metoda ,, klik-klik” z rowkami i piérem
impregnowanym przeciw wilgotno$ciowo (z powtoka hydrofobowa umozliwiajaca stosowanie w
pomieszczeniach wilgotnych), powinny by¢ zewnetrznie pokryte fabrycznie kilkoma warstwami
lakieru utwardzonego promieniowanie UV, z listwami przypodlogowymi z PCV mocowane kotkami
rozporowymi, przed utozeniem paneli posadzke nalezy wyréwnac.

Dodatkowo panele powinny spelniaé ponizsze warunki techniczne:

— Grubosé: 10 mm,

— Klasa uzywalnosci: 33,

— Klasa $cieralnosci: AC5 (z powtokg ochronng na mikro zarysowania),

— Z certyfikatem antystatycznosci (wg EN 1404:20004/AC:2006),

— Z zewngtrznym rysunkiem i strukturg stoi jasnego drewna,

— Z certyfikatem reakcji na ogien: Bfl-sl — obowiazkowo dotaczy¢ certyfikat,

— Z atestem Panstwowego Zaktadu Higieny — EI (wydziela min ilosci formaldehydu).
d. Pomieszczenie klatki schodowej K1:

e Sciany — tynki cementowo — wapienne kat. II szpachlowane min. dwukrotnie gladzia gipsowa,
malowane farba lateksowa. Dodatkowo $ciany nalezy dwukrotnie pomalowa¢ do wysokosci 1,20 m
lakierem bezbarwnym.

e Podlogi — gres techniczny w 2 lub 3 klasie $cieralno$ci, o nasigkliwosci grupy I (E<3%), o
antyposlizgowosci R 11 i trwatosci 7 w skali Mohsa, odporne na plamienie, odporne chemicznie, nie
wymagajace impregnacji, w kolorach kremowych, bezowych lub szarych, w formatach 30x30,
wykonczone gresowymi cokotami lub listwami ze stali nierdzewne;.

o Sufity — tynki cementowo — wapienne kat. Il szpachlowane min. dwukrotnie gladzia gipsowa,
malowane farba lateksowa.

e Schody nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy je wyréwna¢ do jednakowej glebokosei i
wysokosci zgodna z przepisami. Stopnie o wysokosci 14,7 cm i glebokosci 31 cm nalezy uzupetnié
gazobetonem 600. Dodatkowo poprzez wyrdwnanie stopni zmieni si¢ ich uktad i dtugosc.

¢ Balustrad¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z dodatkowym uchwytem na wysoko$ci wygodnej dla
dzieci do lat 3. Kolor balustrady i material porgczy nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Balustrada stalowa
ocynkowana malowana proszkowo.

o Nalezy usuna¢ zbiornik wraz z catym rurociagiem na klatce schodowe;.

e. Drzwi wewnetrzne

e Drzwi wewngtrzne taczace dwa pomieszczenia dziecigce — biate, profile z PCV, 6-komorowe klasy A o
duzej sztywnosci, z pakietem szyb bezpiecznych (obustronnie), o szerokosci w §wietle 100 cm (droga
pozarowa), z min. 3 zawiasami — 1 szt.,

e Drzwi wewngtrzne pozostate — skrzydlo przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE,
ramiaki pionowe z ptyty MDF pokryte okleing GREKO i CPL z powloka AntiFinger oraz ramiaki
pionowe z warstwowo klejonego drewna obtozone cienkimi ptytami HDF pokryte okleing PREMIUM,
ptyciny z ptyty HDF o grubosci 4 mm pokryte okleing PREMIUM, okucia - trzy srebrne zawiasy
2-czopowe z regulacja w plaszczyznie poziomej w skrzydle przylgowym, uzupelni¢ o wkiadke
patentowa W kolorze srebrnym (nie gorsze niz firmy ERKADO) — 14 szt.,

e Do fazienki, brudownika, natrysku i szatni kucharek — j.w., ale na dole ,,podci¢cie” — 8 szt.,

e Drzwi do wiatrotapu w kolorze wybranym przez Inwestora, stolarka z CIEPLEGO aluminium, z
potrojnym pakietem szybowym ze szklem hartowanym od strony zewngtrznej i bezpiecznym od strony
wewnetrznej, jednoskrzydtowe z min. 3 zawiasami, bezprogowe — 1 szt.

f. Wyposazenie tazienek

e Umywalki — wysoko$¢ zawieszenia umywalek musi by¢ dostosowana do wysokosci 0séb z nich
korzystajacych, (nie powinny by¢ gorszej jakosci i trwalosci niz np. wyroby z firmy KOLO), powinny
spetnia¢ norme¢ EN 14688:2006,

e Polpostumenty pod umywalki — dostosowane pod wielkosci umywalek (nie powinny by¢ gorszej
jakosci i trwalosci niz np. wyroby z firmy KOLO), powinny spetnia¢ norm¢ EN 14688:2006,

o Baterie umywalkowe (chrom) — koniecznie z mieszaczem termostatycznym z glowicami
ceramicznymi, wyposazone w perlatory z migkkimi wypustami wykonanymi z silikonu oraz
zamontowanym zaworem czasowym — na max. 5 sekund (armatura nie powinna by¢ gorszej jakosci i
trwalo$ci niz np. wyrobi firmy DELABIE),

e Dozowniki na mydto przy kazdej umywalce i dozowniki na reczniki papierowe — ze stali nierdzewnej,

e Dozowniki na papier toaletowy przy kazdej misce ustepowej — ze stali nierdzewnej,

e Lustra o wysokosci 70 cm i szeroko$ci 50 cm powieszone nad kazda umywalka i przeznaczong dla
0s0b dorostych,



Zawory do zamykania przeptywu wody cieplej i zimnej umieszczone pod umywalkami,

Miski ustgpowe dla osoéb dorostych w wersji wiszacej z deskami sedesowymi wolnoopadajacymi
wykonanymi z duroplastu antybakteryjnego (nie powinny by¢ gorszej jakosci i trwatos$ci niz np.
wyroby z firmy KOLO), powinny spetnia¢ norm¢ EN 997:2012,

Miski ustgpowe dla matych dzieci — stojace kompaktowe z deska sedesowa z duroplastu
antybakteryjnego (nie powinny by¢ gorszej jakoS$ci i trwatosci niz np. wyroby z firmy KOLO) powinny
spelnia¢ norme¢ EN 997:2012,

W WC dla dzieci stosowa¢ kabiny sanitarne wykonane z materialtdw wodoodpornych z plyty
kompaktowe HPL . Kabiny powinny by¢ kolorystycznie i funkcjonalnie dostosowane do potrzeb dla
dzieci do lat 3. Powinny zawiera¢ kolorowe elementy i ozdoby. Ksztalt oraz kolor uzgodni¢ z
inwestorem.

Akrylowe brodziki o wymiarach 80x80 cm zamontowane na wysokosci 20 cm i z baterig zaopatrzong
w stuchawke prysznicowsg o jakosci identycznej jak pozostale baterie umywalkowe,

g. Wyposazenie pomieszczen gospodarczych — brudownik.

Zlewozmywaki do mycia mopdéw wraz z bateriami (chromowane) umieszczone na wysokosci 60 cm
oraz stalowe szafki wiszace rozsuwane do przechowywania $rodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz
regat dla jednego brudownika o wymiarach 90/40/220 cm

h. Wyposazenie pomieszczenia — wszystkie pomieszczeniach

We wszystkich pomieszczeniach w ktorych wystepuja grzejniki nalezy wykona¢ zabudowe grzejnikow
uniemozliwiajaca wlozenie rak dzieci. Konstrukcja zabudowy grzejnikow musi umozliwi¢ regulacje
glowicy termostatycznej zamontowanej na grzejniku oraz mozliwo$¢ tatwego demontazu w celu
umycia, czyszczenia lub ewentualnej wymiany grzejnika. Kolorystyka zabudowy musi nawigzywac¢ do
kolorystyki pomieszczenia w ktérym bedzie zamontowana. Materiat z ktérego ma by¢é wykonana
zabudowa oraz kolorystyka przed wbudowaniem musi by¢ uzgodniona z Inwestorem.

Zabudowy muszg by¢ zgodne z przepisami § 302 ust. 3 rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Parapety we wszystkich pomieszczeniach zostaja dotychczasowe

i. Wyposazenie pomieszczenia — natrysk.

Akrylowy brodzik o wymiarach 80x80 cm zamontowa¢ na wysokos$ci 20 cm i z baterig zaopatrzong w
stuchawke prysznicowa o jako$ci identycznej jak pozostale baterie umywalkowe oraz kabing
prysznicows,

Umywalka — wysoko$¢ zawieszenia umywalek musi by¢ dostosowana do wysokos$ci 0osob dorostuch,
(nie powinny by¢ gorszej jakosci i trwatosci niz np. wyroby z firmy KOLO), powinny spetnia¢ norme
EN 14688:2006,

Bateria umywalkowa (chrom) — koniecznie z mieszaczem termostatycznym z glowicami
ceramicznymi, wyposazone w perlatory z migkkimi wypustami wykonanymi z silikonu oraz
zamontowanym zaworem czasowym — na max. 5 sekund (armatura nie powinna by¢ gorszej jakoS$ci i
trwalosci niz np. wyrobi firmy DELABIE),

Dozownik na mydto przy umywalce i dozownik na reczniki papierowe oraz suszarke elektryczng — ze
stali nierdzewnej,

Dozowniki na papier toaletowy przy misce ustgpowej — ze stali nierdzewnej,

Lustro o wysokosci 70 cm i szerokosci 50 cm powieszone nad umywalka,

Zawor do zamykania przeptywu wody cieptej i zimnej umieszczone pod umywalka,

Miska ustepowa dla oséb dorostych w wersji wiszacej z deskami sedesowymi wolnoopadajgcymi
wykonanymi z duroplastu antybakteryjnego (nie powinny by¢ gorszej jako$ci i trwatosci niz np.
wyroby z firmy KOLO), powinny spetnia¢ norm¢ EN 997:2012,

j. Wykonanie sufitow podwieszanych:

Nalezy wykona¢ sufit podwieszany kasetonowy w nizej opisanych pomieszczeniach:

— parter - korytarz (1.20), wiatrotap (1.21), brudownik (1.22)

- pigtro — szatnia (2.4), komunikacja (2.14), rozdzielnia positkow (2.13), komunikacja (2.6”), szatnia
(2.6), natrysk (2.7).

Panele sufitowe utozone z widoczng konstrukcja 0 wymiarach 60x60 cm. Montowane do stropu na
konstrukcji typy T24. Kolor i struktur¢ paneli nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

k. Wymiana wind towarowych 2 szt.:

- udzwig - 100 kg

- wysokos$¢ podnoszenia - 6,24 m
- ilo§¢ przystankow - 3

- kabina - przelotowa

- wykonanie - stal nierdzewna



- maszynownia - nad szybem
- wymiary szybu [Ss x Gs] - 1000 x 900 mm"

7. OPIS TECHNOLOGICZNY BUDYNKU
e Stan istniejacy:

Istniejacy budynek posiada w pelni wyposazong kuchni¢ (nr p. 2.18) znajdujace si¢ na pigtrze zlobka oraz
konieczne magazyny spozywcze (nr p. 2.8, 1.9) i obieralnie warzyw (nr p.1.8). Obok kuchni znajduje si¢
podkuchenka (nr p.2.20), do ktérej przyjmowane sa positki bezposrednio z kuchni. Zywno$é znajduje sic w
pojemnikach GN i na przeznaczonych do tego celu wozkach sg przewozone do poszczegdlnych grup.

Dzielenie positkow wykonuje si¢ bezposrednio w pomieszczeniach wielofunkcyjnych. Nastepnie brudne
naczynia sg przewozone do podkuchenki, w ktorej nastgpuje mycie i wyparzane.

Positki z kuchni do podkuchenki usytuowanej na parterze przekazywane sa w pojemnikach GN bezposrednio z
kuchni winda tylko i wylacznie przeznaczong do tego celu. Kolejne czynnosci odbywaja si¢ jak wyzej.

Dostawy zywnosci przyjmowane sg przy bocznym wejsciu do ztobka (nr p. 1.12).

Odpady z kuchni przenoszone sg w szczelnie zamknigtych pojemnikach przez techniczng klatk¢ schodowa i

umieszczone w odpowiednich pojemnikach (oznakowanych) znajdujacych si¢ na terenie ztobka.

e  Stan Projektowany:
Istniejacy budynek nalezy w czesci dostosowaé dla potrzeb ztobka.
Pomieszczenia na parterze nalezy wyremontowa¢ i dostosowa¢ do aktualnych potrzeb ztobka. Scianki dziatowe
lekkie zostana wyburzone i powstang od strony potudniowej dwa duze pomieszczenia wielofunkcyjne (nr
p.1.18, 1.19) dla dzieci do lat 3.
Od strony potnocnej utworzona zostanie tazienka dziecigca (nr p.1.23), szatnia dziecigca (nr p.1.24),
pomieszczenie logopedy (nr p.1.25), pomieszczenie socjalne (nr p. 1.27) oraz WC personelu (nr p. 1.26).
Bezposrednio z podkuchenki na parterze na wozkach w pojemnikach GN zostanie przewieziona zywno$¢ do
poszczegolnych pomieszczen wielofunkeyjnych gdzie zostanie podzielona na porcje i rozdana dzieciom.
Nastepnie brudne naczynia zostang zebrane i przewiezione korytarzem (nr p. 1.20) do podkuchenki gdzie bgda
umyte i wyparzone.
Pomieszczenia na pigtrze od strony poinocnej réwniez nalezy wyremontowaé i dostosowaé do aktualnych
potrzeb zlobka. Scianki dziatowe lekkie zostang wyburzone i powstanie szatnia dziecigca (nr p. 2.4), sala
rehabilitacyjna (nr p. 2.5) oraz szatnia i natrysk dla kucharek (nr p. 2.6, 2.7). Natomiast od strony potudniowe;j
wczesniejsze pomieszczenia takie jak: pom. wielofunkcyjne (nr p. 2.13), pom. socjalne (nr p. 2.15), pom.
gospodarcze (nr p. 2.16) oraz pom. logopedy (nr p.2.17) poprzez wyburzenie $cianek dzialowych zostang
przystosowane do jednego duzego pomieszczenia wielofunkcyjnego dla dzieci (nr p.2.15).
Dodatkowo zostanie powigkszona istniejgca tazienka dziecigca (nr p. 2.11) oraz stworzone pomieszczenie
rozdzielni positkow (nr p. 2.13).
Z podkuchenki na pigtrze na wozkach w pojemnikach GN zostanie przewieziona zywno$¢ do pomieszczenia
rozdzielni positkow gdzie zostana rozdzielone positki na porcje 1 przekazane do pomieszczenia
wielofunkcyjnego. Nastepnie brudne naczynia zostaja przewiezione na wozku do podkuchenki w celu umycia i

wyparzenia. Czyste naczynia w pojemnikach zostang ponownie przewiezione do pomieszczenia rozdzielni.



Szatnia kucharek zostanie przeniesiona z parteru (nr p. 1.11) na pigtro (nr p. 2.6) w celu stworzenia

dodatkowego magazynu Zywnosci na parterze oraz stworzenia natrysku dla kucharek ( nr p. 2.7) na pigtrze.

Pomieszczenia wielofunkcyjne - to pomieszczenie przeznaczone w celu przebywania dzieci, ktore
pei funkcje bawialni, jadalni i sypialni.

Pomieszczenia wielofunkcyjne na parterze (numer 1.18 i 1.19) o powierzchni 51,3m? kazde przeznaczone beda
na 19 dzieci, czyli tacznie 38 dzieci. Na pigtrze pomieszczenie wielofunkcyjne ( numer 2.15) o powierzchni 35,3
m? przeznaczone bgdzie na 12 dzieci.

Laczna liczba nowych miejsc dla dzieci wynosié¢ bedzie 50.
Szatnie dziecigce — ilo$¢ szafek w szatni zgodnie z rysunkiem (szafki podwojne).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych dotyczacych ztobkow i klubow okresla, iz powierzchnia w Ztobkach dla 5 dzieci wynosi co najmniej
16 m2, na kazde kolejne dziecko zwigkszana jest o co najmniej 2 m2, jezeli czas pobytu dzieci nie przekracza 5
godzin dziennie, i 0 co najmniej 2,5 m2, jezeli czas ten przekracza 5 godzin dziennie — spetnione.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetniaé lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy
nalezy zapewni¢ minimum 1 miske ustgpowa na nie wigcej niz 20 dzieci i 1 umywalka na nie wigcej niz 15

dzieci — spelione.

8. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Jak w zatgczonym projekcie.

9. WYPOSAZENIE BUDYNKU

a) wewnetrzne instalacje zimnej wody

Wewnetrzna instalacja wodociggowa jak w zataczonym projekcie.

b) wewnetrzne instalacje cieplej wody

Ciepla woda w budynku rozprowadzona jest centralnie z wezla cieplnego zasilanego przez KPEC
zlokalizowanego w piwnicy.

¢) wewnetrzne instalacje kanalizacyjne:

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej jak w zalgczonym projekcie.

d) wewnetrzne instalacje c.0.

Ogrzewanie centralne rozprowadzone centralnie z wezta cieplnego zasilanego przez KPEC zlokalizowanego w
piwnicy.

e) wewnetrzne instalacje elektryczne

Wewnetrzna instalacja elektryczna jak w zalaczonym projekcie.

Przewody elektryczne uktadane w bruzdach $ciennych.

Kolor wszystkich gniazd i wlacznikéw oraz ramek — biaty.

Na korytarzach nalezy wykona¢ instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego.

Szczegolowy opis instalacji znajduje sie w czeSciach instalacyjnych projektu.

10. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU
Obiekt jest budynkiem uzytecznos$ci publicznej - ztobek.

Wysoko$¢ budynku istniejacego okoto 8,50 m.
Klasa odpornosci budynku - ,,B”

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11



Elementy budynku powinny spelnia¢ wymagania:
- glowna konstrukcja nosna — R 120,

- konstrukcja dachu — R 30

- strop — REI 60

- §ciana zewnetrzna — EI 60

- 9.4ciana wewnetrzna — E1 30
- przekrycie dachu — RE 30

Strefy musza by¢ wydzielone przegrodami pozarowymi o klasie odpornosci ogniowej dla $cian REI120, dla
stropow REI60 i drzwiami pozarowymi o klasie odpornos$ci pozarowej EI60.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla obiektu kategorii zagrozenia ludzi ZLII w budynku niskim
wynosi 5000 m® Ze strefy pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajacej 750 m? w  budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnacji. Obiekt objety opracowaniem jest trzykondygnacyjny (w tym kondygnacja piwniczna). Dla
obiektu wykonano ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej (czerwiec 2017, Bydgoszcz, mgr inz.
Eugeniusz Legezynski rzeczoznawca budowlany upr. 49/01/R oraz inz. Adam Biernacki rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych upr. 287/94) na podstawie ktorej otrzymano Postanowienie znak
WZ.5595.322.2017 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych (...), w zwiazku
z niespetnieniem wymagan techniczno-budowlanych i wynikajacych przepiséw przeciwpozarowych w obiekcie.
Wprowadzone uzgodnienia rozwigzan zamiennych sa wykonane.

Zaopatrzenie w wodg¢ do wewngtrznego gaszenia pozaru

Obiekt wyposazony w hydranty DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 25 m. Lokalizacja hydrantow: 3 szt. w
piwnicy, 3 szt. na parterze oraz 2 szt. na pi¢trze — zgodnie z inwentaryzacja.

Drogi pozarowe
Gloéwny dojazd do istniejagcego budynku prowadzi z drogi dojazdowej ul. Morskiej.

10.1. Przewidywana liczba 0sob w budynku — do 182 os6b, w tym 146 dzieci.

10.2. Budynek jest obiektem I11-kondygnacyjnym, niskim.

10.3. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60 m przy 3 wyjsciach ewakuacyjnych. Szerokosé
poziomych drog ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 90 cm. Laczna szerokos$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych
wyjs$cia ewakuacyjne z pomieszczenia powinna wynosié¢ zgodnie z art. 239.1 (przyjmujac 0,6 m szerokosci na
100 os6b, nie mniej niz 0,9 m): zaprojektowano drzwi ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m z sal wielofunkcyjnych
oraz 1,00 m poprzez wiatrotap.

10.4. W budynku nie przechowuje si¢ substancji wybuchowych ani cieczy lub gazow tworzacych z powietrzem
mieszaniny wybuchowe. W zwigzku z powyzszym w budynku nie wystgpuje zagrozenie wybuchowe.

10.5. Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozarow grupy ABC.

10.6. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aprobatami technicznymi wg Zalacznika nr 3 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

10.7. Pozostate wymagania.

Obiekt powinien by¢ oznakowany pozarniczymi tablicami informacyjnymi i znakami ewakuacyjnymi zgodnie
z polskg norma:

PN- 92/N-01256/01- znaki ochrony przeciwpozarowe;j,

PN-92/N-01256/02 - znaki ewakuacyjne,

PN- B- 02865 - przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne,

PN-97/N- 01256-4 - znaki bezpieczenstwa.

Dla obiektu powinna zosta¢ opracowana i wdrozona Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH:
Do czg$ci objetej opracowaniem - parter - zapewniono dostep osob niepetnosprawnych poprzez pochylni¢ przed
wejsciami glownymi do budynku od strony pétnocnej i zachodnie;.

12. HIGIENA | ZDROWIE - CHARAKTERYSTYKA
Przewidywana liczba oso6b w obiekcie — do 182 osob, w tym 146 dzieci.

Odpady - wytwarzane odpady to $mieci gospodarcze — zaktada si¢ selektywne gromadzenie odpadow —
lokalizacja istniejaca. Wywoz odpadoéw wylacznie przez upowaznione firmy — na podstawie odrgbnej umowy.

Wentylacja pomieszczen — wentylacja hybrydowa i grawitacyjna oraz nawiew mechaniczny na parterze.


https://www.google.com/search?client=opera&q=wielokondygnacyjnym&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj4rqDG6P_sAhXQDmMBHesdByUQkeECKAB6BAgLEDQ

Oswietlenie $wiattem dziennym - w budynku znajduja si¢ pomieszczenia przeznaczone sa na staly pobyt ludzi -
okna spelniaja wymodg zachowania stosunku powierzchni okien liczonej w $wietle o$cieznic do powierzchni
podtogi na poziomie powyzej 1:8.

Temperatura i ogrzewanie — przewidziano temperature 20°C i 24°C w wigkszo$ci pomieszczen (szczegdly wg
czgsei instalacji grzewczych).

Wysoko$¢ pomieszczen — wysoko$¢é projektowana 3,3 m.

13. UWAGI OGOLNE

Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, szczeg6lnie dotyczacych prac na wysokosci i poblizu
istniejgcej linii napowietrznej linii niskiego napigcia.

Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania w ramach projektowanej inwestycji
powinny posiada¢ aprobate techniczng — §wiadectwa dopuszczenia ITB, deklaracje zgodno$ci
z posiadanym aktualnym atestem oraz §wiadectwa charakterystyki zgodnie z Zatacznikiem nr
3 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw zostaty przyjete jako przyktadowe,
na podstawie ktorych zostaly dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobor producenta
materialdw czy urzadzen =zostanie dokonany poprzez Inwestora przy jednoczesnym
zachowaniu parametréw technicznych analogicznych do parametrow materialow i urzadzen
podanych jako przykladowe.

Opracowat:



CZESC RYSUNKOWA



