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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WOD-KAN

1.1 Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
wewnetrznych wod-kan dla prac remontowo-adaptacyjnych w Ztobku nr 17 przy ul.
Morskie] w Bydgoszczy, w celu dostosowania czesci pomieszczen do prowadzenia
opieki nad dzieé¢mi do lat 3.

W zakres opracowania wchodza:

- wewnetrzna instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacja, zmieszana),
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- wewnetrzna instalacja wodociggowa p.poz.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nizej wyszczegolnione materiaty:
- Podktady architektoniczno-budowlane,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Wizja lokalna obiektu

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

2.0. Opis rozwi gzan
2.1. Instalacja wody zimnej

Woda do remontowanych kondygnacji (weztéw sanitarnych) doprowadzona
bedzie projektowanymi rozprowadzenia i pionami W1, W2, W3 od istniejgcych instalacji
wodociggowych (lezakéw) prowadzonych w piwnicy. Przewody wody zimnej prowadzié¢
w $ciankach dziatowych, w posadzce i pod stropami. Na podejsciach do urzadzen
sanitarnych zastosowac¢ zawory odcinajgce: zawory katowe z filtrem pod umywalkami
oraz zawory kulowe przy wc. Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur PP
stabilizowanych wioknem szklanym tgczonych przez ksztaltki systemowe zgrzewane.
Zmiany kierunku, podtgczenia armatury, wykonywane sg za posrednictwem tgcznikéw
systemowych. Uwaga! Montaz, tgczenie przewoddw, kompensacje U, punkty stale,
bezwzglednie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Do potaczen rur
polipropylenowych z armaturg stalowag lub rurami stalowymi nalezy zastosowac
odpowiednie ztgczki PP — stal. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych
nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu naturalne
zalamania tras przewodow (zapewni to samokompensacje), kompensatory U-ksztaltne.
Sposob rozprowadzenia przewodow oraz srednice pokazano w czesci graficznej.
Uwaga! Dokona¢ demontazu i za$lepienia istniejgcych instalacji wodociggowe;j
wytgczonych z eksploatacji.

2.2. Instalacja wody p.po z.

Obecnie hydranty zasilane sg ze wspdlnej instalacji wody zimnej w obiekcie. W
zwiazku z powyzszym nalezy oddzieli¢ instalacje p.poz. od wody zimnej na inne cele
(bytowo-gospodarcze, podlewanie zieleni), na ktorej nalezy zamontowa¢ zawor
pierwszenstwa (zawor elektromagnetyczny EV220B DN50 z cewka i uktadem recznego
otwierania oraz presostat- czujnik cisnienia BCP3). Powyzsze ma za zadanie spetni¢
wymagania 825.8 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony
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przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109,
poz. 719).

Instalacje p.poz. zaprojektowano z rur stalowych podwojnie ocynkowane TWT2
laczonych poprzez skrecanie z wykorzystaniem istniejgcych pionéw hydrantowych.
Zastosowac hydranty DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m umieszczone w
typowych szafkach natynkowych. Zawér hydrantowy zamontowaé na wysokosci 1,35m
od poziomu posadzki. Odcinek przewodu za ostatnim zaworem hydrantowym podtgczy¢
do sptuczki ustepowej w celu unikniecia stagnacji i zagniwania wody.

llo$¢ wody dla celéw przeciwpozarowych:
Q =2 dm°/s (przy Paynam.<0,2MPa)
(wydajnos¢ z dwoch hydrantow HP25)

2.3. Instalacja wody cieptej, cyrkulacji c.w.u. iz  mieszane]

Ciepta woda dla potrzeb zasilania sanitariatbw na remontowanych
kondygnacjach budynku przygotowana bedzie centralnie w wezle cieplnym. Przewody
wody cieptej rozprowadzono analogicznie jak wody zimnej. Przewody wodociggowe
prowadzi¢ w $Sciankach dzialowych, w posadzce i pod stropami. Na podejsciach do
umywalek zastosowa¢ zawory katowe z filtrem. Instalacje wodociagowg
zaprojektowano z rur PP stabilizowanych wioknem szklanym tgczonych przez ksztattki
systemowe zgrzewane. Zmiany kierunku, podigczenia armatury, wykonywane sa za
posrednictwem tgcznikdw systemowych.

Uwaga! Montaz, taczenie przewodow, kompensacje U, punkty state, bezwzglednie
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Do potaczen rur polipropylenowych z
armaturg stalowg lub rurami stalowymi nalezy zastosowaé odpowiednie zigczki PP —
stal. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnié
kompensacje przewodow wykorzystujagc w tym celu naturalne zalamania tras
przewodow (zapewni to samokompensacije), kompensatory U-ksztattne.

Szczegotowa lokalizacja poszczegoélnych elementow instalacji wg czesci rysunkowe;.

W celu regulacji instalacji cyrkulacji c.w.u. na projektowanych pionach nalezy
zastosowaé zawory termostatyczne z modutem dezynfekcji termicznej (MTCV-B).

W_ fazienkach dla dzieci nalezy zastosowaé baterie z mieszaczami
termostatycznymi, ktdre bedg kontrolowac temperature ciepte] wody na wylewkach do
umywalek, aby nie przekraczata 40 °C.

Instalacja c.w.u. musi by¢ przystosowana do przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Uwaga! Dokona¢ demontazu i za$lepienia istniejacych instalacji wodociggowe;j
wytgczonych z eksploatacji.

2.4. Wyposa zenie sanitarne, armatura

Wyposazenie tazienek

- Umywalki — wysoko$¢ zawieszenia umywalek musi by¢ dostosowana do wysokosci
0s0b z nich korzystajgcych, (nie powinny by¢ gorszej jakosci i trwatosci niz np. wyroby z
firmy KOLO), powinny spetnia¢ norme EN 14688:2006,

- Baterie umywalkowe (chrom) — Kkoniecznie z mieszaczem termostatycznym z
gtowicami ceramicznymi, wyposazone w perlatory z miekkimi wypustami wykonanymi z
silikonu oraz zamontowanym zaworem czasowym — na max. 5 sekund (armatura nie
powinna by¢ gorszej jakosci i trwatosci niz np. wyrobi firmy DELABIE),

- Zawory do zamykania przeptywu wody cieptej i zimnej umieszczone pod umywalkami,
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- Miski ustepowe dla oséb dorostych w wersji wiszacej z deskami sedesowymi
wolnoopadajacymi wykonanymi z duroplastu antybakteryjnego (nie powinny by¢ gorszej
jakosci i trwatosci niz np. wyroby z firmy KOLO), powinny spetnia¢ norme EN 997:2012,
- Miski ustepowe dla matych dzieci — stojgce kompaktowe z deskg sedesowag z
duroplastu antybakteryjnego (nie powinny by¢ gorszej jakosci i trwato$ci niz np. wyroby
z firmy KOLO) powinny spetnia¢ norme EN 997:2012,

- Akrylowe brodziki o wymiarach 80x80 cm zamontowane na wysokosci 20 cm i z
baterig zaopatrzong w stuchawke prysznicowg o jakosci identycznej jak pozostate
baterie umywalkowe,

Wyposazenie pomieszczen gospodarczych — brudownik.

- Zlewozmywaki do mycia mopow wraz z bateriami (chromowane) umieszczone na
wysokosci 60 cm

Wyposazenie pomieszczenia — natrysk.

- Akrylowy brodzik o wymiarach 80x80 cm zamontowac¢ na wysokosci 20 cm i z baterig
zaopatrzong w stuchawke prysznicowg o jakosci identycznej jak pozostate baterie
umywalkowe oraz kabing prysznicowa,

- Umywalka — wysokos$¢ zawieszenia umywalek musi by¢ dostosowana do wysokosci
0os6b dorostych, (nie powinny byé gorszej jakosci i trwatosci niz np. wyroby z firmy
KOLO), powinny spetnia¢ norme EN 14688:2006,

- Bateria umywalkowa (chrom) — koniecznie z mieszaczem termostatycznym z
gtowicami ceramicznymi, wyposazone w perlatory z miekkimi wypustami wykonanymi z
silikonu oraz zamontowanym zaworem czasowym — na max. 5 sekund (armatura nie
powinna by¢ gorszej jakosci i trwatosci niz np. wyrobi firmy DELABIE),

- Zawor do zamykania przeptywu wody cieptej i zimnej umieszczone pod umywalka,

- Miska ustepowa dla osOb dorostych w wersji wiszgcej z deskami sedesowymi
wolnoopadajacymi wykonanymi z duroplastu antybakteryjnego (nie powinny by¢ gorszej
jakosci i trwatosci niz np. wyroby z firmy KOLO), powinny spetnia¢ norme EN 997:2012,

2.5. I1zolacje termiczne instalacji wodoci  ggowych

Instalacje wodociagowa wody cieptej izolowaé otuling polietylenowg TURBOLIT DG
PLUS o grubosci zgodnej z wymaganiami Zatgcznika nr 2, pkt 1.5 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 z p6zn. zmianami)

Minimalna grubo $¢ izolacji ciePInej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K) )

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Instalacje wodociagowa wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otulinami o grubosci 9 mm.
2.6. Préby szczelno $ci instalacji wodoci ggowych

Wszystkie instalacje muszg by¢é poddane probie szczelnosci przed
zaizolowaniem zgodnie z PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002. Ci$nienie proby wynosi
1,5 raza wiecej niz cisnienie robocze. Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym
instalacje zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu i wypetnié protokét odbioru
instalacji.



2.7. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie $Scieki z pomieszczen
sanitarnych do projektowanych (podlegajgcych wymianie) pionéw kanalizacji w budynku
P1, P2, P3, P4, P5. Kanalizacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PP/HT w kolorze
szarym tgczonych na uszczelki gumowe. Odpowietrzenie kanalizacji odbywaé sie
bedzie istniejgcymi wywiewkami ponad dach budynku. Wszystkie podejscia do
urzadzen wykonaé w przestrzeniach $cianek dziatowych lub w bruzdach.

Lokalizacja przewodow pokazana zostata w czesci rysunkowej.

Uwaga! Dokona¢ demontazu i zaslepienia istniejacych instalacji kanalizacji
wytgczonych z eksploatacji.

3.0 Uwagi ko ncowe

Wszystkie przewody mocowac poprzez typowe instalacyjne uchwyty montazowe.
PrzejScia instalacyjne przez przegrody oddzielenia p.poz. (piwnica/parter) wykonac z
zastosowaniem:

- dla rur palnych (ostona ogniochronna CP644)

- dla rur niepalnych (ogniochronna elastyczna masa uszczelniajgca CP601S)
Wykonanie i odbiér poszczegolnych etapow zamierzenia musi by¢ zgodne z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, cz.ll,
Instal. Sanit.,

- Instrukcjami producentéw rur i urzadzen,

- Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Instalowanie urzgdzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentow.



INFORMACJA BIOZ

|. ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuije:
- wykonanie instalacji wewnetrznych wod-kan

Il. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Sasiadujace z projektowang inwestycjg budynki wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi (uzbrojenie terenu w sieci podziemne).

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na wyzej wymienionym terenie nie wystepuja.

V. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Przy realizacji robot obj etych projektem przewiduje si e wystagpienie
nastepujacych zagro zen:

1. Zagro zenia pracownikOw zwi gzane z prac g na wysoko $ci (upadki z wysoko $ci)
2. Zagrozenia dla pracownikbw zwi gzane z konieczno $cig korzystania z doj $§¢
komunikacyjnych.

3. Upadki przedmiotéw z wysoko $ci.

4. Upadki elementéw rusztowa n podczas monta zu i demonta zu.

5. Porazenia pradem podczas prac przy u zyciu elektronarz edzi ( wiertarki,
mieszadta itp.).

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych
przed upadkiem.

Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow,
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty ,B"
Nie wystepujg roboty wymagajgce korzystania z dzwigéw stacjonarnych.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Prace powinni wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, $rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do
prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,

substancji oraz preparatéw na terenie budowy

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.
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VI. WSKAZANIE = SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH w STREFACH

SZCZEGOLNEGOZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA
EWAKUACJE.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem
przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i
materiatow.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego.

- wygrodzié¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- materialy budowlane oraz materialy pochodzace z rozbiérki skladowaé w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach

- materialy zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,3"

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

» W trakcie realizacji inwestycji nale zy zapewni € przestrzeganie przepiséw BHP i
ochrony srodowiska :

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, p6z. 313, 2000 r.)

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy. (Dz. U. Nr 129, p6z. 844, 1977 r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW
BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr 13,
p0z.93,1972r.)

4/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, p6z.
627)

* Inwestor w porozumieniu z Wykonawc g winien zapewni ¢ w trakcie realizacji
inwestycji stosowanie materiatbw i  urz adzen technicznych speniaj gcych
wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679,1998 r.)

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |

ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych
oraz

wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.
(Dz.U.Nr99,p0z.637,1998r.)

3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, pdz. 728, 1998 r.)

4/ ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie
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trybu certyfikacji wyrobéw. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r.)

» Prace wykonywa € w sposOb spetniaj acy wymagania norm obowi gzujacych
zgodnie z :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. Nr 38, pdz. 456, 2001 r.) 2/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz.
U. Nr 101, p6z. 1104, 2001 r.)
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ) i .
FIRMA BUDOWLANA "BARDBUD" PAWEL BARDONSKI UL. SNIEZNA 2/52
85-794 BYGOSZCZ TEL.880-462-304

R MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1,85-102 BYDGOSZCZ
Obiekt: Tresc rysunku:

Prace remontowo-adaptacyjne w Ztobku nr 17
przy ul. Morskiej w Bydgoszczy, w celu

dostosowania cze$ci pomieszczen do prowadzenia RZUT PIWNICY
opieki nad dzieémi do lat 3 INSTALACJE WOD-KAN
/ nr dziatki: 105, obreb: 206 /
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Podpisy

Projektant mgr inz. Michat Przychocki | Sieci i inst. sanit. | KUP/0170/POOS/04

Sprawdzajgcy | inz. Marcin Smeja Sieci i inst. sanit.| ABIT-11-7342-74/99

Faza: Skala: Data: Branza: Nr

PB 1:100 ' 08.10.2020 rysunku: 01TWK
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INWESTOR:
A MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1,85-102 BYDGOSZCZ
Obiekt: . Tresc rysunku:
6 o Prace remontowo-adaptacyjne w Ztobku nr 17
przy ul. Morskiej w Bydgoszczy, w celu
dostosowania czesci pomieszczen do prowadzenia RZUT PARTERU
opieki nad dzie¢mi do lat 3 INSTALACJE WOD-KAN
/ nr dziatki: 105, obreb: 206 /
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Podpisy
Projektant mgr inz. Michat Przychocki | Sieci i inst. sanit. | KUP/0170/POOS/04
Sprawdzajgcy | inz. Marcin Smeja Sieci i inst. sanit.| ABIT-11-7342-74/99
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

FIRMA BUDOWLANA "BARDBUD" PAWEL BARDONSKI UL. SNIEZNA 2/52
85-794 BYGOSZCZ TEL.880-462-304

NWESTOR: MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1,85-102 BYDGOSZCZ
Obiekt: Tresc rysunku:

Prace remontowo-adaptacyjne w Ztobku nr 17
przy ul. Morskiej w Bydgoszczy, w celu

dostosowania cze$ci pomieszczen do prowadzenia RZUT PIETRA
opieki nad dzieémi do lat 3 INSTALACJE WOD-KAN
/ nr dziatki: 105, obreb: 206 /
Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpisy

Projektant mgr inz. Michat Przychocki | Sieci i inst. sanit. | KUP/0170/POOS/04

Sprawdzajgcy | inz. Marcin Smeja Sieci i inst. sanit.| ABIT-11-7342-74/99

Faza: Skala: Data: Branza: Nr

PB 1:100 | 08.10.2020 rysunku: 03WK




O
S ) &30
EOED @ Ol ol B39 T 96 5569 5553 F559 09 @0
H (komindw)=70cm
° — o [ #(P3)
4
I ; +(Ps)

(@)

[ 5'

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
O

LEGENDA

- PROJ. PION KANALIZACJI SANITARNEJ WYWIEWNY

85-794 BYGOSZCZ TEL.880-462-304

FIRMA BUDOWLANA "BARDBUD" PAWEL. BARDONSKI UL. SNIEZNA 2/52

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1,85-102 BYDGOSZCZ

Obiekt:

Prace remontowo-adaptacyjne w Ztobku nr 17

przy ul. Morskiej w Bydgoszczy, w celu
dostosowania czesci pomieszczen do prowadzenia
opieki nad dzieémi do lat 3

/ nr dziatki: 105, obreb: 206 /

Tres¢ rysunku:

RZUT DACHU
INSTALACJE WOD-KAN

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Podpisy
Projektant mgr inZ. Michat Przychocki | Sieci i inst. sanit. | KUP/0170/POOS/04
Sprawdzajgcy | inz. Marcin Smeja Sieci i inst. sanit.| ABIT-11-7342-74/99
Faza: Skala: Data: Branza: Nr 04WK
PB 1:100 | 08.10.2020 rysunku:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: i i .
FIRMA BUDOWLANA "BARDBUD" PAWEL BARDONSKI UL. SNIEZNA 2/52

85-794 BYGOSZCZ TEL.880-462-304

HHiEs e MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1,85-102 BYDGOSZCZ
Obiekt: Tres¢ rysunku:

Prace remontowo-adaptacyjne w Ztobku nr 17
przy ul. Morskiej w Bydgoszczy, w celu
dostosowania czesci pomieszczen do prowadzenia

opieki nad dzie¢mi do lat 3
/ nr dziatki: 105, obreb: 206 /

ROZWINIECIA PIONOW
KANALIZACJI SANITARNEJ

PB

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos$¢ | Nr uprawnien Podpisy
Projektant mgr inz. Michat Przychocki | Sieci i inst. sanit. | KUP/0170/POOS/04

Sprawdzajgcy | inz. Marcin Smeja Sieci i inst. sanit.| ABIT-II-7342-74/99
Faza: Skala: Data: Branza:

1:100 | 08.10.2020

N
ryrsunku: 05WK




