Zatacznik 8b do SWzZ

Specyfikacja Techniczna Odbioru i Wykonania Robét Budowlanych

Czes¢ Il Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych przy uzyciu recyklera na drogach

gminnych na terenie gminy Mszczonéw

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych drég

gminnych, przy uzyciu recyklera.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych i obejmuja
naprawe czastkowa nawierzchni bitumiczne;j:

— mieszankg mineralno-asfaltowg (ubytki, obtamane krawedzie),

— mieszanka mineralno-asfaltowg z naruszeniem podbudowy i ewentualnym

uzupetnieniem podbudowy kruszywem drogowym (wyboje).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Naprawy czgstkowe nawierzchni - zespot zabiegdw technicznych, wykonywanych na
biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu, jak rdéwniez =zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces
powiekszania sie powstatych uszkodzen. Pojecie ,naprawa czgstkowa nawierzchni"
miesci sie w ogoélnym pojeciu ,utrzymanie nawierzchni", a to z kolei jest objete
ogolniejszym pojeciem ,utrzymanie drég".

1.3.2. Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wiekszg
niz grubos¢ warstwy scieralne;j.

1.3.3.Wybdj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokosci wiekszej niz

grubos¢ warstwy Scieralne;j.
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1.3.4. Obfamana krawedz - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokosc
nie wiekszg niz grubos¢ warstwy Scieralnej zlokalizowane na obrzezu ciggu jezdnego

gdzie przynajmniej jedna z krawedzi powstatego ubytku jest tworzacg jezdni.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych napraw, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie robot, metody uzyte podczas wykonywania napraw oraz

za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatdbw do wykonywania napraw czastkowych nawierzchni
bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.

Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco z

recyklera

2.2. Mieszanka masy bitumicznej

Nie dopuszcza sie uzywania mas niewiadomego pochodzenia.

2.3. Lepiszcze
Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke.

2.4. Kruszywo
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac grysy odpowiadajgce

wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1] lub normie rownowaznej.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do przygotowania uszkodzonych miejsc do naprawy
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze

sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
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— Pita do ciecia asfaltu, lub podobnie dziatajgce urzadzenia, do przyciecia krawedzi
uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do
prostokatow),

— mioty pneumatyczne z odpowiednimi korncéwkami roboczymi

— sprezarka powietrza

— skrapiarka

— palnik gazowy do osuszenia i podgrzania scianek ubytku lub wyboju

3.2. Sprzet do wykonywania naprawy:
- recykler

- sprzet do zageszczania: ptyta wibracyjna lub leki walec

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich osrodkow transportu , ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wifasciwosci przewozonych
materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaty wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wilasny koszt usunie wszelkie

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by¢ transportowane zgodnie z wymogami jak w pkt. 4.1.

4.3. Transport innych materiatéw
Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw

tych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykonac¢ bardzo starannie.

Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i poleceniami

Zamawiajgcego.
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Nawierzchnie nalezy dokfadnie oczysci¢ z luznych kawatkéw nawierzchni i innych

zanieczyszczen,

5.1 Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, obtamanych krawedzi) do

naprawy obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

pionowe obciecie krawedzi uszkodzenia, wyrdéwnanie dna poprzez nadanie
ksztattu prostej figury geometryczne;j.

usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren
grysu, zwiru, piasku i pytu,

osuszenie uszkodzonego miejsca, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu

powietrzno -suchego.

5.2. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno -

asfaltowymi ,,na gorgco” ( z recyklera)

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy spryskac
dno i boki naprawianego miejsca emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 I/m2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucad
mieszanki ze srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy
miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢c. Mieszanka powinna by¢ jednakowo
spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z
powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni.

Rdznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczonej
do ruchu, nie powinny by¢ wieksze od 3 mm.

Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkg ptytowa.

Mieszanke mineralno - asfaltowg nalezy podgrza¢ w recyklerze do temperatury
140°C-160°C.

Likwidacje wybojow nalezy prowadzi¢ jak wyzej

Przy naprawie obfamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni

opo6r boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzy-warstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Strona 4 z 6



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na

materiat - oraz wymagane wyniki badan materiatdw przeznaczonych do wykonania robat.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowaé:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi
bedzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca;

- mieszanki mineralno — asfaltowej z recyklera;

- ilos¢ wbudowywanych materiatow na 1 m2 — codziennie;

- rownos$¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment

Réznice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujgcymi powierzchniami, nie powinny
by¢ wieksze od 3 mm.

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien by¢
zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni Poziom warstwy wypetniajgcej ubytek
powinien byé wyzszy od otaczajgcej nawierzchni do 3 mm.

6.3 Badania i pomiary po wykonaniu robot.

Po wykonaniu robét sprawdzeniu podlegaja:

a) wyglad zewnetrzny - nie powinien wykazywaé miejsc przebitumowanych i suchych,
porowatych, tekstura powinna by¢ jednorodna;

b) spadek warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien byé zgodny ze spadkiem
nawierzchni;

c) warstwa wypetniajgca powinna by¢ wykonana ponad krawedz otaczajacej nawierzchni

do 3 mm;

e) ztacza warstwy wypetniajgcej z istniejgcg nawierzchnig powinny byé scisle zwigzane i
jednorodne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg wykonania remontu czgstkowego nawierzchni jest 1m2 powierzchni.
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wyremontowanych nawierzchni.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca i przedktada go w formie zgtoszenia do odbioru
wykonanie remontéw nawierzchni.

Obmiar wykonanych remontéw powinien zawieraé:

- lokalizacje,
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- zestawienie powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami uprawnionego do nadzorowania
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci zawiera umowa z wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 mieszanki mineralno — asfaltowej remontu czgstkowego o gr 5 cm
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wywodz odpadow,

- dostarczenie materiatow i sprzetu niezbednego do wykonania remontéw,

- wykonanie naprawy zgodnie ze zgtoszeniem Zamawiajgcego

- odtransportowanie sprzetu z terenu na ktérym wykonywany byt remont,

- usuniecie tymczasowego oznakowania.
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