Lp.

Tabela elemntow rozliczeniowych dla
budowy sygnalizacji Swietlnej
na skrzyzowaniu drogi wojewoddzkiej nr 470
z drogq powiatowa DP 4327P w Skarszewie

Jednostka

Nazwa

Ilos¢

cena jedn.
[z1]

wartos¢é
[z1]

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

sterownik

posadowienie i montaz prefabrykowanego fundamentu pod
sterownik sygnalizacji , z zabezpieczeniem roztworem masy
asfaltowej

kpl

montaz na fundamencie szafy sterownika sygnalizacji
swietlnej MSR 2002 o parametrach wg projektu sterowanie
sygnalizacji i specyfikacji

kpl

montaz uziomu sterownika R<5 ohm; utozenie w wykopie
bednarki FeZn 25x4mm , z wykonaniem i zasypaniem
wykopu

mb

35

montaz uziomu sterownika R<5 ohm; pograzenie i
potaczenie pretdow uziomowych o di. 9m

szt

konstrukcje wsporcze

posadowienie i montaz fundamentu o orientacyjnych wym.
1,0x2,0m, z zabezpieczeniem roztworem masy asfaltowe;,
pod stupy wysiegnikowe , fundament wykona¢ $cisle wedtug
zalecen producenta stupow

szt

posadowienie i montaz fundamentu o orientacyjnych wym.
1,5x0,3m, z zabezpieczeniem roztworem masy asfaltowe;j,
pod stupy proste, fundament wykona¢ $cisle wedhug zalecen
producenta stupow

szt

montaz i posadowienie na przygotowanym fundamencie
shupa wysiegnikowego z rur stalowych zbieznych ocynk.
o wysokosci 6,5m z wysiegnikiem dtugosci 7,7m

szt

montaz i posadowienie na przygotowanym fundamencie
stupa wysiegnikowego z rur stalowych zbieznych ocynk.
o wysokosci 6,5m z wysiggnikiem dtugosci 9,9m

szt

montaz i posadowienie na przygotowanym fundamencie
stupa prostego stalowego rurowego ocynk. o wysokosci
3,5m

szt

10

montaz i posadowienie na przygotowanym fundamencie
shupa prostego stalowego rurowego ocynk. o wysokosci
3,0m

szt

11

malowanie stupéw wysiggnikowych farbg nawierzchniowsa
koloru szarego na powierzchnie stalowe ocynkowane

szt

12

malowanie stupoéw prostych farbg nawierzchniowg koloru
szarego na powierzchnie stalowe ocynkowane

szt

13

montaz we wngce shupa, listwy zaciskowej stupowej ze
zlaczek 3 przelotowych 1,5mm?2 , 30 bieg. na szynie
TS-35 obréobka i podtaczenie koncoéwek kablowych

kpl

14

montaz we wnece stupa, listwy zaciskowej stupowej ze
ztaczek 3 przelotowych 1,5mm2 , 20 bieg. na szynie
TS-35 obrobka i podtaczenie koncowek kablowych

kpl
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15

montaz we wngce shupa, listwy zaciskowej stupowej ze
zlaczek 3 przelotowych 1,5mm?2, 15 bieg. na szynie
TS-35 obréobka i podtaczenie koncoéwek kablowych

kpl

sygnalizatory , przyciski i kamery

16

montaz na wysi¢gniku nad jezdnia sygnalizatora
samochodowego 3 komorowego fi 300mm ze zrédtami
swiatta LED, 40-42V, z funkcja Sciemniania

szt

17

montaz na wysiggniku ekranu kontrastowego - azurowego,
czarnego z bialtym obrzezem

szt

18

montaz dwupunktowy na kolumnie stupa wysiegnikowego i
na stupie prostym sygnalizatora samochodowego 3
komorowego fi 300mm ze zrodtami swiatta LED, 40-42V, z
funkcja sciemniania

szt

19

montaz dwupunktowy na kolumnie stupa wysiegnikowego i
na stupie prostym sygnalizatora dla pieszych 2 komorowego
fi 200mm ze zrodtami $wiatta LED, 40-42V, z funkcja
Sciemniania

szt

20

montaz dwupunktowy na kolumnie stupa wysiggnikowego i
na stupie prostym sygnalizatora ostrzegawczego sylwetka
pieszego 1 komorowego

fi 200mm ze zroédtami §wiatta LED, 40-42V, z funkcja
Sciemniania

szt

21

montaz na kolumnie stupa wysiegnikowego i na shupie
prostym przycisku zgltoszeniowego sensorowego dla
pieszych i rowerzystow ; 24 V, z potwierdzeniem zgloszenia
"CZEKAIJ" LED z sygnatami dzwickowymi i modutem
akustycznym

szt

22

montaz sygnalizatorow akustycznych 42V, nad
sygnalizatorami $wietlnymi dla pieszych i ich podiaczenie

szt

23

montaz na stupach prostych kamery wideo-detekecji,
za pomocg sztycy montazowej o dt. 70cm

szt

24

montaz na wysi¢gnikach kamery wideo-detekc;ji,
za pomocg sztycy montazowej o di. 230cm

szt

kanalizacja kablowa

25

posadowienie w gruncie i montaz, z zabezpieczeniem
roztworem masy asfaltowej, studni kablowej SK-1(2)

o wym. 115x70cm , z wykonaniem i zasypaniem wykopu i
zageszczeniem gruntu

szt

26

posadowienie w gruncie i montaz, z zabezpieczeniem
roztworem masy asfaltowej, studni kablowej SKR-2(2)

o wym. 60x60cm , z wykonaniem i zasypaniem wykopu i
zageszczeniem gruntu

szt

27

utozenie przeciskiem/przewiertem pod jezdnig rury
przepustowej HDPE 110/6,3

mb

31

28

utozenie w ziemi odkrywkowo rury przepustowej
DVK 110 z wykonaniem i zasypaniem wykopu + 2x10cm
warstwa piasku

mb

24
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utozenie w ziemi odkrywkowo rury przepustowej

29 |DVR 110 z wykonaniem i zasypaniem wykopu + 2x10cm mb 35
warstwa piasku

30 |ulozenie DVR 75 (dla kabli ze studni do stupa) mb 15
ulozenie w rurze karbowane;j gietkiej] DVR 75 weza

31 |cisnieniowego wodnego fi 3/8 cala (dla przewodu petli ze mb 8
studni do krawedzi asfaltu)

kable i przewody

utozenie w wykopie i przepuscie , wprowadzenie do szfki

1 zasilajacej i sterownika kabla zasilajacego mb 20
YKXS 3x16mm?2 , wraz z wykonaniem i zasypaniem
wykopu
utozenie i montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla

33 |YKY 2x1.5mm2 mb 24
utozenie 1 montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla

3% |YKY 3x1.5mm2 mb 152

35 utozenie i montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla mb 18
YKY 4x1,5mm2
utozenie 1 montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla

30 |YKY sx1,5mm2 mb 288

37 utozenie 1 montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla mb 77
YKSY 7x1,5mm?2

38 utozenie i montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla mb %2
YKSY 10x1,5mm?2

39 utozenie 1 montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla mb 34
YKSY 14x1,5mm?2

40 utozenie 1 montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla mb 1
YKSY 19x1,5mm?2

41 utozenie 1 montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla mb 41
YKSY 21x1,5mm?2

42 |ulozenie i montaz w stupach przewodu OWY 3x1,5mm?2 mb 42
ulozenie i montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla

43 XzZTKMXpw 2x2x0,8 mb 227
ulozenie i montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla

4 |F690 BV-+zel RGS mb 163

45 utozenie i montaz w kanalizacji kablowej i stupach kabla mb 135
LgYzo 1x6mm2, podiagczenie do zaciskow PE w stupach

46 |wykonanie rowka w asfalcie 6cm x 1cm mb 75

47 utozenie przeWO(.iu LgYd 1x2,5mm?2 petli indukcyjnych w mb 414
rowkach w asfalcie

48 |zalanie rowkow z utozonymi przewodami masa zalewowa 1 60
montaz uniwersalnych ztaczek 3-bieg 1,5mm?2, z zaciskami

49 [samozaciskajacymi w mufie zelowej, podiaczenie koncowek kpl 12
kablowych

uziomy R>30 ohm , 2 kpl

montaz uziomu stupa R<30 ohm; pograzenie i potaczenie

50 , . szt 2
pretéw uziomowych o dt. 6m
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montaz uziomu stupa R<30 ohm; ulozenie w wykopie
51 |bednarki FeZn 25x4mm , z wykonaniem i zasypaniem mb 12
wykopu
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie poziome grubowarstwowe
52 |materialy grubowarstwowe - linie ciagle m2 10
53 [materiaty grubowarstwowe - linie przerywane m2 3
54 |materiaty grubowarstwowe - sybole i strzatki m2 25
Oznakowanie pionowe
ustawienie stupkow z rur stalowych o srednicy zewnetrznej
55 , szt. 6
50,8 mm do znakéw drogowych
tarcze §rednie "A" typ 2 - przymocowanie do gotowych
56 i szt. 6
stupkow
tarcze §rednie "D" typ 2 - przymocowanie do gotowych
57 i szt. 6
stupkow
tarcze §rednie "T" typ 2 - przymocowanie do gotowych
58 i Szt. 2
shupkow
tarcze $rednie E-2a typ 2 - przymocowanie do gotowych
59 |stupkéw (z uwagi na mata szerokos¢ dostosowaé do skrajni szt. 1
poziomej)
60 |drogowa lampa ostrzegawcza U-35 zasilana z baterii szt. 4
61 |znaki pionowe typu A, D do usuni¢cia szt. 8
62 |Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu SZt. 1
Ulozenie spocznika dla pieszych przed przejsciem o pow.
8m2
63 |Wykonanie koryta pod spocznik o gltgbokosci ok. 25¢cm m2 24
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
64 |lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub thicznia m2 16
kamiennego grub. 15 cm.
65 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 25x8x100 mb 20
66 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grub. 8 m2 16
cm, podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm.

Warto$¢ catkowita (netto)

Podatek Vat 23%

Warto$¢ calkowita (brutto)
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