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PROJEKT PRZYEACZA KANALIZACYJNEGO DO POSESJ! UL. WIOLINOWA 31

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr ZWiK/DO/5/2014 zawarta w dniu 22.01.2014 r. pomigdzy
zamawiajgcym Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki i projektantem WLOGO Wlodzimierz Gérewicz,
ul. Asfaltowa 7/10, 02-527 Warszawa.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza kanalizacyjnego od budynku mieszkalnego do granicy
dziatki przy ul. Wiolinowa 31, dz. nr ew. 1/512 w KsigZenicach.

MATERIALY WYKORZYSTANE

Warunki techniczne ZWiK nr TT1/1617/13 z dn. 26.08.2013 1.,
Mapa do celéw projektowych 1:500,

Uzgodnienia z inwestorem,

Wskazéwki Zamawiajacego,

Wizja lokalna w terenie.

OGOLNY OPIS POSESJI

Na dziatce o pow. 923 m’ wybudowany jest dom mieszkalny bedacy polowa budynku dwulokalowego,
dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego. Zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego, odprowadzenie
sciekéw do zbiornika bezodptywowego.

OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Przylacze zaprojektowano z rur jednorodnych (litych) PVC-U SN8 Dz160x4,7mm ukfadanych ze
spadkiem i = 15,0% do granicy dziatki. Dlugo$¢ przylacza na terenie posesji L =4,02 m. Potaczenie
z instalacjg wewnetrzng budynku w studzience inspekcyjnej @315 mm typ I przeptywowej, przy pomocy
wkiadki ,jin situ” Dz = 160 mm na rzgdnej dostosowanej do istniejacego przykanalika. Studzienka
inspekeyjna z pokrywg klasy B125 dostosowang do ruchu samochodéw osobowych.

LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

Likwidacja zbiornika bezodptywowego polega na demontazu stropu i $cian do gigbokodci 1,5 m ponizej
poziomu terenu oraz elementéw zbiornika kolidujgcych z projektowanym przylaczem, pozostale czesdci
zbiornika zasypa¢ gruntem piaszczystym. Projektowang studzienke i rury kanalizacyjne posadowié na
gruncie zageszczonym.

Likwidowane odcinki przylgczy nalezy usunaé lub zamuli¢ piaskiem.
WYTYCZNE BUDOWY PRZYLACZA

Wykonanie wykopéw liniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z norms PN-B-10736 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz norma PN-B-06050 - Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Budowg kanaléw nalezy prowadzi¢ w wykopach szalowanych i odwodnionych. Na odcinkach
wystgpowania uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywaé recznie.

Podloze dla kanaléw w gruntach piaszczystych naturalne a w gruntach no$nych spoistych z wyréwnana
podsypka wynoszacg 20 cm. Lokalnie pod ztaczami wykonaé zaglebienia. W przypadku natrafienia w
podiozu na grunty organiczne, nienosne malezy je wymieni¢ do poziomu gruntéw noénych zastepujac je
gruntem piaszczystym.

Obsypka w strefie kanatu do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykonana recznie z jednorodnego
materialu piaszczystego warstwami 0,10 m i zaggszczona do Is = 95 %.

Zasypka z gruntu rodzimego zageszczana mechanicznie warstwami 0,25 m do uzyskania wskaZnika
zageszczenia Is = 98 %. (w jezdni lub w podjezdzie I = 100 %).

Skiadowanie i montaz rur i elementéw prefabrykowanych studzienek wg zalecen producenta.
Niewykorzystane wloty kanalizacyjne zakorkowaé (zaslepié).

Po wykonaniu robét teren przywréci¢ do stanu pierwotnego wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Tyczenie trasy rurociagu oraz inwentaryzacja powykonawcza musi by¢ wykonana przez uprawnionego

geodete. Przed wytyczeniem trasy zweryfikowaé rzeczywiste potozenie istniejacego wlotu przykanalika do
zbiornika bezodplywowego.

Budowg przytacza i odbi6r prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK w Grodzisku Mazowieckim Sp. z 0.0.
ngrinz. Wipdgimiesz Gorewicz

g
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PRZEKRAJ POPRZECZNY KANALU P
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