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Przed rozpoczeciem ukladania przylaczy nalezy bezwzglednie
wykonac¢ odkrywki w miejscach skrzyzowan i wiaczen z istn.
uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzy¢ rzedne ich
posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci rzednych
tych przewodow z niniejszym projektem mozna przystapic do
ﬂukiadania przytaczy.

W przypadku zagtebienia mniejszego niz 1,4m przytacze
kanalizacyjne nalezy ociepli¢ tupkami ze styropianu lub pianki
poliuretanowej.

Proj. fragment przykanalika miedzy studniami S2 i S3 nalezy
ociepli¢ tupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.
Wykonujac ww. fragment przykanalika nalezy zachowa¢
|szczego6lna ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ konstrukcji budynku.

| Przed wykonywaniem proj. przytacza nalezy doktadnie
zweryfikowac lokalizacje posadowienia istn. szamba.
Istn. szambo nalezy opréznic i zdezynfekowac.

Dla proj. studni S1 nalezy zastosowac wtaz zeliwny typu
ciezkiego, a dla proj. studni S2 i S3 wiazy zeliwne typu lekkiego.
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LEGENDA:
S1 - Proj. studzienka rewizyjna @425mm
S2 - Proj. studzienka rewizyjna @425mm "in situ”
S3 - Proj. studzienka rewizyjna @315mm_
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