Budowa kanalizacji sanitarnej obreb Ibmer Kludzienko, Ttuste, Kludno Stare, gmina Grodzisk Mazowiecki

I. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. 1. Podstawa opracowania

- Umowa i ustalenia z Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku
Mazowieckim.

- Zaktualizowane mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500.

- Warunki techniczne/wytyczne ZWiK do projektowania i budowy kanalizacji
sanitarnej.

- Wizja Iokalna w terenie celem ustalenia przebiegu trasy przewoddéw
kanalizacyjnych.

- Uzgodnienia z wiascicielami lub zarzgdcami nieruchomosci.

- Wyniki badan podfoza gruntowego.

- Obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przytgcza, tj. odcinka podtgczenia
w granicach nieruchomosci 115/3 w miejscowosci Ttuste w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Przebieg istniejgcego uzbrojenia jest uwidoczniony na planie zagospodarowania
terenu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjete rozwigzania projektowe, przewidujg wykonanie Kkanalizacji sanitarnej
cidnieniowej. Trase projektowanej kanalizacji przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysokosciowym w skali 1:500.

Projekt odcinkow podtgczen w granicach nieruchomosci poza psem drogowym do
kanalizacji sanitarnej opracowano w nawigzaniu do projektu budowlanego i wykonawczego
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, obreb Ibmer Kitudzienko, Ttuste, Kludno Stare, Gmina
Grodzisk Mazowiecki”.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

Projektowane podigczenie posesji do sieci kanalizacji sanitarnej cigéniowej jest
obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej powierzchni terenu.
Przewody, studzienki kanalizacyjne zlokalizowane sg pod powierzchnig terenu i nie
zmieniajg jego funkcji ani przeznaczenia.

1.6. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow
Nie dotyczy przedmiotowej dziafki.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy terenu inwestyciji.
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1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska
Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego, poprzez
wybudowanie szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacje istniejgcych zbiornikéw
bezodptywowych.

Projektowana kanalizacja nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktorym
bedzie realizowana.

Charakter i skala przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywan o
znacznej wielkosci lub ztozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na
srodowisko, zaréwno podczas realizacji jak i eksploataciji. Oddziatywania na etapie realizacji
bedg lokalne, krotkotrwate i ustgpig z chwilg ukonczenia prac budowlanych. Przy
przestrzeganiu wszystkich obowigzujacych norm i przepisbw nie nastgpi kumulacja
niekorzystnych oddziatywan tak na etapie realizacji jaki i eksploatacji przedsiewziecia i nie
nastgpi pogorszenie stanu catego ekosystemu.

1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Kanalizacja sanitarna jest stosunkowo nieskomplikowanym obiektem budowlanym i
jej wykonanie nie powinno przysparzaé trudnosci.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinkéw podigczenia w _granicach
nieruchomosci 115/3 poza pasem drogowym do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Tiluste w gminie Grodzisk Mazowiecki zgodnie z warunkami technicznymi.

Projekt opracowano w nawigzaniu do Projektu budowlanego ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej obreb |bmer Ktudzienko, Tiuste, Kludno Stare, gmina Grodzisk
Mazowiecki”.

Projekt pompowni $ciekdéw wg odrebnego opracowania.

Inwestycja ma na celu rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Scieki z posesji odprowadzane bedg do zaprojektowanej w pasie drogowym sieci
kanalizacji sanitarne;j.

2.2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne dla potrzeb budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej
zostaty okreslone na podstawie opracowania pt: ,Geotechniczne warunki posadowienia” jaka
zostata wykonana w ramach opracowania projektowego ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
obreb Ibmer Ktudzienko, Ttuste, Ktudno Stare, gmina Grodzisk Mazowiecki.”

Zgodnie z opinig geotechniczng dla zadania ustala sie Il kategorie geotechniczng —
warunki proste.

2.3. Opis rozwigzan technicznych

Trase projektowanego przylgcza (w granicach nieruchomosci) przedstawiono na
planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500. W czesci rysunkowej podano $rednice,
spadki i dlugosci poszczegolnych odcinkow.

Trase przytgcza kanalizacyjnego zaprojektowano w uzgodnieniu z witascicielem
posesji. Wigczenie projektowanego przytacza do sieci nastepowaé bedzie poprzez
odgatezienia od sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej pozostawione w granicy
nieruchomosci zgodnie z planem zagospodarowania

Kanalizacje uktada¢ wg rzednych i spadkoéw podanych w czesci rysunkowe.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacji
zewnetrznej PVC-U litych, o jednorodnej Sciance produkowane zgodnie z normg 1401-1,
posiadajgce sztywno$é nominalng SN8 kN/m? SDR34, o érednicy 160 x 4,7 mm z
wydtuzonym kielichem, potgczenia na uszczelki gumowe, dtugosc¢ 4 m.

Rurociag ttoczny przepompowni wykona¢ z rur PE100 SDR 17 (PN 10) o srednicy
40x2,4 mm tgczonych poprzez ztgczki, diugosé¢ 30,5 m. Przebieg rurociggu ttocznego
oznaczy¢ tasmg z wktadkg stalowg uktadang 30 — 40 cm ponad wierzchem rury.

Na terenie nieruchomosci projektuje sie studnie kanalizacyjne PP o Srednicy 315.
Studzienka powinna sktadac sie z nastepujgcych elementow:

e podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o srednicy 315 mm przelotowe i zbiorcze
o srednicach kroécow DN 160 mm, DN 200 mm

e rura trzonowa z PP-B o srednicy wewnetrznej 315 mm i sztywnosci obwodowej SN
24 kN/m?

e uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg

e rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U

o zwiehczenie teleskopowe — wilaz zeliwny z pokrywg w klasie D400 w terenach
przejezdnych i drogach (wtaz montowany na pierscieniu odcigzajacym) badz B125
dla pozostatych terenéw

Kinety dodatkowo wyposazone w nasuwke z uszczelkg na state zamontowang w kielichu
umozliwiajgca regulacje katéw +7,5° lub tgcznik kulowy umozliwiajgcy regulacje katéw + 15°.
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Studzienki kanalizacyjne muszg by¢é wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2, posiadac¢
gtebokosé posadowienia 6,0 m oraz muszg by¢ odporne na wode gruntowg 5m.

Studzienki powinny posiada¢ odpornos¢ chemiczng zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR
7620 .

Szczelnos¢ potgczen powinna wynosic 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN 1277.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej, powinien by¢ rowny z
ta nawierzchnig, natomiast na terenach zielonych, powinien by¢ usytuowany,
co najmniej 10 cm nad powierzchnig terenu lub obetonowaé wtaz w promieniu min. 30 cm od
krawedzi wtazu w celu zabezpieczenia przed naptywem wodd opadowych oraz przed
sptukiwaniem piasku do kanalizaciji.

Rzedne studni podano na planie zagospodarowania terenu.

Wyklucza sie mozliwosé odprowadzania kanalizacjig wod deszczowych
i niepodczyszczonych sciekow przemystowych, a kanalizowanie piwnic jest mozliwe tylko w
przypadku zamontowania urzgdzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej.

2.4. Zasilanie energetyczne pompowni przydomowej

Projekt obejmuje montaz skrzynki zasilajgcej, doprowadzenie od niej kabla
zasilajgcego skrzynke sterowniczg, utozenie rury ostonowej na przewody tgczace skrzynke
sterowniczg z aparaturg elektryczng wewnatrz przepompowni oraz wykonanie uzioméw.

Projekt nie obejmuje ewentualnych robot wewnatrz budynkéw oraz koordynacii
istniejgcych zabezpieczen wewnatrz budynku z zabezpieczeniami objetymi niniejszym
projektem. Linie zasilajgce winny by¢é wyprowadzone bezposrednio z poczatkowego punktu
instalacji budynku, tuz za zainstalowanym licznikiem.

Lokalizacja skrzynki sterowniczej, trasy kablowe zgodnie 2z projektem
zagospodarowania terenu.

Skrzynka zasilajgca

Skrzynka zasilajgca w wykonaniu z tworzywa sztucznego IP 65 sze$ciomodutowa
wyposazona w listwe TH35. W skrzynce zamontowac¢ zabezpieczenie zespolone - wytgcznik
nadprgdowy wraz z wytgcznikiem réznicowoprgdowym, zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe.

Skrzynke zasili¢ z instalacji zalicznikowej wiasciciela budynku (przewody YDY 3 x
2,5mm2 lub YDY 5x2,5 mm2) z tablicy gtéwnej w danym budynku (pierwsza tablica lub
skrzynka zlokalizowana bezposrednio za licznikiem). Skrzynke tg montowac¢ na Scianie
budynku na wysokosci od 1,0 do 1,4 m.

Linia pomiedzy skrzynkg zasilajgcg a skrzynkg sterowniczg

Jezeli odlegtos¢ pompowni od budynku nie przekracza 12m skrzynki te montowac
obok siebie na scianie budynku. W pozostatych przypadkach nalezy utozy¢ kable wg tras na
planie zagospodarowania. Dla pompowni z pompag tréjfazowg uktadac kable YKY 5x2,5mm2,
do pompowni z pompg jednofazowg kable YKY 3x4mm2.

Uziomy ochronne

Uziomy bedg stanowity ptaskowniki ocynkowane FeZn 25x4mm. Ptaskowniki te bedg
uktadane w rowach kablowych. Uziomy potrzebne bedg rowniez dla prawidtowego dziatania
wytgcznikdw réznicowoprgdowych. Ptaskownik uziemiajgcy wyprowadzi¢ na $ciane budynku
w miejscu lokalizacji skrzynek na wysoko$¢ 0,5-0,7m. Uziom uktadaC¢ na catej trasie
kablowej, w przypadku zamontowania szafki sterowniczej na stojaku obok pompowni,
ptaskownik wyprowadzi¢ do stojaka na ktérym bedzie mocowana skrzynka sterownicza lub
pozostawi¢ w ziemi jezeli skrzynka bedzie zlokalizowana na $cianie budynku.

Uktadanie kabla

Wykona¢ rowy kablowe miedzy budynkiem a przepomownig o gtebokosci 1m i
szerokosci 0,4m. Na dnie wykopu utozy¢ ptaskownik uziemiajgcy, nasypa¢ 20cm warstwe
piasku, nastepnie linig falista uktada¢ kabel. Do kabla mocowa¢ oznaczniki kablowe
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informujgce o typie kabla, trasie kabla, roku utozenia kabla, dane wykonawcy i wtasciciela.
Tak utozone kable przysypaé 20cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzinnego,
utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ row kablowy. Miedzy skrzynkg sterowniczg a
pompownig utozy¢ rury ochronne o srednicy 50mm dla wciggniecia przewodow potrzebnych
dla prawidtowej pracy pompowni. W przypadku kolizji kabla z innymi sieciami na kablach
tych zatozy¢ rury ostonowe o Srednicy fi 50mm.

Przytgczenie przepompowni do istniejgcej instalacji

Zabezpieczenie nadpragdowe dla pompowni zasilanej tréjfazowo wynosi C10A, dla
pompowni jednofazowej C16A. Zastosowane silniki przy pompach tréjfazowych pobierajg
prad trojfazowy In=3,5A, natomiast prgd rozruchowy 12,5A. Silniki przy pompach
jednofazowych pobierajg prgd In=9A, przy pradzie rozruchu 29A. Wielkosci te nalezy
skonfrontowa¢ z istniejgcymi zabezpieczeniami przedlicznikowymi lub zalicznikowymi i
ewentualnie dokonac¢ zmian, tak aby uzyska¢ wymagang koordynacje zabezpieczeh -
stopniowanie bezpiecznikow.

Ochrona od porazen

W projektowanym obiekcie podstawowg ochrong bedzie skrzynka wykonana z
tworzywa sztucznego o stopniu ochrony — IP65, zabezpieczenie przecigzeniowe — wytgcznik
nadpradowy. Elementy metalowe (stojak skrzynki sterujgcej, pompy w pompowni) potgczy¢ z
przewodami ochronnymi PE. Z uwagi na zastosowane wytgczniki réznicowo - prgdowe
stosowac rozdziat przewoddéw PE od przewodow N.

Uwagi koncowe

Roboty winny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
SEP. Uzywac urzadzen i materiatdw dopuszczonych do obrotu, posiadajgcych odpowiednie
certyfikaty lub aprobaty techniczne. Prawidtowos¢ wykonanych robét potwierdzié badaniami
powykonawczymi. Badania muszg mie¢ pozgdane wielkosci, w przypadku ich nie osiggniecia
roboty poprawic i ponownie podda¢ badaniom, az do uzyskania wymaganych wielkosci.

Sterowanie pompownia pracujaca w kanalizacji ciSnieniowej (w oparciu o opracowanie
firmy Preskpol)

a) Sterowanie poziomem $ciekow w zbiorniku za pomocg trzech ptywakéw - czujnikow
poziomu

b) Ustawienia poziomu zatgczen pompy i innych parametréw z poziomu szafy sterujgcej.

c) Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz.

d) Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem.
e) Sterowanie posiada modut sterujgcy umozliwiajgcy odczyt:

- stanu pracy

- stanéw awaryjnych

f) Sterowanie posiada alarmowy sygnat swietlny (czerwona lampka)

g) do standardowego wyposazenia skrzynek sterowniczych nalezy dodatkowo montowaé
liczniki czasu pracy (odczyt miejscowy), dla pompowni wyposazonych w dwie pompy
montowaé dwa liczniki czasu pracy.

2.5. Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z innymi obiektami infrastruktury

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trasy rurociggéw oraz zlokalizowac
istniejgce uzbrojenie. Odstoniete przewody istniejacego uzbrojenia winny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

Przy skrzyzowaniu rurociggu z siecig enn lub telekomunikacyjng na kablach zatozyé
dwudzielne rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi. W
miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym kablem energetycznym prace prowadzic¢
recznie i pod nadzorem R.E. Pruszkow.

Kable energetyczne i telefoniczne podwiesi¢ na tatach stalowych opartych na
Scianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie
robét traktowaé jako czynne i postepowad jak przy typowych kolizjach. W miejscach
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prowadzonych robdét stosowal odpowiednie zabezpieczenie ioznakowanie wykopdéw
otwartych.

Podczas prowadzenia rob6t w rejonie sieci gazowej przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow. Ewentualne przewierty pod budowe kanalizacji w rejonie gazociggdéw poprzedzic¢
szczegOtowg analizg przebiegu gazociggu w planie oraz w poziomie w danym miejscu.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem R.G.

Przy skrzyzowaniu przewodu kanalizacyjnego z siecig wodociggowa, jezeli odlegtosé
przewoddw jest mniejsza niz 0,2 m na kanalizacji nalezy stosowac rury ochronne.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej
Z istniejgcymi sieciami oraz w rejonie istniejgcych trwatych znakéw granicznych, a takze
punktow osnowy geodezyjnej prowadzic recznie.

Do prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej stosowac ptozy dystansowe w
rozstawie co 1,5 m oraz 0,15 m od poczatku i od konca rury ostonowej. Jako uszczelnienie
kohcdw rur ostonowych projektuje sie manszety. Po wykonaniu prac teren w obrebie
prowadzonych robét przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga: W trakcie prac mogg pojawi¢ sie elementy uzbrojenia podziemnego, nie
ujawione na zatgczonych mapach i profilach. Rzedne istniejgcego uzbrojenia terenu
okreslone na planie zagospodarowania oraz profilach sg wielkosciami przyblizonymi.

2.6. Warunki wykonania i odbioru robét

Przed rozpoczeciem robot zweryfikowaé istniejgce rzedne wigczenia przytacza do
odgatezienia sieci kanalizacji sanitarnej w granicy dziatki, zawiadomié¢ uzytkownikow
istniejgcych sieci o planowanym terminie przystgpienia do robot.

Roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normag PN-B-10736: ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Sciany wykopéw nalezy obudowywaé tak, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu,
zastosowac szalunki systemowe dostosowane do warunkéw budowy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w miejscach gdzie niemozliwa bedzie praca sprzetu
mechanicznego (w bliskim sgsiedztwie budynkéw, stupow i studzienek telefonicznych).

W terenie uprawnym zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej i zgromadzi¢ jg do
rekultywacji terenu.

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC, potaczenia rur na wcisk
z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Podtoze z wyprofilowaniem pod kielichy rur nalezy
wykonac recznie. Rury uktada¢ na podsypce z piasku 20 cm i w obsypce z piasku 30 cm.
Zasypke wykopéw wykona¢ gruntem rodzimym. Aby unikngé osiadania gruntu nalezy
przestrzega¢ zasypywania wykopow warstwami do 15 cm z zageszczeniem. Wykopy
zageszczac¢ do Is = 0,95 standardowej proby Proctora. W terenie przejezdnym zasypke
wykonac piaskiem z zageszczeniem |Is = 0,98 standardowej préby Proctora.

Odcinki kanalizacji gdzie w podtozu mogg wystgpi¢ grunty uplastycznione nalezy
uktada¢ na podtozu wzmocnionym. Pod podsypka piaskowg nalezy wykonac tawe gr. 15 cm
z kruszywa tamanego o $rednicy do 32 mm, o zawartosci frakcji ilastej i pylastej < 5%
uktadanej na georuszcie.

Rurociagi uktada¢ wg rzednych i spadkéw podanych w czesci rysunkowej. Minimalny
spadek dla kanatow o srednicy 160 mm wynosi 1,5%. Przykrycie kanatu grawitacyjnego
mniejsze niz 1,0 m wymaga ocieplenia za pomoca tupkdéw z pianki poliuretanowe;j.

Przy wykonywaniu wykopow pod studnie przy uzyciu sprzetu mechanicznego nie
mozna dopusci¢ do nadmiernego rozluznienia gruntu oraz do przekroczenia okreslonej
gtebokosci. Wykop powinien byé ok. 15 cm giebszy i ok. 60 cm szerszy niz $rednica
studzienki. Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud. Nalezy je wypeic
piaskiem na wysokos¢ ok. 10 cm i zagesci¢. W gruntach niestabilnych przed montazem
studni nalezy ustabilizowa¢ podtoze pod studnie (np. ptyta betonowa lub przez wymiane
podioza na kamien drogowy). Materiat gruntowy stosowany w strefie studzienki do 50 cm od
Sciany studzienki (podsypka i obsypka) musi spetnia¢é wymagania jak dla rur. Przed
ustawieniem studzienki podsypke nalezy wyprofilowa¢ stosowanie do uksztattowania czesci
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dennej studzienki. Zasypke studzienki zageszcza¢ warstwami, rwnomiernie ze wszystkich
stron studzienki, aby nie dopusci¢ do odchylania studni od pionu. Zageszczanie warstwami
do 15 cm wykonywac recznie lub za pomocg lekkiego sprzetu. Przy montazu studzienek
rewizyjnych nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji na realizowanym odcinku mozna
zastosowac nastepujgce metody odwodnienia: powierzchniowg lub metodg igtofiltrow.

Odwodnienie wykopéw metodg powierzchniowg mozna wykonaé poprzez
odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna wykopu.

Zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow montowane za pomocg rury wptukujgce;.
Koniec igtofiltra umiesci¢ ok 1-2 m ponizej oczekiwanej gtebokoséci, do ktérej powinien zostaé
obnizony poziom wody. Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach wykopu, co 1 m
naprzemiennie.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia dokona¢ po rozpoznaniu panujgcych na
dzien rozpoczecia robot ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaC do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresach
suchych, dzigki czemu prace odwodnieniowe bedzie mozna czesciowo ograniczyc.

2.7. Ochrona srodowiska naturalnego podczas prowadzenia robét
budowlanych

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.
Projektowane przytgcze nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie
realizowane.

Do budowy planuje sie zastosowanie materiatdw wysokiej jakosci, charakteryzujgcych
sie wysokg odpornoscig na uszkodzenia termiczne i mechaniczne, zas sposéb ich tgczenia
gwarantuje catkowitg szczelnos¢ przewodow. W czasie budowy stosowane bedg materiaty i
technologie wykluczajgce skazenie wody i powietrza.

Po wykonaniu prac teren w obrebie prowadzonych robét zostanie przywrécony do
stanu pierwotnego.

2.8. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie z treScig warunkow, decyzji i uzgodnien
jednostek opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomi¢
wiasciwe instytucje.

2. Niezbedne zmiany i odstepstwa, wynikie w trakcie wykonywania robot uzgadnia¢ z
ZWiK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim przy udziale nadzoru autorskiego.

3. Catos¢ robodt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych — Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL” oraz
postanowieniami normy  PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Dla kanatow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng prébe szczelno$ci
kanatu zgodnie z PN-EN 1610:2002.

5. Probe szczelnosci przewodow cisnieniowych przeprowadzi¢ jak dla sieci

wodociggowej - zgodnie z normg PN-EN 805.

Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

. Podczas wykonywania robot zachowaé wszelkie srodki ostroznosci oraz oznakowac

i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP.

8. Materiaty stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej winny posiada¢ wymagane
przepisami, atesty i certyfikaty.

9. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdbw rownowaznych o identycznych
(lub wyzszych) parametrach technicznych i jakosciowych od uwzglednionych
w dokumentacji projektowej i zapewniajgcych jednoczesnie poprawng prace sieci.



Budowa kanalizacji sanitarnej obreb Ibmer Kludzienko, Ttuste, Kludno Stare, gmina Grodzisk Mazowiecki

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta — branza sanitarna
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2018
roku, poz. 1202) projektant mgr inz. Joanna Rzeszutek (upr. bud. nr 74/2003) o$wiadcza, ze
dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa odcinkéw podfaczen w granicach nieruchomosci
115/3 w m. Tluste (poza pasem drogowym) — czes$¢ grawitacyjna, cisnieniowa, kabel
zasilajacy” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Pieczatka i podpis)

10



