UWAGA:
1. Rzegdne istniejagcego uzbrojenia terenu
s3 wielko$ciami orientacyjnymi

2. Zatozone glebokosci istniejagcego uzbrojenia terenu:
sie¢ gazowa -1m;
sie¢ telekomunikacyjna i elektroenergetyczna -0,8m;
sie¢ wodociggowa -1,75m;

PRZEDSIEBIORSTWO URZADZEN OCHRONY SRODOWISKA

b i oto ® 22-400 Zamosc, ul. Jasna 4/4
p Sp.zo.0

www.biotop-zamosc.pl
Budowa odcinkéw podiaczen w granicach nieruchomosci
(poza pasem drogowym) - cz¢$¢ grawitacyjna, ci§nieniowa,
kabel zasilajacy

PROFIL PODLUZNY

3. Wykonawca projektowanej kanalizacji sanitarnej Projektowal | mgr inz. Joanna Rzeszutek P W
zbowigzany jest przed przystapieniem do robot wykonaé br. sanit.: | nrupr. bud. 74/2003
wykopy kontrolne celem potwierdzenia rzednych Data:
istniejagcego uzbrojenia oraz wykluczenia kolizji 09.2019r.
Opracowat .
) o ) ) ) br. sanit.. | Mg inz. Grzegorz Kowalczuk Skala:
4. Przy slgzglioxlzlvamlu z S'IZCIQ SNN 1nl telekom;nmacy]nq 1:250/100
na kablach zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe
zy 1y Nr rysunku:
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