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Grodzisk Mazowiecki

Lakiad Wodociagow i Kanalizacji sp.z 0. o.

PROJEKT
PRZYKANALIKA SANITARNEGO

ADRES INWESTYCJI:

ul. Radziejowicka 156, Kateczyn
05-825 Grodzisk Mazowiecki

dz. nr ew. 134/7, obr. 0011 Kaleczyn

Inwestor:

Branza:

Projektant:

mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 do projektowania bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresigfsieci, instalacji i urzadzen
cieplnyetr=went rych;-wodoefggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. }ﬁ}(a Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
tiprawnienia do projektowania bez ograni=Ten
rspe: ialnosci instalacyjnej w zakresic =:.
-istala- ) i urzadzen cieplnych, wentylacyi
gazowycn, wodociggowych i kanalizacyj. .

Grodzisk Mazowiecki, 30 kwietnia 2019



Spis zawartoséci projektu:

L Strona
o T 1
I Opis techniczny do Projektu Budowlano - Wykonawczego ................. 3

Iﬁ. Uzgodnienie projektu przez ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki pismo
TTl/ /K/19 z dnia . .2019r.

Spis rysunkow:

1. Plan sytuacyjny - skala 1:500
2. Profil przykanalika sanitarnego- skala 1:100

Wykaz zatacznikéw:

1. Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej posesji na
dz. nr ew. 134/7, obr. 0011 potozonej przy ul. Radziejowickiej 156 w
Katgczynie, gm. Grodzisk Mazowiecki wydane przez ZWiK Grodzisk Maz. nr
ZWIK/TTI/AK/707/2019 z dnia 15.03.20109.

2. Zgoda na umieszczenie projektowanego przykanalika sanitarnego do dz.

134/7 w dz.134/1 4}, obr 0011 Kateczyn.

Dyplom uprawnien Projektanta.

. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Okregowej 1zby Inzynierow

Zgoda inwestora na projektowana trase przykanalika sanitarnego

(Oswiadczenie).

6. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

7. Mapa geodezyjna do celéw projektowych w skali 1:500-kopia

v AW

II. OPIS TECHNICZNY
Projektu przykanalika sanitarnego do budynku jednorodzinnego
przy ul. Radziejowickiej 156 (dz. ew. nr 134/7, obr. 0011)
w Kateczynie, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

« Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

» Uzgodnienie trasy przykanalika sanitarnego z Inwestorem,

« Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej posesji na
dz. nr ew. 134/7, obr. 0011 potozonej przy ul. Radziejowickiej 156 w
Katgczynie, gm. Grodzisk Mazowiecki wydane przez ZWiK Grodzisk Maz. nr
ZWIK/TTI/AK/707/2019 z dnia 15.03.2019.



Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przykanalik sanitarny do budynku
jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Radziejowickiej 156, dz. 134/7, obr.
0011 w Kateczynie, gm. Grodzisku Mazowieckim.

Scieki bede odprowadzane do istn. kanatu sciekowego Dn200 PVC w ul.
bocznej od ul. Radziejowickiej dz. 134/8 poprzez studni rewizyjnej @425 mm
wykonana wg. odrebnego opracowania. Wigczenie projektowanego przytacza
kanalizacyjnego do studni w ulicy ,in situ”.

Przykanalik wykona¢ z rur jednowarstwowych z PCV-U do kanalizacji
zewnetrznej klasy S, Dz160x4,7mm. Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny
posiadac atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Rury
PVC powinny by¢ zgodne z normag PN-EN 1401. Roboty ziemne wykonaé¢ jako
wykop waskoprzestrzenny, szalowany poziomo wypraskami stalowymi. W zasiegu
koron drzew roboty wykonac¢ recznie.

Projektowane studnie inspekcyjne Dn425/315mm 2z tworzywa
sztucznego nalezy zwienczy wtazami typu:

- lekkiego poza ruchem

- ciezkiego z zastosowaniem pierscieni/stozkéw odciazajacych w
miejscach gdzie przewidziany jest ruch.

Diugosc taczna przytacza kanalizacyjnego wynosi L=32.4 m. Rury PCV
uktada¢ w gotowym wykopie ze spadkami podanymi na rysunkach (rys 2.) na
podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypke wykonaé warstwami, zageszczajgc do
wymaganego stopnia zageszczenia.

Pierwszg warstwe gr. 20 cm wykona¢ z suchego, pozbawionego kamieni
piasku. Do gtgbokosci 1,2m rury ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej.
Pierwsza warstwe zasypki o grubosci 0,15 m ponad wierzch rury nalezy wykonac
rowniez piaskiem. Nalezy stosowaé piasek suchy pozbawiony kamieni. Wykop
zasypywac warstwami z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy (wskaznik
zageszczenia CBR>=1,00 w pasie ulicy oraz CBR>=0,95 w terenie
zielonym ). Wykopy pod przytacze wykonaé jako wasko przestrzenne,
szalowane poziomo wypraskami. W przypadku wystapienia wody gruntowej
wykopy nalezy odwodnic.

Do budowy przykanalika nalezy stosowal rury PVC lite jednowarstwowe
zgodne z normg PN-EN 1401. Niedopuszczalne jest stosowanie rur warstwowych
z wypetnieniem ze spienionego PVC.

Istniejacy zbiornik $ciekowy bezodplywowy znajdujacy sie na terenie
posesji nalezy oproznic oraz zasypac gruntem rodzimym lub piaskiem.



Uwagi koncowe

« Catos¢ robdt prowadzié pod nadzorem wiadciciela sieci kanalizacyjnej

» W przypadku wykorzystania kanalizacji do odprowadzania $ciekéw innych
niz bytowo gospodarcze nalezy dodatkowo zainstalowad urzadzenia
podczyszczajgce Scieki do dopuszczalnych wskaznikéw

« Przed rozpoczgciem uktadania przykanalikéw nalezy bezwzglednie wykonaé
odkrywki w miejscach skrzyzowad i wiaczed z istn. uzbrojeniem oraz
doktadanie pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu
zgodnosci rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna
przystgpi¢ do uktadania kanatu .

e Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

+ Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywaé¢ w szalunku z wyprasek
stalowych uktadanych poziomo.

» Podczas wykonywania rob6t zabezpieczyé istniejace uzbrojenie podziemne.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. nowelizujacy ustawe - Prawo
Budowlane (Dz.U.Nr 93, poz.888 wraz z pézniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze
niniejszy projekt przykanalika sanitarnego zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in;’;Mgata Michalak

Nrupr. MAZI0591/PBEAT )
Uprawnieniz do nrn}ektowar_‘.\a bep oo rien
w specjalnostt instalacyjnej w z & ;
instalacji | urzadzen deplnych, wentylaoyinag,
gazowych, wodociggowych i kanalizacy;nych
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Grodzisk Mazowiecki, 15.03.2019 r.

ZWIK/TTVAK/ Y104 1019

Szanowna Pani,

DOT.: PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ POSESJI DZ. NR EW. 134/7
OBREB 0011 POLOZONEJ PRZY UL. RADZIEJOWICKIEJ 156 W MIEJSCOWOSCI
KALECZYN GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1.03.2019 1. dotyczacy warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej ww. posesji, zabudowanej budynkiem mieszkalnym — ednorodzinnym, Zaktad Wodociggéw i
Kanalizacji sp. z 0. 0. (zwany dalej Jako ,ZWiK”) informuje:

1. W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z posesji — dz. nr ew. 134/7 do sieci kanalizacji sanitarnej,

nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé przylacze kanalizacyjne od istniejacego, zaznaczonego na mapie
kanahu sanitarnego z rur PVC o srednicy & 315 mm w ul. Radziejowickiej, lub od istniejacego,
Zaznaczonego na mapie kanatu sanitarnego z rur PVC o srednicy (J 200 mm w drodze — dz. nr ew.
134/8 ,bocznej” od ul. Radziejowickie;.

Przylacze kanalizacji sanitarnej

2. W przypadku skanalizowania pomieszczen polozonych ponizej poziomu terenu na przylaczu
kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i zamontowacé urzgdzenie zapobiegajace zmianie kierunku
przeplywu Sciekow.,

3. ZWiK przypomina, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, niedopuszczalne Jest odprowadzanie do
kanalizacji sanitarnej wéd opadowych.

4. W przypadku odprowadzania do kanalizacji $ciekéw innych niz o charakterze bytowo-gospodarczym
nalezy wystgpi¢ do ZWiK o oddzielne warunki przylaczenia.

5. Wlazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczy¢
przed naptywem wéd opadowych oraz przed splukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez
obetonowanie wlazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi wlazu. Wewnetrzne instalacje
kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w studzience umieszczonej na zewnatrz budynku.

6. Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypetieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty.

Rury PVC powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1401.

7. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania przylgcza kanalizacyjnego na terenach nie bedacych
wlasnoscig Inwestora ( wlasciciela przylacza ) jest uzyskanie tytutu prawnego w formie pisemnej
od wiasciciela tego terenu na lokalizacje przylacza kanalizacyjnego i przesyt sciekéw.

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

180 2700 A Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
EUREAY VERITAS |l iofe 0000321963

i Rk bankawy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapitaf zakladowy 29.771.000 2| wniesiony w calosci

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

http:// www.zwik-prodzisk.pl. e-mail: zwik(@zwik-grodzisk.pl
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ZWIKTTUAK FOF 1019
8. Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu przylacza jest dotaczenie do projektu:

a) zgbd o ktérych mowa powyzej,

b) zgody na zaprojektowana trase przylacza Zaznaczong na wyrysie z mapy, podpisang przez
wiasciciela (wspotwiascicieli) posesji,

¢) wypetionego “Oswiadczenia o posiadanym tytule prawnym do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane™.

9. Projekt przylacza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w ZWiK. Do projektu nalezy dotaczyé do wgladu
aktualng, oryginalng mape do celéw projektowych. Dokumentacja projektowa przylacza
kanalizacyjnego powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego,
obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zawartymi w
»Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL” ; Zeszytnr 3 inr 9. W przypadku odstepstwa od
WW. (np. nienormatywnego zblizenia projektowanej trasy przytacza kanalizacyjnego do istniejgcej lub
projektowane;j infrastruktury uzbrojenia terenu), wymagane jest zlozenie do Starostwa Powiatu
Grodziskiego wniosku o objecie naradg koordynacyjna sytuowania przylacza.

10. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

11. Budowg przylacza kanalizacyjnego nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

12. Po zakoniczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawczg przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg oraz
dostarczy¢ “Protokét z zakoficzenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawece i Przedstawicieli
ZWiK.

13. Osoba ubiegajgcy si¢ o przylaczenie sklada do ZWiK pisemny wniosek o zawarcie umowy o
odprowadzanie sciekéw. Umowa pomigdzy Zaktadem Wodociag6w i Kanalizacji sp. z 0. 0. a
Dostawcg $ciekéw podpisana zostanie po spelnieniu ww. warunkéw.

14. Warunki przylaczenia wazne 3 lata.

Z powazaniem,

Inspektor Nadzolﬂé /
Nr upiasal t-1
b]}ﬁes:’ aconko

Jerzy Domitr
Kierownik Dziatu Techniczno — Inwestycyjnego.

Zataczniki:
Mapa z zaznaczona infrastrukturg kanalizacyjna.

Dziat Techniczno-Inwestycyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36,
e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl

Strona2z2
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© MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictws Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn..Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart 12ust. 1pkt1is5, ust. 2,3i4cpkt 1, art.
13 ust. 1i4, art. 14 ust. I pkt4 lit.bnstawyzdnia?lipca 1994r.inobudowlane(Dz. U. 22017 r. poz. 1332)

oraz § 10 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1, w sprawie

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczes

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podsta\we art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inZ. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

Il. w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komk,ﬁl(m%nej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

ujg:
1. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Y9I-L9U-2RD *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Woj.: mazowieckie
| Pow.: grodziski
\ Gm.: 140504_5 Grodzisk Mazowiecki
Obreb: 0011 Kaleczyn
Dzew.nr. 134/7, 133/8
Ulica Radzicjowicka

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500

Uktad wspolrzgdnych -~ 2000
Uklad wysokosciowy - Kronsztad 86

Badafi hipotecznych nie wykonywano.

Praedstawiona sytuacja (zakres oznaczony liniy
26ha) jest fakay iei 29.03.20195

Nie wyklucza sig istnienia wterenie innych nie wykazanych
na ninicjszej mapie urzadzed podziemnych kidre nie.
byly zgloszone do inwentaryzacji

PODGIK.6640.932.2019 dnia 29.03.2019r.

>+ GEOCERTO <<<
_ mor.int. Jakub Kublak

WL H. Snkiewicza 453112 05325 Grociok Mazowiegs]
NP 5291691186 REGON : HS362485
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Lakiad Wodociagow i Kanalizacji sp.z 0. 0.

pismo: TTI / 136 / K / 19 Grodzisk Mazowiecki, 06.05.2019 t.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.o. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt przytacza do sieci kanalizacji bytowej przy ul. Radziejowickiej 156

dz. nr. ew. 134/7, obr. Kateczyn, gm. Grodzisk Mazowiecki”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agata Michalak — z nast¢gpujacymi uwagami:

1.

2

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym ZWik.

Budowe przylacza kanalizacyjnego nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawecy, posiadajacemu
odpowiednie uprawnienia potwierdzone przez Okregowa Izbe Inzynierow.

Warunkiem wybudowania przylacza kanalizacyjnego od kanalu sanitarnego jest wczesniejsze oddanie
tego kanatu do eksploatacji.

Rozbudowe przylacza kanalizacyjnego na terenie posesji nalezy uzgodnié¢ w ZWiK przed
przystapieniem do robét; roboty zwigzane z rozbudows nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWikK.

- Po zakoficzeniu budowy przylacza kanalizacyjnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje

powykonawczg przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza oraz dostarczy¢
»Protokét z zakoriczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce 1 Przedstawicieli ZWik.

. Umowa pomiedzy Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0., a Dostawca $ciekéw podpisana

zostanie po spelnieniu ww. warunkéw.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania projektowe.

Uzgodnienie projektu wazna 3 lata.

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36
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Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XTV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000321963
R-k bankawy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29.771.000 z} wniesiony w catosci

NIP 525 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwiki@zwik-grodzisk.pl
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B Przykanalik sanitarny

ul. Radziejowicka 156,
dz. nr ew. 134/7, 0br.0011, Kaleczyn, gm. Grodzisk Mazowiecki
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0br.0011 Katgezyn 0br.0011 Kaleczyn
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