
ZADANIE 1

Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto VAT

szt 70

ZADANIE 2

Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto VAT

Rozmiar, 
cecha

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producen
t numer 
katalogo

wy

Zestaw do pomiaru cis�nienia s�ro� dbrzusznego zintegrowany z 
zestawem do godzinowej zbio� rki moczu .Zamknięty system do 
nieinwazyjnego pomiaru cis�nienia s�ro� dbrzusznego metodą 
manometryczną ( fabrycznie połączony zestaw do godzinowej 
zbio� rki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu 
co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren 
manometryczny wyposaz$ony w filtr biologiczny, umieszczony 
pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbio� rki 
moczu, zapewniający włas�ciwe odpowietrzenie. Zastawka 
antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z 
zestawu do godzinowej zbio� rki moczu do linii pomiarowej. 
Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyro� wnanie cis�nien�  i 
precyzyjny odczyt wartos�ci cis�nienia s�ro� dbrzusznego, bezigłowy 
port do pobierania pro� bek, linia pomiarowa wyskalowana w mm 
Hg, czas uz$ycia do 7 dni.

Rozmiar, 
cecha

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producen
t numer 
katalogo

wy



450 ML szt. 18

ZADANIE 3

Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto VAT

S, M ,L 70

ZADANIE 4

Opis przedmiotu zamówienia J.m. Ilość Cena netto VAT

SZT 100

0 0
NETTO BRUTTO

  Pojemnik do pobierania i preparatyki krwi typu CPDA-1              
                                                                                              

Rozmiar, 
cecha

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producen
t numer 
katalogo

wy

Rękawica diagnostyczna lateksowa - niesterylna – bezpudrowa 
(zawartos�c� pudru max 1mg), uniwersalna - na lewą i prawą dłon� , 
łatwa w nakładaniu, dobrze dopasowana, ro� wnomiernie rolowany 
brzeg - pakowane po 100 szt., rękawice zgodne z normą EN 455-
1,2,3, AQL max. 1,5, ; siła zrywu: przed starzeniem min. 7N, po 
starzeniu min. 6N, długos�c� min.240mm, poziom protein < 30µg/g. 
Przebadana na przenikanie wiruso� w zgodnie z normą ASTM F 
1671. Fabrycznie oznakowane opakowania jako - wyro� b medyczny 
i s�rodek ochrony osobistej kategorii III oraz znak CE.

OP 100 
SZT 

Rozmiar, 
cecha

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producen
t numer 
katalogo

wy
Nebulizator z ustnikiem (zestaw T) i drenem tlenowym o 
przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu się s�wiatła 
drenu, deponowanie w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie 
gazu 8l/min min. 74% objętos�ci aerozolu tworzy cząstki mniejsze 
niz$  5µm i s�rednicy MMD 2,75µm, - dla dorosłych -  
mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedynczo
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