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GZ0OK.6261.88.2022 Zamos$é, dnia 15.04.2022 r.

PGE Dystrybucja S.A.
z siedziba w Lublinie
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.04.2022 r. ziozony przez pelnomocnika Firma Projektowo —
Wykonawcza PROELZAM Krzysztof Bozek, ul. Jasna 9, 22-400 Zamo$¢ w sprawie zezwolenia
na zlokalizowanie infrastruktury technicznej tj. linii kablowej nN i SN, demontaz linii napowietrznej
nN i SN oraz szafy kablowej w dziatkach o nr 904/1, 904/2 oraz w poprzek i wzdluz drég wewnetrznych:
dz. nr 335, 369, 466, 904/3 obreb 0033 Zdanéw w miejscowosci Zdanéw; dz. nr 24/1, 30/3, 41/1, 220 (oprocz
pasa drogi powiatowej nr 3248L), 328, 377 obreb 0032 Zwédne w miejscowosci Zwodne; dz. o nr 187, 188,
189, 238 obrgb 0016 Pnidwek w miejscowosci Pniéwek, Gminny Zaktad Obslugi Komunalnej Gminy Zamosé
opiniuje pozytywnie i wyraza zgode na umiejscowienie linii kablowej nN i SN, demontaz linii napowietrznej
nN i SN oraz szafy kablowej na w/w dziatkach oraz wykonanie przedmiotowych robét przy zachowaniu
ponizszych warunkdw:

1. Prace wykonac¢ technologig przewiertu (w lokalizacjach pod zjazdami oraz w poprzek drogi poza dziatkami
24/1, 30/3, 41/1, 187, 238) i wykopu waskoprzestrzennego (w pozostalych lokalizacjach) z odtworzeniem
nawierzchni i z przywréceniem do stanu poprzedniego zgodnie z zatgcznikiem mapowym
nr GZOK.6261.88.2022. Gigboko$¢ utozenia w/w infrastruktury technicznej minimum 1,50 m ponizej niwelety
drogi. Wiw infrastruktura techniczna na w/w dziatkach utozy¢ w cato$ci w rurze ochronne;j.

2. W przypadku wykonania technologig wykopu waskoprzestrzennego: na catej diugosci wykop pod linig
kablowa nN i SN nalezy wykonac recznie z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu. Linia kablowa nN i SN nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Zasypke wykopu o grubosci 10 cm nalezy wykonac
z gruntéw piaszczystych na catej diugosci prowadzonych prac wraz z zageszczeniem lekkim sprzetem
mechanicznym i uzyskaniem wskaznika zageszczenia co najmniej Is>=0,97. W odlegtosci 25 cm od linii
kablowej nN i SN nalezy ulozy¢ taséme ostrzegajaca. Tasme i wykop powyzej nalezy zasypaé gruntem
rodzimym zageszczajgc warstwami. Odtworzenie gérnej warstwy nawierzchni drogi z kruszywa famanego
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 30 ¢m (uktadanej w warstwach o grubosci umozliwiajgcej
prawidlowe zageszczenie).

3. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi budowy urzadzen przedmiotowe] infrastruktury technicznej
i aktualnymi normami branzowymi.

4. W przypadku lokalizacji projektowanej infrastruktury technicznej na dziatkach prywatnych nalezy uzyskac
zgode na wejscie w teren i wykonanie rob6t od poszczegélnych whascicieli nieruchomosci.

5. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzgdzen zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji ponosi



Inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszelkich prac.

6. W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami, sieciami czy innymi obiektami infrastruktury technicznej
Inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujgcego urzgdzenia, sieci
lub obiektéw po uzgodnieniu tego faktu z ich zarzadca lub wiascicielem.

7. Utrzymanie projektowanych obiektow i urzadzer nalezy do ich posiadaczy.

8. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia w/w urzgdzen lub obiektow, koszt tego
przelozenia ponosi jego wiasciciel.

9. Projekt budowlany obejmujacy w/w zadanie i opracowany zgodnie z podanymi warunkami nalezy uzgodni¢
w Gminnym Zaktadzie Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢ ul. Szczebrzeska 120.

10. Zezwolenie traci waznos¢ jezeli:

- utracita waznosé decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.

- utracita waznoéé decyzja — pozwolenie na budowe.

- nie rozpoczeto inwestycji w ciagu 3 lat od dnia wydania niniejszego postanowienia.
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Otrzymuija:
1. Adresat.

2. Aja



