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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOLWNAEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI, XXVIII

Droga objeta opracowaniem stuzy przede wszystkim zapewnieniu spojnosci uktadu
komunikacyjnego sieci polaczen lokalnych 1 powiatowych. Droga stuzy takze obstudze
komunikacyjnej zabudowy typu wiejskiego, jako droga dojazdowa do znajdujacych si¢ przy niej
posesji i dziatek rolnych.

Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej wzdluz przebudowywanej
i rozbudowywanej drogi powiatowe]j. Zaprojektowane rozwigzania ma pozytywny wplyw na
bezpieczenstwo ruchu drogowego i zmniejsza negatywne oddzialywanie drogi, poniewaz
poprawia ptynno$¢ ruchu.

Szczegotowe zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania

zawiera czg$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Opinia geotechniczna:

Warunki gruntowo-wodne w rejonie przebudowywanej i rozbudowywanej drogi
powiatowej nr 2019B Stary Skarzyn — Nowy Skarzyn — granica powiatu okresla dokumentacja
geotechniczna wykonana przez Zaktad Uslug Geologicznych mgr inz. Janusz Konarzewski w
lipcu 2017 r. W przedmiotowym terenie wykonano 12 otwordéw geologicznych do glebokosci
2,0m od powierzchni terenu. Na podstawie badan geologicznych warunki geotechniczne okresla
si¢ jako — proste.

Na rozpatrywanej trasie pod warstwa utwardzonej nawierzchni bitumicznej o matej
grubosci 0,03-0,05 m, na podbudowie z nasypdw niekontrolowanych na czesci budowlanych (0,2-
1,1m, lok. 1,7m) zalegaja grunty mineralne rodzime:

o sypkie piaski drobne — w stanie sredniozaggszczonym (1D=0,5)
o spoiste piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste (1L=0,3),
o piaski gliniaste (1L=0,2).

Grunty nasypowe przewaznie w stanie Sredniozageszczonym (Is od 0,94 do 0,95) lub
spoiste o konsystencji plastycznej (IL=0,3) sg gruntami niejednorodnymi, stabono$nymi,
scisliwymi 1 wysadzinowymi — nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Grunty rodzime sypkie w stanie $rednizageszczonym i plastyczne po doggszczeniu lub
czgSciowe] wymianie w obrebie strefy aktywnej nadajg si¢ do posadowienia warstw

konstrukcyjnych projektowanej drogi.



Warunki wodne na omawianym terenie sg korzystne. Wykonanymi wierceniami do
maksymalnej gl¢bokosci 2,0 m od powierzchni terenu, stwierdzono w jednym rejonie (w rejonie
rzeki Brok Maly) wystgpowanie wody gruntowej w postaci nieciggtego poziomu o swobodnym
zwierciadle, zalegajacego w sypkich piaskach, na glgbokosci 1,50 m p.p.t. Uwzgledniajac budowe
geologiczng terenu otaczajagcego oraz pore roku, w ktorej wykonywano badania (lato) —
stwierdzony wierceniem poziom wod gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do standéw srednich —
w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym, woda
gruntowa moze w omawianym rejonie rzeki Brok Maly, zalega¢ o okoto 0,5m ptyce;.

Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geologicznych mgr
inz. Janusz Konarzewski w lipiec 2017 r. okreslono, ze w podtozu zalegaja grunty, ktére mozna
zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci — G4.

W podtozu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowany
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z §4. pkt 3. Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych.

3. Charakterystyczne parametry techniczne:

. dtugos¢ projektowanego odcinka 2290,38m,

o klasa drogi L (lokalna) odcinki do przebudowy,
o klasa drogi Z (zbiorcza) odcinki do rozbudowy,
o kategoria ruchu KR2,

o predkosc¢ projektowa 40km/h,

przekroj poprzeczny drogi:

o przekroj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy,

o przekroj daszkowy o spadku 2%,

o nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr. 4cm,

o przecigcia krawedzi jezdni na skrzyzowaniach wyokraglone tukami kotowymi o promieniu
R=8,0m i R=6,0m,

. pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 gr. 15cm,

o odwodnienie poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych do projektowanych
rowow odwadniajacych.
Parametry peronu:

o nawierzchnia kostka betonowa gr.6cm,

. szerokos$¢ peronu 2,0m,

o dhugo$¢ peronu 20,0m,

o nachylenie nawierzchni 2% w kierunku zieleni / rowu,

o oddzielony od jezdni krawgznikiem betonowym typ lekki 15x30cm,

o oddzielony od zieleni obrzezem betonowym 8x30cm.



Parametry zjazdow publicznych i indywidualnych:

o nawierzchnia zjazdow w terenie zabudowy z kostki betonowej gr. 8cm,

o nawierzchnia zjazdow poza terenem zabudowy z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 gr.
4cm,

o maksymalne pochylenie podtuzne zjazdow 5%,

o przecigcie krawedzi zjazdu indywidualnego i jezdni wyokraglone tukiem kolowym
R=3,0m.

o przeci¢cie krawedzi zjazdu publicznego i jezdni wyokraglone tukiem kotowym
R =5,0m+8,0m.

Parametry rowéw odwadniajacych:

o rodzaj rowow drogowych trapezowe, chionne,

. szeroko$¢ dna rowu 0,50m ( 2,00 m dla rowu nrl),
. glebokos¢ rowu min. 0,5m,

o pochylenie skarpy i przeciwskarpy rowu  1:1,5.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne elementéw drogi pokazane zostaly rysunkach nr

DR/01 i DR/02.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz

wod opadowych,

Projektowane rozwigzania nie majg ujemnego wptywu na srodowisko i jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Obiekty liniowe nie wymaga zaopatrzenia w wode. W
zwigzku z tym, ze droga beda ptynaé jedynie wody opadowe, a wigc Scieki nieagresywne i
nieszkodliwe i beda one odprowadzenie poprzez nadanie spadkow poprzecznych oraz podtuznych
do projektowanych bezodptywowych, przydroznych rowow chtonnych lub na chlonne pobocza i

zielen.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilodci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig,

Projektowana budowa drogi nie bedzie generowac¢ zanieczyszczen gazowych, pytlowych 1

ptynnych.



C) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw:

Projektowana droga nie bedzie stwarza¢ zagrozenia, ze w Wyniku jej eksploatacji beda
powstawac odpady. Niewielka ilos¢ odpadéw powstanie jedynie w trakcie prowadzenia robét, ale

te zostang usunigte przez wykonawce przed oddaniem drogi do uzytku.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢:

Projektowana droga nie bedzie wytwarza¢ drgan, ani promieniowania. Ewentualne drgania
mogace powstaé w trakcie eksploatacji, na skutek normalnego ruchu drogowego, nie beda

przekracza¢ norm dopuszczalnych i nie b¢da ucigzliwe dla otoczenia.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne:

W rejonie planowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa do wycinki w zakresie:
e 0d KM 0+292,00 do KM 0+342,20 (strona prawa), drzewa do wycinki: powierzchnia 0,037ha,
e 0d KM 0+492,20 do KM 0+580,00 (strona lewa), drzewa do wycinki: powierzchnia 0,062ha,
e 0d KM 1+054,00 do KM 1+111,00 (strona lewa), drzewa do wycinki: powierzchnia 0,033ha,
e 15 pojedynczych drzew do wycinki na odcinkach do rozbudowy w lokalizacjach

przedstawionych na rysunku Z/01 w projekcie zagospodarowania terenu.

Po zakonczeniu robot budowlanych zostang wykonane renowacje istniejacych trawnikow,
obsianie trawg powstatych skarp. Poza tym nie przewiduje si¢ nasadzen zieleni wysokiej 1 niskie;.
Projektowana budowa drogi nie bedzie miata wpltywu na glebe, wody powierzchniowe i

podziemne.

5. Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja jezdni (KR2):

o warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm,
. warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.8cm,
o podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem Csoy3o,

frakcja 0-31,5mm gr.22cm,
o warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem R = 2,5MPa  gr.30cm,
. grunt istniejacy.

Dla zjazdow w KM 0+294,41(strona prawa) oraz w KM 1+238,22(strona lewa) na drogi
wewnetrzne nalezy zastosowaé konstrukcje¢ jezdni zgodng z ww. zaprojektowang konstrukcja
jezdni (KR2).



Do ztaczenia warstw konstrukcji nawierzchni bitumicznej nalezy zastosowac emulsje
asfaltowg o 0znaczeniu C60 B3 ZM zgodnie z PN-EN 13808.

Do wzmocnienia potgczenia nowej i starej konstrukcji nalezy uzy¢ geosiatki do
nawierzchni drogowych o wytrzymato$ci na rozcigganie wzdhuz i wszerz pasma 80kN/m.

Szeroko$¢ pasa geosyntetyku powinna wynosi¢ co najmniej po 1,00m po kazdej stronie
polaczenia.

Projektowana konstrukcja zjazdéw publicznych oraz zjazdéw indywidualnych
(nawierzchnia - kostka betonowa):

. warstwa Scieralna: kostka betonowa gr.8cm,
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
o podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana

z kruszywem Csgy3o, frakcja 0-31,5mm gr.25cm,
o grunt istniejacy.

Projektowana konstrukcja zjazdéw publicznych oraz zjazdéw indywidualnych
(nawierzchnia - beton asfaltowy):

o warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm,
. podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana

z kruszywem Csgy3o, frakcja 0-31,5mm gr.25cm.
o grunt istniejacy.

Projektowana konstrukcja peronu

. warstwa Scieralna: kostka betonowa gr.6cm,
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm,
o podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana

z kruszywem Csgy3o, frakcja 0-31,5mm gr.20cm,
o grunt istniejacy.

Projektowana konstrukcja pobocza:
. mieszanka niezwigzana z kruszywem Csoy3o, frakcja 0-31,5mm gr.15cm,
o grunt istniejacy.

Niwelet¢ drogi powiatowej na wigkszosci drogi dostosowano do stanu istniejagcego z
niewielkimi korektami wysokosciowymi ze wzgledu na dowigzanie si¢ do przylegtego terenu,
zjazdow, bram do posesji oraz w celu uzyskania wigkszej ptynnosci niwelety.

Spadki w profilu podtuznym wyniosty od 0,30% do 2,29%, a tuki pionowe wypukte o
promieniach od 1500 m do 6000m i wkleste od 1200m do 6000m.

Spadek dna rowow zostal dostosowany do niwelety przebudowywanej i rozbudowywanej

drogi.



6. Rozwigzania materialowe

Krawezniki i obrzeza betonowe:
Nawierzchnig¢ zjazdow z kostki betonowej oddzielono od nawierzchni jezdni oraz pobocza

obrzezem betonowym wtopionym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Nawierzchni¢ perondw z kostki betonowej oddzielono od nawierzchni jezdni
kraweznikiem betonowym typu lekkiego 15x30cm oraz od poboczy i zieleni obrzezem

betonowym wtopionym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej.

7. Odwodnienie

Zastosowano powierzchniowe zagospodarowanie wod deszczowych poprzez nadanie
spadkow poprzecznych oraz podtuznych do projektowanych bezodptywowych, przydroznych

rowow chionnych lub na chtonne pobocza i zielen.
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grunt istniejacy G&
Karol Kruczyk DROGOWA
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ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
| 18-300 Zambrow
| ul. Fabryczna 3
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AR a PRZEKROJ POPRZECZNY
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR2: F i F . G - G
warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC 1S 50/70 gr.kcm !
warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr.8cm
podbudowa zasadnicza (warstwa gorna): mieszanka niezwigzana SKALA: DATA:
z kruszywem Csq3 frakcja 0/31,5 gr.22cm
grunt nasypowy, nasyp wykonany zgodnie z PN-S-02205:1998 gr.~48cm 150 2? Sfyczeﬁ 2022
rura stalowa spiralnie karbowana ¢1400
podsypka rury z pospotki frakcja 0/22,4 gr.30cm PLIK NR: RYSUNEK NR:
e e 140_PRZEKROJE DR/02

UWAGA:
Odtwarzanie rysunkéw, w catosci lub w czgsci, moze nastagpic¢
wytgcznie za zgoda firmy: STERBUD.




STERBUD s.C.
07-401 OSTROLEKA
Aleja Wojska Polskiego 21

tel./fax. (29)760-43-38 l '
tel. (29)769-10-75

DOKUMENTY DOtACZONE
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
INWESTOR ul. Fabryczna 3
18-300 Zambroéw

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019B
BUDOWLANEGO STARY SKARZYN- NOWY SKARZYN- GRANICA POWIATU
ADRES | KATEGORIA Miasto: Stary Skarzyn , Nowy Skarzyn

OBIEKTU BUDOWLANEGO | kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII

1. Oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie

SPIS ZAWARTOSCI . . . . . . .
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

NIP 758-000-24-03 email: sterbud@sterbud.com.pl
REGON 550028633 biuro.projektowe@sterbud.com.pl
https://www.sterbud.com.pl/
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Ostroteka, dnia 27 styczen 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019B
STARY SKARZYN - NOWY SKARZYN - GRANICA POWIATU”

NA DZIALKACH O NR: 64/2; 65; 67/2; 68; 69/1; 69/2; 70; 71/1; 71/2; 72/7; 75; 76/3; 77; 81/4;
82; 86/2; 102/3; 103; 120/17; 124/4; 125/1; 126/1; 127/1; 137/9; 137/11;
142; 143; 144; 145/1; 145/2; 146; 147/1; 147/2; 148; 161,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201405_2 ZAMBROW - GMINA

OBREB EWIDENCYJNY: 0035 NOWY SKARZYN

ORAZ NADZIALKACH O NR: 152; 284; 285; 287/1; 287/2; 288; 289; 290; 293; 294; 303; 304; 305; 306;
307; 308; 309; 310; 353; 354; 357; 358; 359; 364, 365; 366/2; 367/2; 368;

369; 370/2; )
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201405_2 ZAMBROW - GMINA
OBREB EWIDENCYJNY: 0050 STARY SKARZYN

zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. tukasz Biatobrzewski
projektant branzy drogowej
nr uprawnien: POM/0082/PBD/16

mgr inz. Dorota Szymariska
sprawdzajgcy branze drogowg
nr uprawnien: Wa-223/02



STERBUD s.C.

07-401 OSTROLEKA

Aleja Wojska Polskiego 21
tel./fax. (29)760-43-38
tel. (29)769-10-75

ZALACZNIKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambroéw

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019B

STARY SKARZYN- NOWY SKARZYN- GRANICA POWIATU

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miasto: Stary Skarzyn , Nowy Skarzyn

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII

SPIS ZAWARTOSCI

1.
2.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

warunki przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

nr TTISIKU-41381/21/1B wydane przez Orange Polska S.A.,

uzgodnienie projektu wykonawczego branzy telekomunikacyjnej nr
TTISIKU-41382/21/IB przez Orange Polska S.A.,

warunki przebudowy gminnej sieci wodociggowej wydane przez ZWKIEC
Sp.zo.0,,

warunki techniczne na przeprowadzenie kanatu technologicznego przez
rzeke Brok Maty w m. Stary Skarzyn — Nowy Skarzyn wydane przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pismo znak:
LU.2.8.434.15.2021.JS z dnia 16.08.2021

protokot z narady koordynacyjnej w sprawie nr GK.6630.167.2018
protokot z narady koordynacyjnej w sprawie nr GK.6630.80.2021.

NIP 758-000-24-03
REGON 550028633

email: sterbud@sterbud.com.pl
biuro.projektowe@sterbud.com.pl
https://www.sterbud.com.pl/
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(branza drogowa, sanitarna, telekomunikacyjna)

|. Obiekt

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019B
STARY SKARZYN- NOWY SKARZYN- GRANICA POWIATU

1. Inwestor

ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO

18-300 Zambréow
ul. Fabryczna 3

I11. Adres budowy

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:
Dziatki ewidencyjne nr:

Obreb ewidencyjny:
Dziatka ewidencyjna nr:

V. Projektant

Lukasz Biatobrzewski
SterBud S.C.

aleja Wojska Polskiego 21
07-401 Ostrotgka

201405 2 Zambrow — gmina

0035 Nowy Skarzyn

64/2; 65; 67/2; 68; 69/1; 69/2; 70; 71/1; 71/2; 72/7; 75; 76/3; 77,
81/4; 82; 86/2; 102/3; 103; 120/17; 124/4; 125/1; 126/1; 127/1;
137/9; 137/11; 142; 143; 144; 145/1; 145/2; 146; 147/1; 147/2;
148; 161;

0050 Stary Skarzyn

152; 284; 285; 287/1; 287/2; 288; 289; 290; 293; 294; 303; 304;
305; 306; 307; 308; 309; 310; 353; 354; 357; 358; 359; 364;
365; 366/2; 367/2; 368; 369; 370/2.



1. Zakres robot

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2019B Stary Skarzyn — Nowy
Skarzyn — granica powiatu. Budowany odcinek drogi powiatowej wynosi 2290,38m.

Drogg zaprojektowano w przekroju drogowym.

Na odcinkach przeznaczonych do przebudowy wszystkie projektowane obiekty i
elementy mieszczg si¢ w istniejacym pasie drogowym. Na ww. odcinkach nawierzchni¢
jezdni zaprojektowano szerokos$ci od 5,0m do 5,5m.

Na odcinkach od km 0+159,74 do 0+4773,56 i od km 1+011,22 do 1+303,15
przeznaczonych do rozbudowy zaprojektowano czes¢ jezdng szerokosci 6,00m.

Pobocza szerokosci 0,75m - 1,00m zaprojektowana na calej dlugosci drogi po obu
stronach jezdni.

W zakresie robot objetych projektem znajduje si¢ m.in. wykonanie przebudowy i
rozbudowy wodociggu oraz sieci teletechnicznej, wykonanie robét rozbiorkowych, robot
zimnych (w postaci korytowania, wykopow i nasypoéw), wykonanie rowdw i przepustow,
konstrukcji jezdni, perondéw, zjazdéw, poboczy, wykonanie robdt wykonczeniowych,
oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Istniejace obiekty budowlane
Sieci uzbrojenia terenu, w tym:
e sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

e wodociag,
e siec teletechniczna.

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

e Istniejace sieci uzbrojenia terenu wymienione w pkt. 2

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
e porazenie pradem elektrycznym, w szczegdlnosci spowodowane niedopuszczalnym
zblizeniem si¢ pracownika lub urzadzenia do linii energetycznej,
upadek demontowanych bagdz montowanych elementow,
upadek dzwigu lub koparki,
potracenie tyzkg koparki
upadek do wykopu,
upadek demontowanych badZ montowanych elementow,
naruszenie istniejacych instalacji,
osuniecie istniejacych fundamentow podczas prac ziemnych wykonywanych w ich
bezposrednim sgsiedztwie,
zalanie wykopdéw wodg gruntowg lub opadowa,
e  osunigcie si¢ gruntu w wykopie,
e uderzenie pojazdu.

Rozpoczynajac prace budowlane nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz beda one prowadzone
wzdhuz obiektu liniowego. W zwigzku z powyzszym nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wszelkich zasad bhp i obowigzujacych przepisow majacych na celu ochrone nie tylko
pracownikow, ale rowniez oséb postronnych. Dotyczy to w szczegdlnosci: wygrodzenia
terenu budowy, odpowiedniej lokalizacji skladowisk materialdéw i wyrobow, sprawnej



komunikacji pracownikow 1 dostawy materialdw na budowe , urzadzenia pomieszczen
higieniczno - sanitarnych i socjalnych dla pracownikow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadza¢ przed rozpoczeciem kazdego rodzaju
robot oraz kazdej zmiany roboczej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych, ogrodzié
I oznakowac.

Wytyczy¢ i oznakowacé drogi dojazdowe.

Wyznaczy¢ miejsca sktadowania elementow budowlanych i1 rozbiorkowych.

Sposob bezpiecznego wykonywania robot ziemnych nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu oraz stopnia jego nawodnienia.

Wszyscy pracownicy prowadzacy prace musza posiadac:

- wazne badania lekarskie,

- ukonczone szkolenie BHP,

—  odpowiednig odziez i obuwie oraz sprzgt ochrony osobistej.

Zalaczenie 1 odlaczenie zrodet energii elektrycznej moze si¢ odbywaé na podstawie
pisemnej decyzji osoby do tego upowaznione;.

Maszyny i urzadzenia moga obstugiwa¢ wytacznie pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami i upowaznieniami.

Szerokos¢ droég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych s§rodkoéw transportowych.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy
bitumicznej bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku 1 Zwiru, w szczegolnosci ubijaki,
zageszczarki ciezkie 1 ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne,
uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi.

Zgarnianie gruntu na pochytosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych, w
szczegllno$ci zgarniarek, wykonuje si¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji techniczno ruchowej tych maszyn.

Pracownicy sg zobowigzani do noszenia kaskow ochronnych.

Przejscia niebezpieczne nalezy oznakowac.

Nalezy opracowa¢ 1 wprowadzi¢ system powiadamiania o wypadkach lub
zagrozeniach 1 udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego.

Kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy komisyjnie sprawdzi¢ zagospodarowanie placu budowy, a zwlaszcza :
-ogrodzenie terenu,

-doprowadzenie energii elektrycznej,

-oswietlenie,

-pomieszczenia sanitarne.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP.

Opracowat:



