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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Temat:

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 2019B Stary Skarzyn-
Nowy Skarzyn- granica powiatu, powiat zambrowski, gmina Zambréw.

2. Adres budowy:

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2019B oraz czesciowo na przylegtych do niego dziatkach. Projektowany odcinek
drogi powiatowej nr 2019B rozpoczyna sie w miejscowosci Stary Skarzyn od skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 2020B, a konczy sie na granicy powiatu zambrowskiego.

3. Inwestor:

ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambréw

4. Podstawa opracowania:

Projekt statej organizacji zostat opracowany na podstawie:

- projektu przebudowy z rozbudowa drogi powiatowej nr 2019B Stary Skarzyn- Nowy Skarzyn-
granica powiatu (branza drogowa),

- inwentaryzacji stanu istniejgcego w zakresie oznakowania,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym ruchem (Dz. U.
z dnia 14 pazdziernika 2003 roku),

- innych obowigzujgcych norm i przepisow.
5. Zakres i cel opracowania:

Opracowanie obejmuje statg organizacje ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 2019B relacji
Skarzyn Stary - Skarzyn Nowy - granicy powiatu zambrowskiego. W statej organizaciji ruchu
uwzgledniono takze niezbedne do wykonania zmiany na skrzyzowaniu projektowanej drogi
powiatowej DP2019B z istniejgcg drogg powiatowg 2020B w miejscowosci Stary Skarzyn.

Projekt opracowano w celu szczegotowego okreslenia lokalizacji i sposobu oznakowania
pionowego, poziomego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego po zakonczeniu
przebudowy z rozbudowg odcinka drogi powiatowej DP2019B. Prawidtowe oznakowanie powyzszej
drogi jest niezbedne dla bezpiecznego przebiegu ruchu.

Droga objeta opracowaniem ma na celu polepszenie jakosci uktadu komunikacyjnego sieci
potgczen lokalnych, a takze obstugi komunikacyjnej zabudowy typu wiejskiego.

6. Istniejgce zagospodarowanie terenu:.

Droga powiatowa objeta opracowaniem stuzy przede wszystkim zapewnieniu spoéjnosci
uktadu komunikacyjnego sieci potgczen lokalnych (skrzyzowanie DP2019B z DP2020B), a takze
obstudze komunikacyjnej zabudowy typu wiejskiego, jako droga dojazdowa do znajdujgcych sie
przy niej posesji i dziatek rolnych.

Po drodze odbywa sie ruch pojazddw i pieszych. Natezenie ruchu pojazdow jest niewielkie.



Obecnie w liniach rozgraniczajgcych projektowanej drogi zlokalizowana jest jezdnia o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 3,5m.

Na projektowanym odcinku drogi wystepuje oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego (lustro drogowe na skrzyzowaniu oraz drogowe bariery ochronne
na przepustach przez rzeke Brok Maty). Brak jest oznakowania poziomego.

Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome do pozostawienia przedstawiono na rysunku nr
SOR/02. Istniejgce oznakowanie niewidniejgce na rysunku SOR/02 przeznaczone jest do likwidaciji.

7. Parametry techniczne projektowanej drogi:

e dlugosc projektowanego odcinka drogi 2290,38m,

e kategoria obcigzenia ruchem KR2,

o predkos¢ projektowa 30km/h,

o szerokos¢ jezdni 5,00m + 6,00m,

e obustronne pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m + 1,00m.

8. Rozwiazania projektowe w zakresie statej organizacji ruchu:

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz urzgadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego przedstawiono na rysunku nr SOR/02.

Zastosowane oznakowanie ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego po
przebudowie z rozbudowg odcinka drogi powiatowej DP2019B w powiecie zambrowskim, gminie
Zambrow.

W statej organizacji ruchu zastosowano:
e oznakowanie pionowe,
e oznakowanie poziome,
e urzadzania bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Skrzyzowanie projektowanej drogi powiatowej nr 2019B z drogg powiatowg nr 2020B w
miejscowosci Stary Skarzyn zaprojektowano jako skrzyzowanie z nadanym pierwszenstwem
przejazdu drodze powiatowej nr 2020B. Pozostate wloty zaprojektowano jako drogi
podporzgdkowane. Pod znakami okreslajgcymi pierwszenstwo na skrzyzowaniu zaprojektowano
tabliczki T-6b i T-6d przedstawiajgce schematycznie rzeczywisty ukfad drég na skrzyzowaniu. Na
ww. skrzyzowaniu zastosowano oznakowanie poziome w postaci linii zatrzymania P-12, P-13 oraz
linii krawedziowych P-7a i P-7b. Przed istniejgcym przejsciem dla pieszych na drodze powiatowej nr
2020B zaprojektowano linie warunkowego zatrzymania ztozone z prostokatéw P-12.

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej nr 2019B oznakowanie poziome zastosowano
na skrzyzowaniach (w postaci linii zatrzymania P-12 lub P-13, linii krawedziowych P-7a) oraz na
zjazdach publicznych (w postaci linie krawedziowych P-7a). W miejscowosci Nowy Skarzyn
zaprojektowano linie przystankowe P-17 po obu stronach jezdni w lokalizacji przystankow
autobusowych oznakowanych znakami pionowymi D-15. Miedzy peronem autobusowym a skarpg
rowu trapezowego zastosowano ogrodzenie segmentowe U-12a.

Na skrzyzowaniu drég poza terenem zabudowanym pomiedzy miejscowoscig Stary Skarzyn
i Nowy Skarzyn na drodze podporzadkowanej zastosowano znak pionowy B-20 oraz poprzedzono
go znakiem A-7 wraz z tabliczkg T-1 ,Stop 150m” w odlegtosci 150m. od linii zatrzymania P-12 (w
zwigzku z niedostateczng widocznoscig na zatrzymanie pojazdu przed skrzyzowaniem). Dodatkowo
zastosowano lustro drogowe okragte U-18a dla ww. wlotu. Na drodze z pierwszenstwem przejazdu
nalezy ustawi¢ znaki A-6b i A-6c¢.



Skrzyzowanie drog w miejscowosci Nowy Skarzyn zaprojektowano jako skrzyzowanie z
nadanym pierwszenstwem przejazdu drodze powiatowej nr 2019B. Pozostate wloty zaprojektowano
jako drogi podporzadkowane. Pod znakami okreslajgcymi pierwszenstwo na skrzyzowaniu
zaprojektowano tabliczki T-6b i T-6d przedstawiajgce schematycznie rzeczywisty uklad drég na
skrzyzowaniu.

Niebezpieczne zakrety na projektowanej drodze oznakowano znakami A-1, A-2, A-3.

W miejscach krzyzowania sie przebiegu projektowanej
zaprojektowano drogowe bariery ochronne U-14a (stalowe).

drogi z rzekg Brok Maty

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

WIELKOSC | 1ILOSC ILOSC
OZNACZENIE OPIS ZNAKOW SZTUK | SLUPKOW

A-1 niebezpieczny zakret w prawo Srednie 2 1
A-2 niebezpieczny zakret w lewo Srednie 1 1
A-3 nieb(_ezpieczne zakrety — srednie 1 1

pierwszy w prawo

tabliczka wskazujgca dtugosé
T-2 odcinka drogi, na ktérych
) . , - 1 0
»1,0 km powtarza sie lub wystepuje
niebezpieczenstwo
skrzyzowanie z drogg

A-6b podporzagdkowang wystepujgca Srednie 1 1

po prawej stronie

skrzyzowanie z drogg

A-6¢ podporzagdkowang wystepujgca Srednie 1 1

po lewej stronie
A-12a zwezenie jezdni — dwustronne Srednie 1 1
A-7 ustgp pierwszenstwa Srednie 7 7
B-20 stop srednie 3 3
D-1 droga z pierwszenstwem Srednie 6 6
D-1 droga z pierwszenstwem mini 2 2
D-15 przystanek autobusowy mate 2 2
D-42 obszar zabudowany 530x1200mm 3 0
D-43 koniec obszaru zabudowanego | 530x1200mm 3 0
E-2a drogowskaz mate 4 8

E-3 (kier. lewo i prawo) | drogowskaz w ksztatcie strzaty

o L . mate 2 4

LZareby-SwiezkKi do miejscowosci




E-4 (kier. lewo i prawo)

drogowskaz w ksztafcie strzaty

. : » do miejscowos$ci podajgcy do niej mate 2 4
.Krajewo Biate 3 odleglosé
E-4 (kierunek prawo) drogo_wskaz yv_kszta’f_cie strza’ry _
Starv Skarzvn 13" do miejscowosci podajgcy do niej mate 1 2
»otary skarzyn 1, odlegtosé
E-4 (kierunek lewo) drogo_wskaz yv_kszta’f_cie strza’fy _
Jablonka Koscielna 5” do miejscowosci podajgcy do niej mate 1 2
»~Jabtonka Koscielna odleglosc
E-17a miejscowosé - 2 4
.Nowy Skarzyn” J
E-18a . . .
‘Nowy Skarzyn” koniec miejscowosci - 2 4
E-17a miejscowosé - 1 2
LStary Skarzyn” J
E-18a , .- -
Stary Skarzyn” koniec miejscowosci - 1 2
tabliczka podajgca rzeczywistg
T-1 i)
“100m" odlegto$¢ znaku ostrzegawczego - 1 0
m od miejsca niebezpiecznego
tabliczka podajgca rzeczywistg
T-1 odlegto$¢ znaku ostrzegawczego ) 1 0
"Stop 100m" od miejsca umieszczenia znaku
B-20
tabliczka przedstawiajgca
schematycznie rzeczywisty uktad
T-6b . . - 4 0
drég (umieszczana na drodze z
pierwszenstwem)
tabliczka przedstawiajgca
schematycznie rzeczywisty uktad
T-6d f . - 5 0
drég (umieszczana na drodze
podporzgdkowane;j)
F-3a
~Powiat _ b
Zambrowski _granica obszaru - 1 2
_ administracyjnego powiatu
Gmina
Zambrow”
RAZEM 62 60
UWAGA!

Typ folii odblaskowej uzytej na lica znakow - typ 2.




ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

OZNACZENIE RODZAJ OPIS POWIERZCHNIA MALOWANA [mz]
P73 cienko- linia krawedziowa - 132mb x 0.12mmb ~16.0m?
warstwowa przerywana szeroka ' Te—
cienko- linia krawedziowa - 2 2
P-7b warstwowa ciagta szeroka 188,5mb x 0,24m“/mb ~45,5m
i cienko- linia bezwarunkowego 2 2
P-12 warstwowa zatrzymania 32,5mb x 0,5m?/mb ~16.5 m"
cienko- linia warunkowego
P-13 zatrzymania ztozona z 31,5mb x 0,2625m?/mb ~8,5 m?
warstwowa o en —_
trojkatow
: linia warunkowego
P-14 cienko- zatrzymania ztozona z 6,0mb x 0,375m*/mb ~2,5 m*
warstwowa - ' ' =
prostokgtow
cienko- - 2 N 2
P-17 warstwowa linia przystankowa 2x2x1,71m“/15mb ~ 7,0m
RAZEM CIENKOWARSTWOWA 96,00 m?

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako oznakowanie cienko-
warstwowe wykonane za pomoca farby drogowej rozpuszczalnikowe;.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

OZNACZENIE OPIS UWAGI ILOSC
U-12a ogrodzenie typ_ ,:Olsztynskl , kolor 24mb
segmentowe 26Mty, ocynkowana
drogowe bariery ‘s
U-14a ochronne, stalowe wysokosc¢ 0,75m 96mb
U-18a lustro drogowe ®600mm 1 lustro
okragte 1 stupek

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu planuje sie Ill kwartale 2020 roku.
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wytgcznie za zgoda firmy: STERBUD.
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- istn. nawierzchnia befonowa PLIKNR: RYSUNEK NR:
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wytgcznie za zgodg firmy: STERBUD.




LEGENDA:

0ZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME, URZADZENIA BRD:

\@AA ist - istniejace oznakowanie pionowe
‘\ylw prj - projektowane oznakowanie pionowe

,—.—.T—. - projektfowana drogowa bariera ochronna U-14a
Proj.U-14a 12mb

——a——a - projekfowane ogrodzenie segmentowe U-12a
Proj. U-12a 24mb P
(typ olsztyhski, ocynkowana)

| — I N . |
\_P7a105mb  _ projektowane oznakowenia poziome
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\\\‘\\ - istniejace oznakowanie poziome

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

NAWIERZCHNIE:

- jezdnia - nawierzchnia z betonu asfalfowego

- zjazd - nawierzchnia z befonu asfaltowego

- zjazd - nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

- chodnik (peron) - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

POZOSTALE ELEMENTY:

pobocze - mieszanka niezwigzana z kruszywem

- row trapezowy

krawedz projektowanej jezdni
kraweznik befonowy typ lekki 15x30
obrzeze beftonowe 8x30cm
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5 j c-----—-—=—=-=-=-za3 - TUura OS{OnOWa
“ ) - przerwa dylaftacyjna wykonana jako szczelina w nawierzchni
* 1306, jezdni i jej podbudowie wypetniona elastyczna mas3 zalewowa
.v‘ .05 57

P /?/l/b ELEMENTY ISTNIEJACE:

<«

B JI2.7

- istn. nawierzchnia betonowa

// - istn. obiekty do likwidacji
& - istn. drzewa do wycinki

BIURO PROJEKTOWE:

STerBup S.C.

07-401 OSTROLEKA
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21
tel. 29-769-10-75
tel./fax 29-760-43-38
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

ZESPOL PROJEKTOWY:
IMIE , NAZWISKO, NR UPRAWNIEN:  SPECJALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT: ]
INZYNIERIA
Karol Kruczyk RUCHU
FAZA:

STALA ORGANIZACJA RUCHU

INWESTOR:

ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
18-300 Zambrow
ul. Fabryczna 3

NAZWA:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI
POWIATOWEJ NR 2019B
STARY SKARZYN - NOWY SKARZYN-
GRANICA POWIATU

TYTUL RYSUNKU:

PLAN SYTUACYINY
STAtA ORGANIZACJA RUCHU

SKALA: DATA:

1:500 wrzesien 2018
PLIK NR: RYSUNEK NR:
140 _SOR SOR02(3z4)
UWAGA:

Odtwarzanie rysunkow, w catosci lub w czgsci, moze nastgpi¢
wytgcznie za zgoda firmy: STERBUD.
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tel. 29-769-10-75
tel./fax 29-760-43-38

e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

ZESPOL PROJEKTOWY:

A\yJ prj - projektowane oznakowanie pionowe
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;—-—-—Y-—. - projektowana drogowa bariera ochronna U-14a
Proj.U-14a 12mb
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(typ olsztynski, ocynkowana)
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ELEMENTY PROJEKTOWANE:

NAWIERZCHNIE:

STAtA ORGANIZACJA RUCHU

INWESTOR:
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p \\\ - jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
. \\ - zjazd - nawierzchnia z befonu asfaltowego 18-300 Zambrow
TN y ul. Fabryczna 3
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\
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) GRANICA POWIATU
krawedz projekfowanej jezdni
kraweznik betonowy fyp lekki 15x30
obrzeze befonowe 8x30cm

................. - obrzeze betonowe wtopione 8x30cm TYTUL RYSUNKU:
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(X - istn. drzewa do Wycmkl Odtwarzanie rysunkéw, w catoéci lub w czeéci, moze nastgpi¢

wytgcznie za zgoda firmy: STERBUD.




