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CZESC OPISOWA:

Przedmiot inwestycji, podstawa opracowania i zakres zamierzenia budowlanego
Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania terenu.

Dane informujace, czy teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, jest wpisany
do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

CZESC RYSUNKOWA:

Rys. Z/01 - Projekt zagospodarowania terenu.

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

e  Mapa do celow projektowych (tylko egzemplarz 1),

e Os$wiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

e Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

e Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

str. 4
str. 6
str. 8
str. 21

str. 21

str. 21

str. 21
str. 23

1:500

str. 1la

str. 2

str. 3

str. 7



CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, podstawa i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2019B Stary
Skarzyn — Nowy Skarzyn — granica powiatu. Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania
projektu zagospodarowania terenu ww. to przedsigwzigcie.

Planowany zakres robot bedzie wykonywany w granicach istniejagcego pasa drogowego
oraz na czeSci dziatek przylegtych, ktore ulegng podziatowi i zajeciu ich cze$ci w wyniku
procedury wynikajacej z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z
pozniejszymi zmianami), przy spetnieniu wszystkich niezbgdnych zapisow tejze ustawy.

Przebudowa 1 rozbudowa drogi begdzie obejmowata obszar zaznaczony na rysunku nr
Z/01 ,,Projektowane zagospodarowanie terenu” pomaranczowsg przerywang linig (wg legendy -

zakres inwestycji, obszar oddziatywania inwestycji).

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 201405_2 Zambréw — gmina

. dzialki czesciowo zajete przeznaczone do podzialu (projektowany pas drogowy):
obreb ewidencyjny: 0035 Nowy Skarzyn: 64/2; 65; 67/2; 68; 69/1; 69/2; 70; 71/1; 71/2;
72[7; 75; 76/3; 77; 81/4; 82; 86/2; 102/3; 103; 137/9;

obreb ewidencyjny: 0050 Stary Skarzyn: 285; 287/1; 287/2; 288; 289; 290; 293; 294;
303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 357; 358; 359; 364; 365; 366/2; 367/2; 368; 369;
370/2;

. istniejace dzialki objete inwestycja:
obreb ewidencyjny: 0035 Nowy Skarzyn: 147/2; pas drogowy drogi powiatowej:
120/17; 124/4; 125/1; 126/1; 127/1; 143; 144; 145/1; 147/1; 148;

obreb ewidencyjny: 0050 Stary Skarzyn: pas drogowy drogi powiatowej: 353; 354;

. nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone:
obreb ewidencyjny: 0035 Nowy Skarzyn: 145/2; pas drogowy drog gminnych: 142;
146; tereny wod ptynacych: 137/11; 161;

obregb ewidencyjny: 0050 Stary Skarzyn: 284; 310; 152;




Zakres

dzialki objete inwestycja, w stosunku do ktéorych inwestor jest uprawniony do ich
nieodplatnego zajecia na czas realizacji inwestycji:

obreb ewidencyjny: 0050 Stary Skarzyn: tereny wod ptynacych: 152;

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

mapa do celow projektowych terenu przedsiewzigcia w skali 1: 500,

dokumentacja geotechniczna dla ustalenia warunkow gruntowo - wodnych,

pomiary w terenie, analiza miejscowych warunkow,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430),

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzniejszymi
zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach,

materiaty formalno - prawne wymienione w pkt. I,

aktualne normy i1 obowigzujace przepisy.

zamierzenia budowlanego obejmuje:

przebudowe i1 rozbudowy drogi powiatowe] nr 2019B (branza drogowa) na odcinku
2290,38m, obejmujaca wykonanie:

o robot rozbiorkowych,

o konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyzowan, peronow, zjazdow, poboczy,

o przebudowy i rozbudowy 2 przepustow na rzece Brok Maty (pod jezdnig).

o rowow odwadniajacych oraz przepustoéw pod zjazdami i skrzyzowaniem,

o budowe kanatu technologicznego,

przebudowy i rozbudowy wodociggu (branza sanitarna),

przebudowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej (branza telekomunikacyjna),
oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

wg projektu organizacji ruchu.



2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 2019B zaczyna si¢ bezposrednio za
skrzyzowaniem z DP2020B w miejscowosci Stary Skarzyn, biegnie przez miejscowos¢ Nowy
Skarzyn do granicy powiatu w kierunku miejscowosci Miodusy Wielkie. Droga powiatowa nr
2019B krzyzuje si¢ z droga powiatowg nr DP2056B w miejscowosci Miodusy Wielkie. Na
projektowanym odcinku droga krzyzuje si¢ z drogami publicznymi, gminnymi nr106027B,
106042B i 106029B.

W sgsiedztwie drogi powiatowej znajduje si¢ przede wszystkim zabudowa typu
wiejskiego, zabudowa jednorodzinna, tereny rolne, tereny le$ne oraz nhiezagospodarowane
dziatki (taki).

Droga powiatowa objeta opracowaniem stuzy przede wszystkim zapewnieniu spojnosci
uktadu komunikacyjnego sieci potaczen lokalnych i powiatowych. Droga stuzy takze obstudze
komunikacyjnej zabudowy typu wiejskiego, jako droga dojazdowa do znajdujacych sie przy niej

posesji 1 dziatek rolnych.

BRANZA DROGOWA:

Obecnie w liniach rozgraniczajacych droge na catym odcinku znajduje si¢ nawierzchnia
bitumiczna o szerokos$ci 3,50 — 5,65m, calos¢ jest w ztym stanie technicznym.

Istniejacy pas drogowy drogi powiatowej ma szeroko$¢ od 6,80m do 14,25m na
odcinkach przeznaczonych do przebudowy oraz od 2,85m do 12,60m na odcinkach
przeznaczonych do rozbudowy.

W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg: jezdnia, pobocza, zjazdy na pola i na
prywatne posesje, zjazdy publiczne, skrzyzowania o nawierzchni bitumicznej z drogami
gminnymi, przepusty na rzece Brok (pod jezdnig).

Obecnie na drodze odbywa sig¢ przede wszystkim ruch lokalny. Przewazajacy udzial maja
samochody osobowe oraz maszyny rolnicze. Natezenie ruchu pojazdow jest niewielkie.

W rejonie planowanej inwestycji znajduja si¢ drzewa do wycinki.

W projektowanym terenie zlokalizowane jest uzbrojenie:

. sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
o wodociag,
o sie¢ telekomunikacyjna.

Istniejace uzbrojenie i urzadzenia znajdujace si¢ w pasie drogowym uwzglednione sg na
mapie do celow projektowych, na podstawie ktorej opracowano projekt zagospodarowania
terenu - rysunek nr Z/01 Projekt zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja podziemne urzadzenia melioracji wodnych, ale

nie koliduja one z projektowang inwestycja.



Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki:

Dhugosc¢/
Lokalizacja obiektu do rozbiérki Obickt do rozbiorki powierzchnia
obiektu do
rozbiorki
354, Stary Skarzyn, od km 0+260,60 do .
km 0+284,20 (strona prawa) ogrodzenie dz. nr 293,294 25mb
142, 69/1, 144, Nowy Skarzyn, od km .
0+485,00 do km 0+519,00 (strona prawa) ogrodzenie dz. nr 69/1 39mb
147/1, Nowy Skarzyn, od km 1+332,90 .
do km 1+379.50 (strona lewa) ogrodzenie dz. nr 105,106 50mb
/ +
68, 143, Nowy Skarzyn, w km 0+475,20 studnia betonowa
(strona prawa)

Studnia do rozbidrki w km 0+472,20 stuzy do poboru wod podziemnych na potrzeby

zwyktego korzystania z wod, jej glebokosci jest mniejsza niz 30 m oraz pobor wod

$redniorocznie nie przekracza 5 m® na dobe.

Przepusty pod jezdnia drogi powiatowe;:

W ciagu istniejagcej drogi powiatowej wystepuja 3 przepusty na rzece Brok Maty zlokalizowane:

w km 0+258 projektowanej drogi, na dzialce nr 152 (obr¢b ewidencyjny 50: Stary
Skarzyn). Istniejacy przepust wykonany jest z 3 okraglych rur stalowych, spiralnie
karbowanych. Nad przepustem wykonana jest betonowa nawierzchnia jezdni oraz
pobocza gruntowe.

w km 04926 projektowanej drogi, na dzialce nr 161 (obrgb ewidencyjny 35: Nowy
Skarzyn) pomiedzy dziatkami nr 144 a 145/1. Istniejacy przepust wykonany jest z dwoch
okragtych rur strukturalnych z PE typu Spiro. Wlot i wylot przepustu umocnione s3
brukowcem nieobrobionym na zaprawie cementowo-piaskowej.

w km 14250 projektowanej drogi, na dziatkach nr 86/2, 103, 137/1, 147/1, 161 (obreb
ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).

Istniejgcy przepust wykonany jest z tukowo-kotowej rury stalowej, spiralnie karbowane;j
o rozpigtosci 2,97m 1 wysokosci 2,0m. Wlot 1 wylot przepustu umocnione sg brukowcem

nieobrobionym na zaprawie cementowo-piaskowej.

BRANZA SANITARNA:

W terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa. Odcinki sieci

wodociggowej 1 przylaczy wodociagowych kolidujace z projektowana droga i przejsécia

poprzeczne przez droge przewidziano do przebudowy i rozbudowy.



BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA:

W terenie objetym opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ telefoniczna (doziemne kable

rozdzielcze i przytaczeniowe) Orange Polska.

Urzadzenia te koliduja z przebudowg i rozbudowa drogi. Projektuje si¢ usuniecie kolizji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

BRANZA DROGOWA:

Projektowane przedsigwzigcie to przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2019B

Stary Skarzyn — Nowy Skarzyn — granica powiatu od km 0+000,00 do km 2+290,38.

Projektowane rozwigzanie nie miesci si¢ w granicach istniejagcych pasow drogowych,

dlatego przewiduje si¢ zmiane granic paséw drogowych na odcinkach przeznaczonych do

rozbudowy.

Zaprojektowano droge w przekroju drogowym o nastepujacych parametrach:

o odcinek do rozbudowy od km 0+000,00 do 0+008,31:

jezdni szerokosci 5,00m (odcinek jezdni stanowigcy dowigzanie do istniejacej jezdni
wlotu skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2020B, teren zabudowy) .

poboczy obustronne szerokosci 1,00m,

istniejacy pas drogowy szerokosci od 9,00m do 9,35m,

poszerzenie pasa drogowego w zwigzku z potrzeba budowy rowu odwadniajacego

(strona prawa).

o odcinek do przebudowy od km 0+008,31 do 0+159,74:

jezdni szerokosci 5,00m (teren zabudowy),
poboczy obustronne szerokosci 1,00m,

istniejacy pas drogowy szerokosci od 7,45m do 9,35m.

o odcinek do rozbudowy od km 0+159,74 do 0+773,56:

jezdni szerokosci 6,00m,

poboczy obustronne szeroko$ci 1,00m,

zmiana szeroko$ci jezdni na odcinkach od KM 0+160,56 do 0+168,06
oraz od KM 0+764,58 do KM 0+768,33.

projektowany pas drogowy szerokosci od 8,95m do 21,55m.

o odcinek do przebudowy od km 0+773,56 do 1+011,22:

jezdni szerokosci 5,50m,
poboczy obustronne szerokosci 0,75m,

istniejacy pas drogowy szerokosci od 7,10m do 8,45m.



o odcinek do rozbudowy od km 1+011,22 do 1+303,15:

—  jezdni szerokosci 6,00m,
—  poboczy obustronne szerokosci 1,00m,
— zmiana szerokosci jezdni na odcinkach od KM 1+011,22 do 1+014,97
oraz od KM 1+293,71 do KM 1+301,21.
— projektowany pas drogowy szerokosci od 17,55m do 22,60m.
o odcinek do przebudowy od km 1+303,15 do 1+616,49:

— jezdni szerokosci 5,00m (teren zabudowy),
— poboczy obustronne szerokosci 0,75m,

—  istniejacy pas drogowy szerokosci od 6,80m do 14,25m.
o odcinek do przebudowy od km 1+616,49 do 2+290,38:

— jezdni szeroko$ci 5,50m,

—  poboczy obustronne szerokosci 1,00m.

— zmiana szerokosci jezdni na odcinkach od KM 1+616,49 do 1+620,24
oraz od KM 2+275,38 do KM 2+290,38.

—  istniejgcy pas drogowy szerokosci od 11,70m do 12,00m.

Na odcinkach projektowanej drogi do rozbudowy przyjeto klas¢ drogi Z (zbiorcza) i
szeroko$¢ pasow ruchu rowna 3,0m.

Na odcinkach projektowanej drogi do przebudowy przyjeto klase techniczng drogi 0
jeden poziom nizszg, czyli L (lokalna), w zwiazku z dopuszczeniem, o ktorym mowa w §4 ust.3
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Poza
obszarem zabudowy przyje¢to szeroko$¢ pasow ruchu rowng 2,75m oraz 2,50m w obszarze
zabudowy, w zwiazku z dopuszczeniem, o ktorym mowa w §15 ust.4 ww. rozporzadzenia.

Na drodze powiatowej projektuje si¢ 8 zataman osi drogi. Dla punkéw oznaczonych w

wierzchotkach literg ,,W1+W3 1 W5+W8” zaprojektowano tuki poziome.

Zaprojektowano 2 perony na dlugosci 20m z kostki betonowej gr.6cm od km 1+175,6 do
1+195,6 oraz od 1+216,4 do 1+236,4.

Zaprojektowano 2 skrzyzowania: z droga gminng nr 106042B w km 0+484,90 oraz z

droga gminng nr 106029B w KM 1+209,65 o nastgpujacych parametrach:

szeroko$¢ jezdni 5,0m,
- pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 2 X 0,75m,

- konstrukcja jezdni skrzyzowan zgodna z zaprojektowana konstrukcja jezdni drogi
powiatowej 2019B,

—  przecigcie krawedzi jezdni wyokraglone tukami kotowymi R=6,0m i R=8,0m.



Jezdni¢ projektowanej drogi powiatowej dowigzano do istniejagcego skrzyzowania z

droga gminng nr 106027B w KM 0+042,98.

Zaprojektowano 5 zjazdow publicznych o nastgpujacych parametrach:
o zjazd w KM 0+026,82 (strona lewa):

szeroko$¢ jezdni zjazdu 5,0m,

nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, w granicach pasa drogowego,

zjazd wyodrebniono od projektowanej jezdni oraz poboczy obrzezem betonowym
wtopionym 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej,

przeciecie krawedzi zjazdu i jezdni wyokraglone tukami kotowymi R=5,0m,

o zjazdy w KM 0+294,41(strona prawa) oraz w KM 1+238,22(strona lewa) na drogi

wewnetrzne:

szeroko$¢ jezdni 5,0m,
konstrukcja jezdni zjazdéw zgodna z zaprojektowang konstrukcja jezdni drogi
powiatowej 2019B,

przeciecie krawedzi jezdni wyokraglone tukami kotowymi R=6,0m i R=8,0m.

o zjazd w KM 1+401,72 (strona prawa) i KM 1+570,99 (strona prawa) na drogi

wewnetrzne:

szeroko$¢ jezdni zjazdu 3,5m,

nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego,

przecigcie krawedzi zjazdu i jezdni wyokraglone tukiem kotowym R=6,0m i
R=8,0m.

Do kazdej posesji zaprojektowano zjazdy indywidualne o nast¢pujacych parametrach:

szeroko$¢ jezdni zjazdu 5,0m,

nawierzchnia zjazdéw poza terenem zabudowy z betonu asfaltowego, w granicach
pasa drogowego,

nawierzchnia zjazdow na terenie zabudowy z kostki betonowej, w granicach pasa
drogowego, dodatkowo zjazdy z kostki wyodrebniono od projektowanej jezdni
oraz poboczy obrzezem betonowym wtopionym 8x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

przeciecie krawedzi zjazdow i jezdni wyokraglone tukiem kotowym R=3,0m.

Dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji zjazdow (pod ktorymi nie sa projektowane

przepusty) bez akceptacji projektanta.

Dla wszystkich zjazdéw publicznych 1 indywidualnych zaprojektowano obustronne

pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o szeroko$ci 0,75m. Pochylenia podtuzne

zjazdow w obrebie korony jezdni dostosowane do jej uksztaltowania.
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Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne, parametry poszczegolnych elementow pasa
drogowego 1 ich opis w zakresie zalaman osi trasy oraz wpisanych tukéw poziomych pokazane

zostaly w czgéci rysunkowej na rysunku Z/01 Projekt zagospodarowania terenu.

Budowa drogi bedzie wymagata wprowadzenia — czasowo, na czas robot — ograniczen w

ruchu. Czas ten jednak nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Ze wzgledu na przebieg projektowanej budowy drogi, bedzie konieczna wycinka drzew
w pasie drogi powiatowej. Wycinka spowodowana jest kolizja z przebiegiem drogi oraz
zagrozeniem bezpieczenstwa ruchu pojazdow. Drzewa do wycinki zaznaczone sg na rysunku
Z/01 — Projekt zagospodarowania terenu.

Na projektowanym odcinku nie projektuje si¢ nasadzen zieleni wysokiej i niskiej.

URZADZENIA WODNE, ODWADNIAJACE, ODPROWADZAJACE WODE

Zastosowano powierzchniowe zagospodarowanie wod deszczowych poprzez nadanie
spadkéw poprzecznych oraz podluznych do projektowanych odwadniajagcych rowoéw lub na

chtonne pobocze i zielen.

Przepusty na rzece Brok Maly (pod jezdnia):

W zakresie inwestycji przewidziano do przebudowy i1 rozbudowy dwa istniejace

przepusty na rzece Brok Maty zlokalizowane w ciggu projektowanej drogi.

Przepust nr 1 — do przebudowy i rozbudowy

Przepust nr 1 zlokalizowany jest na kilometrze 0+926 projektowanej drogi, na dziatce nr
161 (obreb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn) pomiedzy dziatkami nr 144 a 145/1.

Istniejacy przepust wykonany jest z dwoch okraglych rur strukturalnych z PE typu Spiro.
WiIot i wylot przepustu umocnione sg brukowcem nieobrobionym na zaprawie cementowo-
piaskowe;j.

Szeroko$¢ przebudowywanej drogi bedzie wieksza niz drogi istniejacej. Istniejacy
przepust jest za krétki do przeprowadzenia przebudowywanej drogi 1 zostanie przebudowany i
rozbudowany. Istniejace rury przepustowe zostang zdemontowane. W ich miejsce zostang
zabudowane dwie okragle rury stalowe, spiralnie karbowane, o $rednicy ©@1400mm, $wiatto
przepustu 140cm. Przepust usytuowany bedzie prostopadle do osi przebudowywanej drogi.
Dhugos$¢ przepustu pod droga bedzie wynosi¢ 14,7m.

Rury przepustowe posadowione beda na tawach fundamentowych o grubosci 30cm
wykonanych z pospotki. Wlot i wylot przepustu umocnione zostang brukowcem nieobrobionym

o grubosci 15¢m na zaprawie cementowo-piaskowe;j.

Przepust nr 2 — do przebudowy i rozbudowy
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Przepust nr 2 zlokalizowany jest na kilometrze 1+250 projektowanej drogi, na dziatkach
nr 86/2, 103, 137/1, 147/1, 161 (obreb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).

Istniejacy przepust wykonany jest z tukowo-kotowej rury stalowej, spiralnie karbowanej
o rozpigtosci 2,97m 1 wysokosci 2,0m. Wlot i wylot przepustu umocnione sg brukowcem
nieobrobionym na zaprawie cementowo-piaskowej.

Szeroko$¢ po przebudowie i rozbudowie drogi bedzie wicksza niz drogi istnicjacej.
Istniejacy przepust jest za krotki do przeprowadzenia drogi, wigc zostanie przebudowany i
rozbudowany. Istniejgca rura przepustowa zostanie zdemontowana. W jej miejsce zostanie
zabudowana tukowo-kotowa rura stalowa, spiralnie karbowana o rozpi¢tosci 2,97m i wysokosci
2,0m w S$wietle. Przepust usytuowany bedzie prostopadle do osi przebudowywanej drogi.
Dhugos¢ przepustu pod droga bedzie wynosi¢ 17,0m.

Rury przepustowe posadowione beda na tawach fundamentowych o grubosci 30cm
wykonanych z posp6tki. Wlot 1 wylot przepustu umocnione zostang brukowcem nieobrobionym
o grubosci 15¢m na zaprawie cementowo-piaskoweyj.

Istniejacy przepust na rzece Brok Maty zlokalizowany w km 0+258 projektowanej drogi,
na dzialce nr 152 (obr¢b ewidencyjny 50: Stary Skarzyn) pozostawia si¢ bez zmian.
Projektowang nawierzchni¢ jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 nalezy dowigzac
wysokosciowo do istniejgcej nad przepustem betonowej nawierzchni jezdni. Na polgczeniu
nawierzchni nalezy wykona¢ przerwe dylatacyjng jako szczeling w nawierzchni jezdni i jej

podbudowie wypetniong elastyczng masg zalewows.

Rowy oraz przepusty pod zjazdami i skrzvzowaniem z droga gminna nr 106042B:

Przedmiotowe bezodptywowe rowy chtonne zostaty zaprojektowane w celu odwodnienia
projektowanej drogi. Do projektowanych rowow bedg odprowadzane powierzchniowo wody
opadowe 1 roztopowe z czgsci drogi. Spadek dna rowdw zostat dostosowany do niwelety

przebudowywanej i rozbudowywanej drogi.

Ré6w odwadniajacy nr 1

Projektowany réw nr 1 bedzie wykonany wzdluz drogi powiatowej nr 2019B na
kilometrze od 0+000,0 do 0+008.2 oraz wzdluz istniejagcych drog potozonych na dziatkach nr
180 1 284. Row bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 284, 285, 353 (obrgb ewidencyjny 50:
Stary Skarzyn).

Projektowany row bedzie w przekroju trapezowy, skarpy beda obsadzone trawa.
Wymiary rowu:

— szeroko$¢ rowu w gornej skarpie 5,0 m,
- gtebokos¢ rowu 1,0 m,
- szerokos$¢ dna 2,0 m,
- nachylenie skarp 1:1,5,
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- rzgdna poczatkowa dna rowu 131,5,
- rzedna koncowa dna rowu 131,53,
- dhugo$¢ rowu 27,2m.

Réw odwadniajacy nr 2

Projektowany réw nr 2 bedzie wykonany wzdtuz drogi powiatowej nr 2019B na
kilometrze od 0+416,7 do 0+752,0. Row bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 354, 370/2
(obreb ewidencyjny 50: Stary Skarzyn) 1 64/2, 65, 67/2, 71/1, 71/2, 72/7, 142, 143, 144, (obrgb
ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).

Projektowany row bedzie w przekroju trapezowy, skarpy beda obsadzone trawg.
Wymiary rowu:

- szerokos¢ rowu w gornej skarpie od 3,6 do 4,7 m,
- glebokos¢ rowu od 0,5 do 1,4 m,

- szeroko$¢ dna 0,5 m.

- nachylenie skarp 1:1,5,

- rzedna poczatkowa dna rowu 130,92,

- rzedna koncowa dna rowu 131,04,
— dtugo$¢ rowu 337,0m.

W ciggu rowu nr 2 zaprojektowano pie¢ przepustow. Przepusty zaprojektowano z rur
polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o $rednicy @400mm. $wiatlo przepustu 40cm
Posadowienie przepustow projektuje si¢ na tawach fundamentowych z pospotki o gr. 30cm.
Wloty 1 wyloty przepustow zakonczone beda projektowanymi zelbetowymi S$ciankami
czotowymi.

o przepust nr 3;

przepust pod projektowanym zjazdem, zlokalizowany jest na kilometrze 0+457,3
projektowanej drogi, na dziatce nr 67/2 (obreb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn). Przepust
usytuowany jest prostopadle do osi zjazdu.

o przepust nr 4;

przepust pod projektowanym skrzyzowaniem, zlokalizowany jest na kilometrze 0+487,8
projektowanej drogi, na dziatkach nr 65, 67/2 1 142 (obreb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).
Przepust usytuowany jest pod katem 73° do osi drogi zlokalizowanej na dzialce nr 143,
rownolegle do osi przebudowywanej drogi.

o przepust nr 5;

przepust pod projektowanym zjazdem, zlokalizowany jest na kilometrze 0+533,4

projektowanej drogi, na dzialce nr 65 (obreb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn). Przepust

usytuowany jest prostopadle do osi zjazdu.
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o przepust nr 6;

przepust pod projektowanym zjazdem, zlokalizowany jest na kilometrze 0+587,4
projektowanej drogi, na dzialce nr 64/2 (obrgb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn). Przepust
usytuowany jest prostopadle do osi zjazdu.
o przepust nr 7;

przepust pod projektowanym zjazdem, zlokalizowany jest na kilometrze 0+724,2
projektowanej drogi, na dzialce nr 71/2 (obrgb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn). Przepust

usytuowany jest prostopadle do osi zjazdu.

Réw odwadniajacy nr 3

Projektowany row nr 3 bedzie wykonany wzdluz drogi powiatowej nr 2019B na
kilometrze od 0+424,0 do 0+473,1. Row bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 309, 354, 370/2
(obreb ewidencyjny 50: Stary Skarzyn) i 67/2, 68, 143 (obrgb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).

Projektowany row bedzie w przekroju trapezowy, skarpy beda obsadzone trawg.

Wymiary rowu:

- szeroko$¢ rowu w gornej skarpie od 3,2 do 3,6 m,
- glebokos¢ rowu od 0,8 do 1,05 m,

- szeroko$¢ dna 0,5 m.

- nachylenie skarp 1:1,5,

- rzgdna poczatkowa dna rowu 131,39,

- rzg¢dna koncowa dna rowu 131,23,
- dtugos¢ rowu 49,1m.

W ciggu rowu nr 2 zaprojektowano przepust pod zjazdem indywidualnym. Przepust
zaprojektowano z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o $rednicy ©9400mm.
Swiatto przepustu 40cm Posadowienie przepustow projektuje si¢ na tawach fundamentowych z
pospotki o gr. 30cm. Wlot i wylot przepustu zakonczone beda projektowanymi zelbetowymi
sciankami czotowymi.

o przepust nr 8;

przepust pod projektowanym zjazdem, zlokalizowany jest na kilometrze 0+457,3

projektowanej drogi, na dzialce nr 68 (obreb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn). Przepust

usytuowany jest prostopadle do osi zjazdu.

Row odwadniajacy nr 4

Projektowany réw nr 4 bedzie wykonany wzdluz drogi powiatowej nr 2019B na
kilometrze od 0+492,3 do 0+752,0. Row bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 69/1, 69/2, 142,
144 (obreb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).

Projektowany row bedzie w przekroju trapezowy, skarpy beda obsadzone trawg.

Wymiary rowu:

- szeroko$¢ rowu w gornej skarpie od 3,2 do 3,6 m,
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- glebokos¢ rowu od 0,5 do 1,5 m,

- szerokos$¢ dna 0,5 m.

- nachylenie skarp 1:1,5,

- rzgdna poczatkowa dna rowu 131,14,
- rzgdna koncowa dna rowu 131,54,

- dhugos¢ rowu 259m.

W ciggu rowu nr 4 zaprojektowano przepust pod zjazdem indywidualnym. Przepust
zaprojektowano z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o $rednicy @400mm.
swiatlo przepustu 40cm Posadowienie przepustow projektuje si¢ na tawach fundamentowych z
pospoiki o gr. 30cm. Wlot 1 wylot przepustu zakonczone beda projektowanymi zelbetowymi
$ciankami czotowymi.

o przepust nr 9;

przepust pod projektowanym zjazdem, zlokalizowany jest na kilometrze 0+587,4

projektowanej drogi, na dziatkach nr 69/1 1 144 (obrgb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).

Przepust usytuowany jest prostopadle do osi zjazdu.

Roéw odwadniajacy nr 5

Projektowany row nr 5 bedzie wykonany wzdluz drogi powiatowej nr 2019B na
kilometrze od 1+027,5 do 1+095,0. Row bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 75 i 145/1 (obreb
ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).

Projektowany réw bedzie w przekroju trapezowy, skarpy beda obsadzone trawa.

Wymiary rowu:

- szerokos$¢ rowu w gornej skarpie 4,2 m,
- glebokos¢ rowu 1,0 m,

- szeroko$¢ dna 0,5 m.

- nachylenie skarp 1:1,5,

- rzgdna poczatkowa dna rowu 131,21,

- rzedna koncowa dna rowu 131,72,
— dtugo$¢ rowu 67,7.

Réw odwadniajacy nr 6

Projektowany réw nr 6 bedzie wykonany wzdluz drogi powiatowej nr 2019B na
kilometrze od 1+027,5 do 1+244,9. Ré6w bedzie zlokalizowany na dziatkach nr 70, 76/3, 77,
81/4, 82, 102/3, 137/9, 145/1, 145/2, 146, 147/1, 161 (obrgb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).

Projektowany row bedzie w przekroju trapezowy, skarpy beda obsadzone trawg.

Wymiary rowu:

- szeroko$¢ rowu w gornej skarpie od 3,4 do 4,9 m,
- glebokos¢ rowu od 0,5 do 1,7 m,
- szeroko$¢ dna 0,5 m.
- nachylenie skarp 1:1,5,
- rzedna poczatkowa dna rowu 131,21,
15



- rzgdna koncowa dna rowu 131,82,
- dhugo$¢ rowu 214,5m.

W ciggu rowu nr 6 zaprojektowano dwa przepusty pod zjazdami indywidualnymi.
Przepusty zaprojektowano z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych o $rednicy
P400mm. $wiatlo przepustu 40cm Posadowienie przepustow projektuje si¢ na tawach
fundamentowych z pospdtki o gr. 30cm. Wlot 1 wylot przepustu zakonczone begda
projektowanymi zelbetowymi §ciankami czolowymi.

o przepust nr 10;

przepust pod projektowanym zjazdem, zlokalizowany jest na kilometrze 1+153,0
projektowanej drogi, na dziatkach nr 77 i1 145/1 (obr¢b ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn).
Przepust usytuowany jest prostopadle do osi zjazdu.

o przepust nr 11;

przepust pod projektowanym zjazdem, zlokalizowany jest na kilometrze 1+209,7
projektowanej drogi, na dzialce nr 82 (obregb ewidencyjny 35: Nowy Skarzyn). Przepust
usytuowany jest prostopadle do osi zjazdu.

Przepusty nr 3 — 11 beda wykonane na bezodptywowych rowach chtonnych, w ktorych
brak jest przeptywu. Przepusty beda stuzyly wyréwnaniu poziomoéow wody pomiedzy

poszczegbdlnymi czgdciami rowow.

Parametry przepustow:

\R <REDNICA RZEDNA RZEDNA | DtUGOSC SPS\?E(
: MATERIAL POCZATKU | KONCA [m. | PRZEPUSTU
PRZEPUSTU [mm] PRZEPUSTU
[m. n.p.m.] n.p.m.] [m]
[%]
1 okragta rura stalowa 2 x $1400mm | 130,91 130,84 14,70 0,5
spiralnie karbowana
tukowo - kotowa rura stalowa | rozpietos$¢/wys
2 o 131,15 131,03 17,00 0,7
spiralnie karbowana 2970/2000mm
3 rura polietylenowa HDPE B400mm 130,80 130,76 9,10 0,4
spiralnie karbowana
lietyl HDPE
4 rura polietylenowa @400mm 130,69 130,64 14,70 0,3
spiralnie karbowana
5 rura polietylenowa HDPE @400mm 130,52 130,49 9,10 0,3
spiralnie karbowana
lietyl HDPE
6 rura polietylenowa @400mm 130,46 130,50 9,20 0,4
spiralnie karbowana
7 rura polietylenowa HDPE @400mm 131,11 131,13 9,10 0,2
spiralnie karbowana
lietyl HDPE
8 rura polietylenowa B400mm 131,29 131,26 8,00 0,4
spiralnie karbowana
9 rura polietylenowa HDPE @400mm 130,96 131,00 8,00 0,5
spiralnie karbowana
10 rura polietylenowa HDPE @400mm 131,52 131,49 9,10 0,3
spiralnie karbowana
11 rura polietylenowa HDPE @400mm 131,40 131,38 9,20 0,2
spiralnie karbowana
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KANAL TECHNOLOGICZNY:

Kanat technologiczny nalezy wybudowa¢ o profilu KTul/KTpl zgodnym =z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ kanaly technologiczne Dz. U. 2015 poz.
680.

Profil podstawowy kanatu technologicznego powinien byc¢:

1)  w przypadku KTu (kanat technologiczny uliczny) — wykonany z jednej rury ostonowe;j
(RO) oraz trzech rur swiattowodowych (RS) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
(WMR): 1xXRHDPEp 125/7,1 + 3xHDPE40/3,7 + 1x Mikro 7x10. Profil KTu stosowa¢ w
miejscach przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi.

2) w przypadku KTp (kanal technologiczny przepustowy) — wykonany z dwoch rur
ostonowych (RS), z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac przynajmniej trzy rury
swiattowodowe (RS) i jedng prefabrykowang wigzk¢ mikrorur (WMR): 2xRHDPEp
125/7,1 + 3xHDPE40/3,7 + 1x Mikro 7x10. Profil KTp stosowa¢ pod przeszkodami
terenowymi, w szczegdlno$ci pod konstrukcja nawierzchni drogowych, a takze w
miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi.

3)  w przypadku przejécia kanatu technologicznego KTp pod dnem rzeki Brok Maly — kanat
wykonany z dwoch rur RHDPEp 140/12,7 + 3 x HDPE40/3,7 + 1 x Mikro 7x10.

Laczna dtugos¢ zaprojektowanego kanatu technologicznego wynosi 2328m. Na dtugosci
kanatu zaprojektowano tgcznie 22 studnie kablowe (14 studni SKR-2 i 8 studni SKR-1).

Przed umieszczeniem studni nalezy wykona¢ niwelacj¢ dna wykopu, wykona¢ podsypke
grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystapi¢ do
posadowienia catego osprz¢tu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ rdéwne,
pozbawione kamieni 1 grud. Kazda studni¢ kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie wewnetrznej pokrywy antywlamaniowej wyposazonej w zamek lub pokrywy z
zamkiem ryglowym (za zgoda Inwestora). Wprowadzenie rurociaggu do studni kablowych nalezy
uszczelni¢ zapewniajgc ochrong wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej
pracy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy

urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

Stosowac studnie zgodne z normami:

— ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe

(wewnetrzne). Wymagania i badania.
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— BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

— BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw z
kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wilazu przed ingerencjg osob
nieuprawnionych.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane, a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu
budowy.

W miejscach, w ktorych kable znajda si¢ pod jezdnig nalezy stosowac rury gruboscienne.

Przejscia kanatu technologicznego pod dnem rzeki Brok Maly nalezy wykona¢ metoda
bezkolizyjna przewiertu sterowanego na gtebokosci minimum 1,0m ponizej dna istniejacego. W
czasie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ swobodny przeplyw wody w rzece Brok Maty. Prace
nalezy wykona¢ zgodnie 2z warunkami technicznymi na przeprowadzenie kanatu
technologicznego przez rzek¢ Brok Maly nr. LU.2.8.434.15.2021.JS.
Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

— ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

— ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane na glebokosci 0,8 m ponizej poziomu gruntu oraz
na glebokosci min. 1,0 m pod jezdniami. Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o
grubosci 5 cm. Ulozone warstwy rur nalezy przysypac¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi 5 cm

ponad poziom rury, a nast¢pnie dopiero zasypywac warstwa rodzimego gruntu.

Dopuszcza si¢ wykonanie kanatu technologicznego (KTpl) metodami bezwykopowymi
(przewiert, przecisk) pod czynnymi drogami (w przypadku koniecznos$ci zachowania cigglosci
ruchu) 1 wszedzie tam gdzie wykonanie kanalu metodg wykopu otwartego bedzie ekonomicznie
nieuzasadnione (rozbiorka i odtwarzanie terenu po wykonaniu prac).

Tasme ostrzegawczg o szeroko$ci 200 = 10 mm 1 grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o §rednicy co najmniej 10 mm i z
trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢ nad ciggami kanatow
technologicznych w polowie glgbokosci ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,5
mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o

szerokos$ci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami 0
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srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umiesci¢
bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem. Roboty ziemne beda powodowaé ograniczenia
ruchu drogowego 1 pieszego, wykonawca robot winien oznakowaé¢ teren budowy zgodnie z

projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

BRANZA SANITARNA:

SIEC WODOCIAGOWA

W ramach realizacji zadania nalezy przebudowac i rozbudowac istniejace odcinki sieci 1
przylaczy wodociagowych:

o odcinek wodociggu w150 w rejonie skrzyzowania z droga na dziatce nr 142 kolidujacy z
projektowang rozbudowa drogi;

. przejscia poprzeczne sieci wodociggowej przez rozbudowywang droge — 3 szt.;

o przytacza wodociggowe — 4 szt.;

Istniejacy hydrant nadziemny na zlokalizowany przy dzialce nr 356 przewidziano do
wymiany na hydrant podziemny wraz z zasuwg. Na przebudowywanym odcinku sieci
wodociggowej zaprojektowano hydrant podziemny z zasuwa.

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z
Polskimi Normami. Zaleca si¢ montaz znakow na stupkach betonowych.

Przebudowe z rozbudowa sieci 1 przylaczy nalezy wykona¢ z rur polietylenowych,
cisnieniowych, taczonych przez zgrzewanie. Sie¢ wodociggowa w zakresie srednic Dz 90-225
powinna by¢ wykonana z rur z materiatu klasy PE 100 RC SDR17 PN10 o podwyzZszonej
odpornosci na naciski punktowe, wolng propagacje peknigé, skutki zarysowan. Przylacza w
zakresie $rednic Dz 32-63 powinny by¢ wykonane z rur z materiatu PE 100, SDR 17.

Przejs$cia poprzeczne sieci 1 przytaczy wodociagowych pod projektowang droga nalezy
wykona¢ w rurach ostonowych PE100 SDR 17. Do przeprowadzenia rury przewodowej w rurze
ostonowej nalezy stosowac ptozy wyposazone w rolki jezdne. Koncéwki rur ostonowych nalezy
zamkng¢ manszetami z EPDM.

Na przebudowywanych przylaczach i przed hydrantami przewidziano montaz zasuw
odcinajacych. Na zasuwach stosowa¢ skrzynki zeliwne od instalacji wodnych o wymiarach
¥270 x 270 x 157mm. Ostone¢ obudowy zasuwy - rur¢ PCV @ 160mm stosowa¢ jednoczesnie

jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;.
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA:

Projektuje si¢ usuniecie kolizji poprzez wybudowanie nowych odcinkéw kabli
rozdzielczych oraz przytaczeniowych.

Kabel rozdzielczy XzTKMXpw 5x4x0,8 w miejscowosci Nowy Skarzyn na wysokosci
dziatki nr 82 nalezy przebudowaé¢ wzdluz rowu a nastgpnie poprzecznie przez droge.
Projektowany kabel nalezy wybudowaé po nowej trasie a takze po trasie istniejace;j,
doprowadzajac go do istniejacego stupka kablowego 0-5. Kabel w ww. stlupku zakonczy¢
zespotem lagczéwkowym 10 par.

Projektuje si¢ kable przylaczeniowe ze stupka 0-5 do posesji Nowy Skarzyn 8 i1 5,
cze¢$ciowo budujac kable po nowej trasie a czg¢sciowo wykorzystujac istniejacag tras¢ badz
istniejace niekolidujace odcinki kabla.

Ze wzgledu na zagospodarowanie dziatki 106 na posesji Nowy Skarzyn 8 planuje si¢
pozostawienie kabla przylaczeniowego na tej dziatce, natomiast kabel przytaczeniowy do posesji
Nowy Skarzyn 5 projektuje si¢ od dziatki nr 103 do wysokos$ci wjazdu na posesje nr 5 po nowe;j
trasie. Na dziatce nr 103 nalezy wykona¢ ztacze rozgalezne i oznaczy¢ znacznikiem EMS.

Prace nalezy tak skoordynowa¢, aby zminimalizowa¢ przerwy w tagcznosci.

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone w miar¢ rownolegle do osi drogi.
Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w plaszczyznie
poziomej wynoszacym co najmniej 0,3 %. W wypadku uktadania dwoch lub wigcej kabli
miejscowych obok siebie powinny one przebiega¢ w wykopie rownolegle wzgledem siebie, bez
krzyzowania, z zachowaniem promieni wygiecia przy uktadaniu réwnemu min. 10-Ciu
srednicom kabla. Glebokos¢ utozenia kabla rozdzielczego 1 abonenckiego w ziemi liczona od
powierzchni do powtoki kabla nie powinna by¢ mniejsza od 0,8 m. W potowie glebokosci
posadowienia kabla nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem
,Uwaga kabel”

Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

Po zmontowaniu kabli i wykonaniu kompletu pomiaréw odcinki kabli przewidziane do
likwidacji nalezy zdemontowa¢ lub w przypadku braku takiej mozliwo$ci, pozostawi¢ w ziemi.
Przetaczenie kabli wykona¢ w sposdb zapewniajacy w miarg bezprzerwowg prace taczy.

Przebudowe i rozbudowe kabli nalezy wykona¢ wg rys. Z/01. Pod jezdniami oraz
wjazdami nalezy zastosowac rury ochronne. Zachowac¢ min. 0,8 m przykrycia kabli doziemnych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowego ulozenia nalezy kable zaglebi¢ w obecnosci

pracownika Orange Polska S.A.
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Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Zestawienie elementéw projektowanych:

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 13053,2m?,
nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej gr.8cm 859,5m?,
nawierzchnia zjazdow z betonu asfaltowego 605,5m?,
nawierzchnia chodnika (peronu) z kostki betonowej gr.6cm 80,0m?,
pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 4182,0m?,
kraweznik betonowy typ lekki 15x30cm 40,0mb,
obrzeze betonowe 8x30cm 1094,6mb.

Zestawienie powierzchni i elementéw do rozbiorki:

nawierzchni z betonu asfaltowego 9056,2m?
nawierzchni z kostki betonowej 74,5m?
nawierzchni z drogowych ptyt betonowych 30,0m?
nawierzchni z trylinki 33,0m?
kraweznika betonowego 48,0m?

Dane informujace, czy teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na

obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, wiec nie

wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na w/w teren.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie i rozbudowy drogi powiatowej

nr 2019B Stary Skarzyn — Nowy Skarzyn — granica powiatu od km 0+000,00 do km 2+290,38

ze wzgledu na dlugo$¢ nalezy do rodzaju przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko W rozumieniu przepisdw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
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(Dz.U. 2016 poz. 71), wymaga postepowania z zakresu uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze chronionego krajobrazu,
w odniesieniu do ktorego majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 2015 poz. 1651).

Przebudowa z rozbudowa drogi o szerokos$ci nawierzchni jezdni 5,0 + 5,5m na odcinku
przeznaczonym do przebudowy oraz z jezdnig o szeroko$ci 6,0m na odcinku przeznaczonym do
rozbudowy wraz z budowg zjazdéw, rozwigzaniem geometrycznym istniejgcych skrzyzowan
oraz budowa rowdw pozwoli na osiggnigcie najwigkszych korzyséci srodowiskowych,

spotecznych i ekonomicznych tj.:

zwigkszy si¢ komfort jazdy,

- zmniejszy si¢ awaryjnos$¢ pojazdow i sprzetu rolniczego,

- zmniejszy si¢ zuzycie paliwa w pojazdach korzystajacych z drogi, a przez to zmniejszy
si¢ emisja spalin spowodowana wzrostem predko$ci pojazdow i — €O za tym idzie —
nastapi spadek kosztow emisji toksycznych sktadnikéw spalin,

— skroci si¢ czas przejazdu na tym odcinku drogi,

- wyeliminuje si¢ w okresach bezdeszczowych osiadanie kurzu unoszonego przez
przejezdzajace pojazdy na terenach sgsiadujacych z pasem drogowym — gospodarstwach
domowych, terenach rolniczych i lesnych,

- zmniejszy si¢ hatas komunikacyjny podczas jazdy po nawierzchni utwardzonej,

- po wykonaniu nawierzchni utwardzonej zmniejsza si¢ naklady na remonty okresowe i
biezace utrzymanie drogi 0 nawierzchni gruntowej,

- po wykonaniu jezdni i zjazdéw na posesje 1 pola znacznie podwyzszy si¢ bezpieczenstwo
ruchu o0sob korzystajacych z drogi,

- zmniejszy si¢ zanieczyszczenie Srodowiska poprzez zmniejszenie zapylenia osiagnigte
przez wykonanie nawierzchni utwardzonej,

— zapewnione bedzie odwodnienie odcinka drogi w sposob niezagrazajacy sasiadujagcym z
droga terenom,

— zwigkszy si¢ bezpieczenstwo ruchu, poniewaz zostanie wykonane bezpieczne,

oznakowanie pionowe oraz poziome.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na srodowisko przedmiotowej inwestycji w
fazie wykonawstwa 1 eksploatacji. Nie powstang rowniez zagrozenia dla higieny i1 zdrowia

uzytkownikéw obiektu budowlanego i ich otoczenia.
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Planowana inwestycja nie obejmuje dzialan na obszarach szczegodlnego zagrozenia
powodzig, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne art. 16 pkt 34 (Dz. U. poz.
1566). W ramach inwestycji nie planuje si¢ zadnych dziatan ani budowy obiektoéw na obszarach

ochronnych zbiornikow w 6d ani w strefach ochronnych uje¢ wody.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz.

1333 z pdzniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu analizy dotyczacej zakresu mozliwego

odziatywania obiektu, w nawigzaniu do:

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2020 poz. 283 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (tj. Dz. U. 2019 poz. 1893
Z pozniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55
Z pozniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470
Z pozniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z pOzZniejszymi
zmianami),

stwierdza si¢, ze w zwigzku z zakresem, wielkoScig 1 charakterem projektowanych robot,

oddziatywanie przedsigwzigcia ogranicza si¢ jedynie do dziatek:

jednostka ewidencyjna: 201405 2 Zambréw — gmina,

obregb ewidencyjny: 0035 Nowy Skarzyn,

dziatki ewidencyjne nr: 64/2; 65; 67/2; 68; 69/1; 69/2; 70; 71/1; 71/2; 72/7; 75; 76/3; 77; 81/4;
82; 86/2; 102/3; 103; 120/17; 124/4; 125/1; 126/1; 127/1; 137/9; 137/11; 142; 143; 144; 145/1;
145/2; 146; 147/1; 147/2; 148; 161;

obregb ewidencyjny: 0050 Stary Skarzyn,
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dziatka ewidencyjna nr: 152; 284; 285; 287/1; 287/2; 288; 289; 290; 293; 294; 303; 304; 305;
306; 307; 308; 309; 310; 353; 354; 357; 358; 359; 364; 365; 366/2; 367/2; 368; 369; 370/2.

Stwierdza si¢ zatem, ze obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach,

na ktorych zostat zaprojektowany.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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WOJEWODZTWO podlaskie
POWIAT zambrowski
MIEJSCOWOSC trasa Stary Skariyn — Nowy Skariyn
identyfikator 201405 2
nazwa Zambrow
identyfikator 201405 2.0050, 35
nazwa Stary Skariyn — Nowy Skariyn

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM MAPY

LEGENDA:

Jednostka ewidencyjna

== === == - jsfniejace granice pasa drogowego

e = = == _ docelowe granice pasa drogowego (granice podziatu dziatek)
Obreb ewidencyjny

—————— ﬁakr{eks. anesLiji;( obszar oddziatywania inwestygji R
- dziatki do podziatu
SKALA MAPY 1:500 5T — — % _ dziatki istn. pasa dFOgOWEgO STERBUD S.E.
Nazwa ukladu prostokgtnych plaskich 2000 (7) M 7 7 4 1 - nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone
. Soi 4 -7 - 7 ! ————————— [ jetosci terenu nieruchomosci, z ktérej korzystanie
wspolrzednych wysoko$ciowych PL-EVRF2007-NH 5 N ~ - - S - | granica zajg . ) y
. . < / " _ ! i i 07-401 Osfroteka
Oznaczenie granic obszaru ktéry byl \\\ \\ N \\ \\ 63’/ 7\/ 7 A T e \\ bgdme ogr.amcz.one . . L . . E
Jimi N \ N N Y I—— - - 2 - 1 O - dziatka objeta inwestycja, do nieodptatnego zajecia aleja Wojska Polskiego 21
przedmiotem aktualizacji ; ———— % - - S - o . P
: A A N 7 * ———=" 5. R s " et S s % - na czas realizacji inwestycji (teren wod ptynacych) tel. 29-769-10-75
Data opracowania mapy 13.07.2021 1. \ N \\ X eI g — 7, 7 P RER = - 5 B ; o = \\‘Qf\ ! --~--____‘_ oo~ Qranica zajetosci terenu dziatki do nieodptatnego zajgcia tel./fax 29-760-43-38
"J/ VN X N /53|28 LZ 2 5 2N %5 I RS G o glx B = ! e * £ RN Sem——l na czas realizacji inwestycji (teren wod ptynacych) e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl
Sylwia Jastrzebska ” >< \ /:f)/ , X N /o 28|%e g2 17 ERRMES Zs By Erz P %, S B 2 I,’ 3 2% g | Q e S~ e————
&7 = = = [-A be ) ola |2 2238 S= a3 e eaw :
LAND EXPERT GEODETA UPRAWNIONY O R e o Ll T HIEE y 5|5 22 S e i ES EEEL 50 ~ ==~ ELEMENTY PROJEKTOWANE: LSO FROBRTONY —
03-890 Warszawa, mgr inz. PayefAastrzebski T 7 3|3 EEANNER Bl To 58 oy 2 S| E5 g i I =2 LT 2, 33 M MAISEO N UFRAMER SFEANOSE e
|. Montwitfowska 12,/123 or ¥ == RSN 3| 25 : s 2 [ SHIBEE al 2 223 ) ol © |3 PROJEKTANT
ul. Montwitfowska prii = |32 I I 38 = =S S ERE Z8||n T 2 : | g\ ESF S 0 O ~ |3 NAWIERZCHNIE: tukasz Biatob ki DROGOWA
tel. 609805066, NIP 7231577594 2 L3 S Mz - 1 = < 22|28 2 = | o o S | i = /2 ukasz Biatobrzewski
: , 5 2 %8 - & 22 , / z2| > A z EEN i o L, = ' e = |2 POM/0082/PBD/16
Y > . = Q_% g @ >< )2/& t5 ,' / $5 7 Ty z REIS @ = ‘_'H ewa dhgainki , pow: 0033 ha & | Q1179 NS - jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego SPRAWDZAJACY:
_ _ =2 = Sz | gz y = ld I 4 % I l T Xlgs Dorota Szymanska DROGOWA
“, % 0.75 % 3 8z | / 2z o 2 075 I ‘ Y NEE y
Szkic orientacyjny /500 | 0,75}, 5.00) ,,0.75 % s | / - = j 5,00 2, ! ‘\ © ! ‘I‘ ‘ o= - zjazd - nawierzchnia z befonu asfaltowego \F:JRaO-JZEiBTQ(,J\‘ZT:
5 i | / i 005 | “ x b Grzegorz Bednarek SANITARNE
%) zmiana szer. P miana szer oD 1 . . . . .
= jezdni na d1.3,75 mwﬂ ,: II b 0.75 ezdniffia di 3.75 e TR S TEeT e --—:- el B el -l-—-l- - --—-l- - ‘1. ‘\.‘l‘. - - zjazd - nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm MAZ/OQOSS/POOSMZ SANITARNE
. o <R : Q:b | | & {x > 0 '5 : PROJEKTANT:
5 & I > X “ Kp, V1 ‘r - i )
LS s p— - e ———— - L ~ o I s _ _%53)_ - - ——— - chodnik (peron) - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm é;lglol.}gg/mallnowskl T A e
= Lt d “ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | | | b e i Sl s Bt s b s s o i o 7 o e v G E s A 4 —
T 7 55 7 5 o 0 7 1 B X M N UM A A g e e e . L TEREE : . = = = = ASYSTENT PROJEKTANTA:
A e Y T = CRvA £ - TIE 5 = i i = I ° o T VPP PSS S > = ° Gl = - - 13336 . e 13344 2 = & i POZOSTALE ELEMENTY:
Jﬁrgg— ¢ Toem tz S J = [R4368 I = P e - s - - ts . = . = = - y ftanc he— | 15 - % - s 4% . |5 . g —H— < - o |5 e 1 - e R === - Karol Kruczyk DROGOWA
145 132.83 /. 139.71 = OL = = = 107,9 43 /o, = 132.30 = / 2.6 7 = = = = 132 43 b = 82 = e = et = Ig,;,_./\} e e i o Gl el =
e e e 75 — 7 b it - <2 - = 2 . TR i Byzrorr e Y EiE - wzmocnienie skarpy brukowcem nieobrobionym
Zs o 2, P T T T T T T T T T T RN T N e N e e e T T e e S T R e A~ TNWESTOR:
x|o ) it . . .
EllS & '{ o5 X @ - pobocze - mieszanka niezwigzana z kruszywem
AE: } ‘\g; | I ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
] ] . ] Sle g% A e R B e f R R P ., W - e - —rb ,
Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac 8 # !1 o it 075 1 5b0 o1\ o7s 1' Bt NP AN row trapezowy 18-300 Zambrow
. . . P . . gls Iy 1 Y, | . . . .
geodezymch \ ko.rtogroﬂcmych, ktqrych_rezu\to.ty zawiera ope/ro.t techniczny - \ gk |I §j 2, o, 1 o ___ _ o& projektowane] jezdni ul. Fabryczna 3
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy < / - v gE I &S el ! PR y .
R e : L o . < / ~—o %, =3 [z 2|5 | 25| |% | = — - krawedz projektowanej jezdni
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia. N // S SF 3 (TR 2= ! ps 7% S ! g‘ - kraweznik betonowy typ lekki 15x30 -
- - - 3 / Y s& 3| |Rz < | 14 YEIIRAF g . :
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.585.2021 = / S~ Z=Z2 |38 2 | 3B = i = - obrzeze befonowe 8x30cm
0 Tuib dezvinel KiG n ; S / S~ 8L 3|83 g ! gg = I § - obrzeze befonowe wfopione 8x30cm
N ST s g RE|IFT g
zg?;};zesnéz y geodezyjnej, Ktory otrzyma STAROSTA ZAMBROWSKI N %\ // s S~ <3 0z g } SellzE S ! i - przepust PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
AN > / ) o~ g° v = = | Go p 2= 2 I ~ - rura ostonowa
. - L ~ 2 = 25 o i & , , . . .
Wykonawca prac geodezyjnych Sylwia Jastrzebska \\\ % // 7 s = /7)/% G, 2, % | “% %o S | % “%s - przerwa dylatacyjna wykonana jako szczelina w nawierzchni DROGI POWIATOWEJ NR 2019B
N Uy ; b o B Vo ' s ! 3 iazdni i e i : .
| LAN[E EXPERT' N B / 4 s 5 | >< lll 0 E o150 ) Jseizgimi i f"ezj E{Jogzb:dv?;vcliic}vy%evjfernona elastyczng masg zalewowa STARY SKARZYN _ NOWY
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu protokd! kontroli nr N // o g 4 - - — = T przyta ag '
ieraj i ' i (K.6640.585.2021_1 z dnia b / DY I S ——— & ' .
zavierofgcego wynik pozytywne kontrol 0.985.0021 e | . ! — @ - hydrant podziemny 2 zasuwa SKARZYN- GRANICA POWIATU
V7. . ) / S I 'z ] ———
Lo . . ~o | ~~~~~
Imie i nazwisko oraz numer uprwanien GEQDETA WNIONY ) | ,/ NSO e N .' S ———— ———.——.—— - kabel telefechniczny
zawodowych kierownika prac mgr inz. B astrzgbski | / SO e T A See—. TYTUL RYSUNK:
Upr. 2654 lll ——=—— - kanat technologiczny
/

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

ELEMENTY ISTNIEJACE:

nawierzchnia betonowa

SKALA: DATA:
// - obiekty do llkwllda.CJI 1:500 27 s’ryczeﬁ 2022
@ - drzewa dO wYCInkl PLIKNR: RYSUNEK NR.
- kabel teletechniczny do likwidacji
(o) - punkty osnowy geodezyjnej chronione prawem 140_201 Z/01 (2z4)
do zabezpieczenia lub przeniesienia UWAGA:
O - zasuwy wodociggowe do regulacji wysokoSciowej wgvciﬁznz'zfzygsgg?l‘:’my?T'ESF%'SEWCZ‘%SC' moze nastapic




LEGENDA:

= = == - jstniejace granice pasa drogowego

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

arkusz nr 3

Identyfikator zgloszenia

GK.6640.585.2021

WOJEWODZTWO

podlaskie

POWIAT

zambrowski

MIEJSCOWOSC

trasa Stary Skarzyn — Nowy Skarzyn

identyfikator

201405_2

Jednostka ewidencyjna
nazwa

Zambrow

identyfikator

201405_2.0050, 35

Obre¢b ewidencyjny

nazwa

Stary Skarzyn — Nowy Skarzyn

SKALA MAPY

1:500

prostokatnych plaskich

2000 (7)

Nazwa ukladu
wspolrzednych

wysokosciowych

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Data opracowania mapy

Sylwia Jastrzebska
LAND EXPERT
03-890 Warszawa,

ul. Montwittowska 12/123
tel. 609805066, NIP 7231577594

Wykonawea prac geodezyjnych

13.07.2021 r.

GEODETA JJPRAWNIONY

maqr inz. Payeydastrzebski
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Kierownik prac geodezyinych

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

(K.6640.585.2021

Organ sfuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgfoszenie

STAROSTA ZAMBROWSKI

Wykonawca prac geodezyjnych

Sylwia Jastrzebska
LAND EXPERT
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e e= = == - docelowe granice pasa drogowego (granice podziatu dziatek)

- dziatki do podziatu

- dziatki istn. pasa drogowego
- nieruchomosci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone

oo - Qranica zajeto$ci terenu nieruchomosci, z ktérej korzystanie

bedzie ograniczone
O - dziatka objeta inwestycja, do nieodptatnego zajecia
na czas realizacji inwestycji (teren wod ptynacych)
—————— - granica zajetosci terenu dziatki do nieodptatnego zajecia

zakres inwestycji, obszar oddziatywania inwestygji
“BIURO PROJEKTOWE.

STerBup S.C.

07-401 Ostroteka
aleja Wojska Polskiego 21
tel. 29-769-10-75
tel./fax 29-760-43-38
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

_——‘—__ . . . .
dmmmmm——"" na czas realizacji inwestycji (teren wod ptynacych)
el
—————_——
—_—_——————"’ ELEMENTY PROJEKTOWANE: ZESPOL PROJEKTOWY:
__—.--__———" IMIE , NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
= NAWIERZCHNIE: PROJEKTANT: '
tukasz Biatobrzewski DROGOWA
1 i - jezdnia - nawierzchnia z befonu asfaltowego ZSE/—(V?/S?/Ej:(?Y?Ms

N . . _ Dorota Szymanska DROGOWA

N - zjazd - nawierzchnia z betonu asfaltfowego Wa-223/02

E)/ \\? PROJEKTANT:
INSTALACJE
W S - zjazd - nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm Grzegorz Bednarek SANITARNE

i? MAZ/0055/P00S/12
O . . . . . PROJEKTANT:
# S - chodnik (peron) - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm Janusz Malinowski Teigigémﬁéime
0280/96/U
POZOSTALE ELEMENTY: ASYSTENT PROJEKTANTA:

Karol Kruczyk DROGOWA

- wzmocnienie skarpy brukowcem nieobrobionym

- pobocze - mieszanka niezwigzana z kruszywem

- row trapezowy

- 0§ projektowanej jezdni

- krawedz projektowanej jezdni

- kraweznik befonowy typ lekki 15x30
- obrzeze betonowe 8x30cm

- obrzeze befonowe wtopione 8x30cm
- przepust

- rura ostonowa
- przerwa dylafacyjna wykonana jako szczelina w nawierzchni

jezdni i jej podbudowie wypetniona elastyczng mas3 zalewowa

P60 - sieci i przytacza wodociggowe
L=4.0m
G= - hydrant podziemny z zasuwa
2%/
—_————— - kabel teletechniczny
% s _————’_-.
_______.._———""’" ———=—— - kanat technologiczny
=== ZA ZGODNOS'C - nawierzchnia betonowa
Z ORYGINALEM MAPY // - obiekty do likwidagji
& - drzewa do wycinki
- kabel teletechniczny do likwidacji
(o] - punkty osnowy geodezyjnej chronione prawem
do zabezpieczenia lub przeniesienia
O - zasuwy wodociggowe do regulacji wysoko$ciowej

INWESTOR:

ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
18-300 Zambrow
ul. Fabryczna 3

NAZWA:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 2019B

STARY SKARZYN - NOWY
SKARZYN- GRANICA POWIATU

TYTUL RYSUNKU-

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA: DATA:

1:500 27 styczen 2022
PLIKNR: RYSUNEK NR:
140_2Z01 Z/01 (3z4)

UWAGA:
Odtwarzanie rysunkéw, w catosci lub w czgsci, moze nastagpic¢

wytgcznie za zgodg firmy: STERBUD.




ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM MAPY
LEGENDA:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

arkusz nr 4

Identyfikator zgloszenia

GK.6640.585.2021

WOJEWODZTWO

podlaskie

POWIAT

zambrowski

MIEJSCOWOSC trasa Stary Skariyn — Nowy Skariyn

= = == - jstniejace granice pasa drogowego
e e= = == - docelowe granice pasa drogowego (granice podziatu dziatek)
—————— zakres inwestycji, obszar oddziatywania inwestygji

- dziatki do podziatu

- dziatki istn. pasa drogowego
- nieruchomosSci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone

—_————— - granica zajetoSci terenu nieruchomosci, z ktorej korzystanie
bedzie ograniczone
O - dziatka objeta inwestycja, do nieodptatnego zajecia
na czas realizacji inwestycji (teren wod ptynacych)
—————— - granica zajetosci terenu dziatki do nieodptatnego zajecia

na czas realizacji inwestycji (teren wdd ptynacych)

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

NAWIERZCHNIE:

- jezdnia - nawierzchnia z beftonu asfaltowego

- zjazd - nawierzchnia z befonu asfalfowego

identyfikator

201405_2

Jednostka ewidencyjna
nazwa

Zambrow

identyfikator

201405_2.0050, 35

Obreb ewidencyjny nazwa

Stary Skarziyn — Nowy Skariyn

- zjazd - nawierzchnia z kostki befonowej gr.8cm

WY

SKALA MAPY

1:500

Nazwa ukladu prostokgtnych plaskich

2000 (7)

wspolrzednych wysokosciowych

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru ktéry byl
przedmiotem aktualizacji

Data opracowania mapy

Sylwia Jastrzebska
LAND EXPERT
03-890 Warszawa,
ul. Montwitfowska 12/123
tel. 609805066, NIP 7231577594

Wykonawca prac geodezyjnych

13.07.2021 1.

GEODETA JJPHAWNIONY

maqr inz. Pawey Aastrzebski
Upr.2654

Kierownik prac geodezvinych
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Szkic orientacyjny
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- chodnik (peron) - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm

POZOSTALE ELEMENTY:

- wzmocnienie skarpy brukowcem nieobrobionym

- pobocze - mieszanka niezwigzana z kruszywem

- row trapezowy

- 0§ projektowanej jezdni

- krawedz projektowanej jezdni

- kraweznik befonowy fyp lekki 15x30
- obrzeze betonowe 8x30cm

obrzeze beftonowe wtopione 8x30cm
: - przepust

- rura ostonowa

-zmian.a Szerokogcj
J€zdnij ng di.15 00
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fafszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

GK.6640.585.2021

zgfoszenie

Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

STAROSTA ZAMBROWSKI
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2160 - sieci i przytacza wodociggowe
L=4.0m
G= - hydrant podziemny z zasuwa

————— - kabel teletechniczny

——=—— - kanat technologiczny

ELEMENTY ISTNIEJACE:

- nawierzchnia beftonowa

obiekty do likwidacji

drzewa do wycinki

- kabel teletechniczny do likwidacji

- punkty osnowy geodezyjnej chronione prawem
do zabezpieczenia lub przeniesienia

- zasuwy wodociggowe do regulacji wysokoSciowe;

O'X’Q

Wykonawca prac geodezyjnych

Sylwia Jastrzebska
LAND EXPERT

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej kontroli

protokdf kontroli nr

(GK.6640.585.2021 _1 z dnia

20.07.2021 r.

Imie i nazwisko oraz numer uprwanief
zawodowych kierownika prac

“BIURO PROJEKTOWE.

STerBup S.C.

07-401 Ostroteka
aleja Wojska Polskiego 21
tel. 29-769-10-75
tel./fax 29-760-43-38
e-mail: biuro.projektowe@sterbud.com.pl

- przerwa dylatacyjna wykonana jako szczelina w nawierzchni
jezdni i jej podbudowie wypetniona elastyczng mas3 zalewowa

ZESPOL PROJEKTOWY:
IMIE , NAZWISKO, NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
PROJEKTANT:
tukasz Biatobrzewski DROGOWA
POM/0082/PBD/16
SPRAWDZAJACY:
Dorota Szymanska DROGOWA
Wa-223/02
PROJEKTANT:

INSTALACJE
Grzegorz Bednarek SANITARNE
MAZ/0055/P00S/12
PROJEKTANT:

H H INSTALACJE
ggsnol'}zg/mal“-]OWSkl TELETECHNICZNE
ASYSTENT PROJEKTANTA:

Karol Kruczyk DROGOWA

INWESTOR:

ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO
18-300 Zambrow
ul. Fabryczna 3

NAZWA:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 2019B

STARY SKARZYN - NOWY
SKARZYN- GRANICA POWIATU

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA: DATA:

1:500 27 styczen 2022
PLIKNR: RYSUNEK NR:
140_2701 Z/01 (Lzk)
UWAGA:

Odtwarzanie rysunkéw, w catosci lub w czgsci, moze nastagpic¢
wytgcznie za zgoda firmy: STERBUD.




SterBuD s.C.

07-401 OSTROLEKA
Aleja Wojska Polskiego 21

tel./fax. (29)760-43-38
tel. (29)769-10-75 U
DOKUMENTY DOtACZONE
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZARZAD POWIATU ZAMBROWSKIEGO

INWESTOR ul. Fabryczna 3
18-300 Zambroéw

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019B
BUDOWLANEGO STARY SKARZYN- NOWY SKARZYN- GRANICA POWIATU
ADRES | KATEGORIA Miasto: Stary Skarzyn , Nowy Skarzyn

OBIEKTU BUDOWLANEGO | kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI, XXVIII

1. Mapa do celdw projektowych (tylko egzemplarz 1).

2. Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPIS ZAWARTOSCI 3. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantdw wszystkich
specjalnosci do wiasciwej izby samorzagdu zawodowego.

NIP 758-000-24-03 email: sterbud@sterbud.com.pl

REGON 550028633 biuro.projektowe@sterbud.com.pl
https://www.sterbud.com.pl/


mailto:biuro.projektowe@sterbud.com.pl

Ostroteka, dnia 27 styczen 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019B
STARY SKARZYN - NOWY SKARZYN - GRANICA POWIATU”

NA DZIALKACH O NR: 64/2; 65; 67/2; 68; 69/1; 69/2; 70; 71/1; 71/2; 72/7; 75; 76/3; 77; 81/4;
82; 86/2; 102/3; 103; 120/17; 124/4; 125/1; 126/1; 127/1; 137/9; 137/11;
142; 143; 144; 145/1; 145/2; 146; 147/1; 147/2; 148; 161,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201405_2 ZAMBROW - GMINA

OBREB EWIDENCYJNY: 0035 NOWY SKARZYN

ORAZ NADZIALKACH O NR: 152; 284; 285; 287/1; 287/2; 288; 289; 290; 293; 294; 303; 304; 305; 306;
307; 308; 309; 310; 353; 354; 357; 358; 359; 364, 365; 366/2; 367/2; 368;

369; 370/2; )
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 201405_2 ZAMBROW - GMINA
OBREB EWIDENCYJNY: 0050 STARY SKARZYN

zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. tukasz Biatobrzewski
projektant branzy drogowej
nr uprawnien: POM/0082/PBD/16

mgr inz. Dorota Szymariska
sprawdzajgcy branze drogowg
nr uprawnien: Wa-223/02

mgr inz. Grzegorz Bednarek
projektant — instalacje sanitarne
nr uprawnien: MAZ/0055/POQS/12

mgr inz. Janusz Malinowski
projektant — instalacje telekomunikacyjne
nr uprawnien: 0280/96/U



