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Vi
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Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego,
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Jedn. ewidencyjna: 021102 2.0023.215
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Gmina Lubin,
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pdzniejszymi zmianami Dz.U. z 2023 poz. 682),

Oswiadczamy, ze projekt: REMONT MOSTKU WSCHODNIEGO PARKU
W RASZOWEJ, Dziatka 215; OBREB: 0023 Raszowa, Jedn. ewidencyjna:

021102_2.0023.215, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Petniona Imig i nazwisko, specjalnos¢ Data Podpis
ZAKRES OPRACOWANIA funkcja Nr Eprawnieﬁ budpowJIanych opracowania P
Architektura, Projektowat: | mgr inz. bud. Piotr Gurlaga
Konstrukcje budowlane 51/81/Lw; 131/92/Lw;
instalade iursadaenia | NT | DOS/BOI111/01 15.02.2024
techniczne sanitarne uprawnien
Architektura, Projektowat: L.
Konstrukcje budowlane mar inz. arch: .
. o . Nr Marek Soszynski 15.02.2024
instalacje i urzadzenia L 30/84/Lw: DS.-0661
techniczne sanitarne uprawnien '
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, AW PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES
CALEGO ZAMIERZENIA

1.1 NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
REMONT MOSTKU WSCHODNIEGO PARKU W RASZOWEJ.

1.2. ADRES INWESTYCJI

RASZOWA, GMINA LUBIN; DZIALKA NR 215, OBREB: 0023 RASZOWA
Jednostka ewidencyjna: 021102_2. 0023. 215.

1.3. INWESTOR

GMINA LUBIN,
UL. KSIECIA LUDWIKA |, NR 3,
59-300 LUBIN.

1.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJE, O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI;

Dziatka stanowi park zespotu patacowego i jego pozostatosci, zbudowanego w roku 1688 dla
rodu von Luttiechau, a jego konstrukcja jest niemal doszczetnie zniszczony podczas dziatan I
wojny $wiatowej w chwili obecnej pozostat tylko fragment potudniowego skrzydta patacu.
Zabudowania pafacu zostaly zlokalizowane parku na wyspie otoczonej fosg wypetniang woda
wyniesionej ponad poziom parku tworzgc wysepke, do ktorej prowadzg trzy mosty. Giéwny
wjazd na teren posiadtosci patacowo - parkowej prowadzit przez most od strony wschodniej.
Do wyspy istnieje mozliwos¢ wjazdu przez most zachodni z drogi wewnetrznej nr dziatki 214.
Most zachodni oraz most potudniowy o podobnej konstrukcji fukowej, stanowity komunikacje z
wyspy patacowej do ogrodu drzewnego parku, czyli celéw rekreacyjnych. Konstrukcja tych
mostow jest inna niz mostu wschodniego.

Dziatka 215 jest obecnie dziatkg Bz — tereny rekreacyjno — wypoczynkowe.

Dziatka ma dostep z drogi gminnej od strony wschodniej i zachodniej — dziatka 204 i 214 dr.
Dziatka w MPZP jest obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Na dziatce projektuje sie:
- Projektuje sie przeprowadzenie remontu mostu wschodniego.
- instalacje i urzadzenia zwigzane z obiektem — nie dotyczy,
- przytgcze wodociggowe —nie dotyczy,
- odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy,
- wewnetrzng instalacje elektryczng — nie dotyczy,
- chodnik i dojazd z dziatki drogowej w kierunku wejscia gtéwnego droga o nawierzchni
nieulepszonej, dziatka 204.
W terenie dziatki nie ma obiektow przeznaczonych do rozbiérki i wyburzenia.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
BILANS POWIERZCHNI

1 Powierzchnia dziatki 215 28 900,00 m2
5 POW|erzc.hn|a zabudowy mostku 76,81 m2
wschodniego
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5. INFORMACJE | DANE

5.1. ZGODNOSC Z WYMOGAMI OBOWIAZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Dla miejscowosci Raszowa jest obowigzujgcy Miejscowy Plan zagospodarowania
Przestrzennego Uchwata Nr XXX/183/2016 z dnia 30.03.2016 r.

Teren dziatki oznaczony, jako obszar wpisany do rejestru zabytkow, w oznaczonym terenie
wyspy dopuszcza sie sytuowanie terendéw zabudowy ustugowej i zieleni urzadzonej —
zgodnos¢ z MPZP.

PKT 1. Rodzaj inwestycji: Remont mostku wschodniego.

PKT. 2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepisow odrebnych a w szczegdlnosci w zakresie:

2.1 Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

2.1.1 Funkcja zabudowy i zagospodarowanie terenu: nie planuje sie wykonania innych robét
jak tylko prace odtworzeniowe na istniejgcej substancji mostku.

2.1.2 Linia zabudowy, nieprzekraczalna — nie zmienia sie.

2.1.3 Wskaznik wielkosci pow. zabudowy w stosunku do pow. Dziatki — nie zmienia sieg..
2.1.4 Szerokosci elewacji - nie zmienia sie.

2.1.5 Wysokosc¢ gornej krawedzi elewacji — nie zmienia sie.

2.1.6. Planowany sposob zagospodarowania terenu oraz charakterystyka zabudowy i
zagospodarowania terenu dziatka 215 obszar planu pozostaje bez zmian- zgodnos$¢ z MPZP.
2.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultury wspétczesnej - zgodnosc z
MPZM.

2.3. Dostep do drogi publicznej - zgodno$¢ z MPZM.

2.4. Zapotrzebowanie na: Energie elektryczng, wode, ciepto, odprowadzenie $ciekéw
bytowych - kanalizacje sanitarng, sie¢ telekomunikacyjng — nie wymaga sie.

2.3.4 Odprowadzenie wod opadowych: na teren wiasny - zgodnos¢ z MPZM.

2.3.5 Sposoéb unieszkodliwienia odpadow do pojemnikéw na odpady komunalne ustawionych
w granicy opracowania - zgodnos¢ z MPZP.

2.3.6 Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych: niewymagana - zgodnos¢ z MPZM.

5.2. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka jest obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw A/3310/682/L.

5.3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie jest pod wptywem eksploatacji gorniczej.

5.4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH OTOCZENIA

Planowane przedsiewziecie zgodnie z rozporzadzeniem rady ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. W sprawie okreslenia przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie jest zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych raport o oddziatywaniu na srodowisko moze
by¢ wymagany.

Mostek nie jest zakwalifikowany do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na
Srodowisko naturalne.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z
ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w catosci na dziatce Inwestora nr 215.
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Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT MOSTKU WSCHODNIEGO PARKU

W RASZOWEJ
Adres obiektu budowlanego RASZOWA, GMINA LUBIN
Kategoria obiektu budowlanego | /|||

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
Nazwai nrobrebu
ewidencyjnego,

Numery dziatek ewidencyjnych,
na ktoérych obiekt jest
usytuowany

Dziatka 215; OBREB: 0023 Raszowa
Jedn. ewidencyjna: 021102_2.0023.215

Imie i nazwisko inwestora,
adres inwestora

Gmina Lubin,
ul. Ksiecia Ludwika I nr 3,
59-300 Lubin

ZAKRES OPRACOWANIA | Petnionafunkga | "€ ! nazwisko, specjalnosc Data . Podpis
Nr uprawnien budowlanych opracowania

Architektura, Projektowat: .

Konstrukcje mgr inz. bud. Piotr Gurlaga

budowlane instalacje i
urzadzenia techniczne
sanitarne

Nr uprawnien

51/81/Lw; 131/92/Lw;
DOS$/BO/1111/01 15.02.2024

Architektura, Projektowat:

Konstrukcje
budowlaneinstalacjei
urzadzenia techniczne
sanitarne

Nr uprawnien 30/84/Lw; DS.-0661

mgr inz. arch.
Marek Soszynski 15.02.2024
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Spis zawartosci opracowania:

LP | Wyszczegolnienie Strona Skala:
1 2 3 4

1 Strona tytutowa PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 1

2 Spis zawartosci 2

3 Oswiadczenie zgodnie z art. 34 ust 3 d pkt 3 ustawy Prawo bud. 3

4 Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego 4+11

5 Widok lica potudniowego i pétnocnego 12 1:100
6 Przekroj A-A, B-B 13 1:100
7 Przekroj C-C 14 1:100
8 Elementy stupa 15 1:100
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami Dz.U. z 2023 poz. 682),

Oswiadczamy, ze projekt: REMONT MOSTKU WSCHODNIEGO PARKU
W RASZOWEJ, Dziatka 215; OBREB: 0023 Raszowa, Jedn. ewidencyjna:

021102_2.0023.215, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES OPRACOWANIA Pefnigna Imiei nazwislfo,specjalnoéé Data . Podpis
funkcja Nr uprawnien budowlanych opracowania
Architektura, Projektowat: | mgr inz. bud. Piotr Gurlaga
Konstrukcje budowlane 51/81/Lw; 131/92/Lw;
instalacjei urzadzenia Nr o DOS/BO/1111/01 15.02.2024
techniczne sanitarne uprawnien
Architektura, Projektowat: .
Konstrukcje budowlane mgr inZ. arch.
instalacie i urzadzenia Nr Marek Soszynski 15.02.2024
) 3 uprawnier 30/84/Lw; DS.-0661

techniczne sanitarne
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1. Rodzaj i kategoria obiektu
Mostek o konstrukgji tukowej murowany kamienno — ceglany.
Kategoria obiektu VIII

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Komunikacja do ternu wyspy patacowej w zabytkowym parku.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Mostek stanowi konstrukcje tukowa, murowang z kamienia nieregularnego i cegty petnej.
Powierzchnia zabudowy 76,81 n?.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (powierzchnia, wysokos¢,
dlugosé, szerokosgé, liczba kondygnaciji i inne dane)
Dtugos¢ — 12,46 m, szerokos¢ — 5,96/9,09 m.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia,
Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej... przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
pod wzgledem: zaopatrzenia w wode, sposobu odprowadzenia wéd opadowych, emisji
zanieczyszczen, rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, wtasciwosci akustycznych
oraz emisji drgan, wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.

Wody opadowe — odprowadzane na teren zielony w terenie dziatki Inwestora;

Odpady state gromadzone w pojemnikach ustawionych w terenie dziatki i wywozone na
wysypisko na podstawie umowy o odbidr odpadéw komunalnych, przez Gminne
Przedsiebiorstwo Komunalne.

W terenie dziatki 215 wystepujg nasadzenia wieloletnie.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature

Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy.

Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego
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a) Zapotrzebowanie ijakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekow oraz
wod opadowych.

Nie dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie;

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych.
¢) Rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw;

Nie dotyczy.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakitdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Nie dotyczy.

e) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne;

Nie dotyczy.

14. Charakterystyka przedsiewziecia.

Most wykonano z nieregularnych blokéw kamiennych fgczonych na zaprawie wapienne;.
Przesto sklepione o petnym tuku. Sciany i podniebie sklepienia wykonane jest z cegly palonej
petnej utozonych w regularnym watku. Boki mostu wykonane z muru kamienno - ceglanego.
Korona wykonana z elementéw kamiennych o nieregularnym podziale, ksztaicie i watku.
Zachowana oprawa kamienno - ceglanego mostu wschodniego stanowi szes¢ postumentéw,
na ktorych byly umieszczone dwie kamienne latarnie oraz obustronne balustrady kamienne
bogato zdobione w motywach XVIII wiecznego stylu architektonicznego. Pozostate cztery
postumenty posiadaty rowniez rzezby, przedstawiajgce 2 biusty o antycznych formach oraz
dwie rzezby Calota przedstawiajgce zotnierza i lokaja. Dtugos$¢ mostu od pierwszych
postumentéw do ostatnich wynosi Diugo$¢ — 12,46 m. Szerokos¢é mostu szerokos¢ — 5,96/9,09
m wewnatrz postumentéw, czyli Swiatto przejazdu wynosi 4,00 m. Jest to obiekt
jednoprzestowy, tukowy bezprzegubowy o rozpietos¢ teoretycznej przesta wynoszacej 2,90 m.
Rozstaw podpér wynosi 2,90 m. Zakres prac naprawczych przewiduje odtworzenie, odbudowe
mostku z zachowaniem jak najwiecej z zachowanej istniejgcej struktury ceglano kamiennej,
ktéra po dokladnym oczyszczeniu i procesie konserwacji postuzy do ponownego zabudowania
w ustréj mostowy. Mury elementy kamienne, nie wszystkie jego rodzaje dobrze zniosty uptyw
czasu i czynniki zewnetrzne. Prace naprawcze sklepienia tukowego nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci, aby przystgpi¢ do naprawy sklepienia tukowego nalezy najpierw
wykonac prace przygotowawcze i w tym celu nalezy usypac¢ dwie groble zaporowe
zapobiegajgcych naptywowi wody z fosy w miejsce prowadzenia robot naprawczych sklepienia
w miejscach wskazanych na PZT. W tym celu w odlegtosci okoto 2 do 3 metréow od lica
potudniowego i potnocnego mostku nalezy usypac¢ wat ziemny na wysokos¢é okoto 40 cm
powyzej obecnego poziomu wody w fosie. Po wykonaniu tego nalezy przepompowaé¢ wode ze
strefy wykonywania robo6t do pozostatej czesci fosy. Woéwczas po osuszeniu miejsca prac
nalezy wykonac¢ oczyszczenie strefy mostku znajdujgcego sie pod poziomem wody. Nalezy
wydoby¢ i oczysci¢ elementy, ktory sie osypaty z konstrukciji mostu do fosy. Oczyszczenie
nalezy wykona¢ w sposéb delikatny, aby nie naruszy¢ struktury substancji nawodnionej
poprzez diugi okres dziatania wody na te substancje budowlane. Po oczyszczeniu i osuszeniu
materiatdw budowlanych i fragmentow muréw nalezy oczysci¢ pozostata czes¢ substancji
ceglanej i kamiennej sklepienia tukowego, oraz lica, stupow i konstrukcji mostku. Po zabiegach
oczyszczenia i osuszenia nalezy przeprowadzi¢ impregnacje elementéw ceglanych oraz
kamiennych, nastepnie wykona¢ prace naprawcze w sklepieniu poprzez wymiane
uszkodzonych cegiet i wstawienie brakujgcych wykonujac petne wypetnienie fug i szczelin
miedzy cegtami wprowadzajgc zaprawy specjalistyczne do spoinowania metoda cisnieniowg w
taki sposob, aby wszystkie szczeliny zostaty na ,petno” wypetnione. Tak wykonane prace
naprawcze przy uzyciu krgzyn, nalezy podda¢ ponownej impregnacji teraz juz powierzchni
zewnetrznej catego sklepienia. Korona mostu zostaje zachowana w nawierzchni
dotychczasowej zwirowej, na zwienczeniu mostu pomiedzy postumentami nalezy istniejgce
fragmentarycznie krawezniki kamienne z piaskowca zdemontowaé, oczysci¢, dokonaé
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impregnacji i uzy¢ do ponownego wbudowania. Natomiast brakujgce uzupetni¢ z materiatow o
takich i podobnych parametrach technicznych. Nawierzchnie mostku nalezy wyprofilowaé jak
pokazano w czesci graficznej z zachowanie naturalnego spadku w kierunku wschodnim i na
koncu korony odprowadzi¢ wody opadowe do fosy po skarpie od strony wschodniej po obu
stronach mostku wykonujg rynsztok w narzucie kamiennym. Sciany, elementy wyposazenia,
postumenty, bariera i balustrada. Wszystkie elementy mostku, $ciany, postumenty, bariera
nalezy dokona¢ rozbiorki, a po oczyszczeniu i wykonaniu impregnacji uzupetnieniu ubytkéw
poprzez wstawienie ,flekow” ponownie po impregnacji wbudowa¢ w elementy mostku jak
przed rozbiérkg, brakujgce fragmenty nalezy uzupetni¢ z materiatdw o podobnych
wiasciwosciach technicznych i walorach historycznych. Postumenty nalezy rozebra¢ do
fundamentéw wykonac trzon z betonu zbrojonego stalg zbrojeniowa @ 12 po 3 szt. na kazdg
ze $cian. Nastepnie w czesci dolnej do korony mostku odbudowac¢ substancja kamienno
ceglana jak przed demontazem. Natomiast w czesci nad korong najpierw oktadzing kamienng
cokotu i nastepnie ptytami bocznymi i dopiero wowczas zabudowac gtowice postumentow.
Wszystkie elementy boczne oraz gtowice nalezy umocowaé na klej systemowy oraz
wewnetrzne sztyfty ze stali nierdzewnej fi 12 mm, po 5 szt. na ptyty boczne, oraz po 2 na
gtowice i ptyty cokotowe, na gteboko$¢ 8 cm do trzonu postumenty i po 5 cm w elementy
oktadzinowe kamienne. taczenie sztyftéw do konstrukcji trzonu na klej systemowy. Fragmenty
murow kamienno ceglanych ciggle znajdujgce sie pod woda nalezy dokona¢ zaprawg np. M25
specjalistyczna do substancji budowlanej trwale zawodnionej. Prace naprawcze renowacyjne
realizowane przy powierzchniach, elementach budowlanych ceglanych nalezy wykonac
zabiegami oczyszczanie powierzchni, uzupetnianie ubytkéw cegiet i spoin oraz
impregnacji lub rozebranie oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw i ponowne
odbudowanie na zakonczenie impregnacja. Po rozpoznaniu i ocenie probleméw,
rozpoczg¢ prace renowacyjne od wykucia nieudolnych napraw, mechanicznego a potem
chemicznego usuniecia mchow i porostéw. Wycigé zaprawy naprawcze ze spoin na
gtebokos¢ ok. 2 cm. Zmy¢ czarne nawarstwienia brudu z powierzchni pastg z fluorkiem
amonowym i sptuka¢ gorgcg wodg pod cisnieniem lub/i metodg mechaniczng, wirujgcego
Scierniwa, stycznie do powierzchni. Ubytki lica cegty i fug nalezy wypetni¢ odpowiednio
przygotowanymi zaprawami barwionymi w masie. Zaimpregnowac strukturalnie
powierzchnie, aby zredukowac nasigkanie wodg opadowg. W zaleznosci od stanu
zachowania konstrukcji, wymagan lokalnych i wartosci zabytkowejobiektu, konieczne
jestindywidualne dobranie zabiegéw, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi np.
zastosowac inne lub dodatkowe produkty czyszczgce, dodatkowo wykonac¢ odsolenie,
scalenie kolorystyczne. Ktoére zostang dobrane na roboczo podczas prowadzenia prac
naprawczych. Do kazdej z podanych ponizej etapow prac, mozna wybieraé wsréd kliku
réznych preparatow czyszczgcych, wzmacniajgcych, zapraw o roznym skfadzie pod
wzgledem, uziarnienia, barwy, ale takze rozszerzalnosci termicznej i wtasciwosci
kapilarnych.

Dla prac naprawczych elementow z kamienia prac i renowacyjnych realizowanych przy
powierzchniach oblicowanych ptytami kamiennymi z piaskowca lub kamienia famanego,
zabiegami naprawczymi sg oczyszczanie powierzchni, uzupetnianie ubytkow kamienia i
spoin oraz impregnacja, wzmacniajgca lica kruszagcych sie elementéw. Po rozpoznaniu i
ocenie stanu technicznego elementéw, rozpocza¢ prace renowacyjne od wykucia
nieudolnych napraw, mechanicznego a potem chemicznego usuniecia mchoéw i porostow.
Wycig¢ zaprawy naprawcze ze spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm. Zmy¢ czarne nawarstwienia
brudu z piaskowca pastg z fluorkiem i sptuka¢ goracg wodg pod cisnieniem lub/i metodag
mechaniczng, wirujgcego scierniwa. Osypujgce sie partie kamienia wzmocni¢ strukturalnie
ptynnymi preparatami opartymi na estrach kwasu krzemowego. Ubytki ptyt kamiennych lub
detalu rzezbiarskiego i fug, nalezy wypetni¢ odpowiednio przygotowanymi zaprawami
barwionymi w masie.

Aby zredukowac nasigkanie kamienia wodg deszczowg, nalezy go zaimpregnowac. W
zaleznosci od stanu zachowania konstrukcji, wymagan naprawczych i wartosci historycznej
elementu, konieczne jest indywidualne dobranie zabiegéw, zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi np. zastosowac¢ inne lub dodatkowe produkty czyszczace np.
bezinwazyjne preparaty do oczyszczania wnetrzi elewacji, dodatkowo wykona¢ zszycie rys,
odsolenie, scalenie kolorystyczne i zabezpieczenie przed graffiti.
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Zaletg stosowania takie technologii przy renowacji piaskowca i konserwacji kamienia
naturalnego, jest mozliwosci wyboru sposrdod wielu specjalistycznych materiatéw do tych
celéow. Do kazdej z podanych powyzej etapow prac, mozna wybiera¢ wsrod kliku réznych
preparatow czyszczacych, wzmacniajgcych, zapraw o réznym skitadzie pod wzgledem;
uziarnienia, barwy, ale takze rozszerzalnosci termicznej i wtasciwosci kapilarnych. Nalezy
zwréci¢ uwage, jaki rodzaj nosnika substancji chemicznych zastosowano w wybranym
impregnacie. Moze to by¢ rozpuszczalnik lub woda.
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Nazwa elementu projektu
budowlanego

Opinie, uzgodnienia i inne zataczniki

Nazwa zamierzenia
budowlanego

REMONT MOSTKU WSCHODNIEGO PARKU
W RASZOWEJ

Adres obiektu budowlanego

RASZOWA, GMINA LUBIN

Kategoria obiektu budowlanego

VI

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
Nazwai nrobrebu
ewidencyjnego,

Numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest
usytuowany

Dziatka 215; OBREB: 0023 Raszowa
Jedn. ewidencyjna: 021102_2.0023.215

Imiei nazwisko inwestora,
adres inwestora

Gmina Lubin,
ul. Ksiecia Ludwika I nr 3,
59-300 Lubin

Spis
zawartosci

Decyzja Konserwatora Zabytkéw Nr 278/2024
Informacja bioz

str. 1+3
str. 4 =5
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
e ——
tel. (76) 721 51 %0

Legnica, 21.03,2024r,
L/N.5142.94.2024.MM

DECYZJANR 278/2024
POZWOLENIE NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust, 6, art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronic zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, por. 840 ze zm.), § 13 ust. 1 pkt 1,2, 3. 4, 5,
6, 7, ust. 2 pkt 1, 3. 4 rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 1,
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdw Dredzichwa oraz robot
budowlanych, badarn architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw a takie badan archeologicznych | poszukiwan zabytkdw (Dz. U. 2023, poz. B1) oraz art, 104
ustawy z 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (Dz. U. 2023, poz. 775),
po rozpatrzeniu wniosku z 29.02.2024r. Pana Pawla Olszafiskiego pelnomocenika Gminy Lubin
reprezentowanej przez Wojta Gminy Lubin
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanyeh polegajgcveh na remoncie | pracach
naprawezych mostku wschodniego w zespole palacowym w Raszowej na dz. 215, gm. Lubin
przy zabytku: zabytkowy park w Raszowej, wpisany do rejestru zabvtkéw pod numerem
A/3310/682/L decyzjy z 27-12-1983
oraz po ocenie danyeh przedstawionych we wniosku wraz 2 zalgezonym do niego projektem: . Program
prac naprawezych przy zabytku nieruchomym - mostek wschodni w Roszowej: dz. 215 obreb
Raszowa; Inwestor; Gmina Lubin, ul. Ksigeia Ludwika 1 nr 3: Zespid projektowy: Piotr Gurlaga,
Pawel Olszanski”

udzielam pozwolenia

Gminie Lubin na wykonanie robot budowlanyeh polegajacyeh na remoncie i pracach naprawezyveh
mostku wschodniego w zespole palacowym w Raszowej na dz 215, gm. Lubin znajdujacego si¢ na
terenie zabytkowego parku w Raszowe], wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A/3310/682/L
decyzig » 27-12-1983, zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w zgodnie z zakresem i w sposéb
wskazany w dokumentacji projektowej: Program prac naprawezych pray zabytku nieruchomym ~
mastek wschodni w Raszowe): dz. 215 obreb Raszowa; Imwvestor: Gmina Lubin, ul. Ksigeta Ludwika 1
nr 3;: Zespii projektowy: Piotr Gurlaga, Pawel Oiszanski” stanowigeym zalyeznik nr 1 do niniejsaej

Termin wainodci pozrwolenia: 31 grudnia zoz5r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastgpujacymi warunkami:
1) kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskicgo przez osoby

spelniajyce wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkamt;
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2} preekozania wojewidskiemu konserwatorowi zabvtkiw nie poénie) niz w terminie 14 dni
proed dniem rozpocsgeia robit budowlamych, 8 w toku robét budowlanych na 14 dni praed
dokonaniem zmiany csoby, o ktdrej mowa w pkt 1:

&) imienia, naowiskn i adresu asohy, o ktéirej mowa w pkt 1;

b dokumentdw potwierdzajgeyeh spelnianie preez te s wyTagan, o ktdryeh mowa w

aTh 37¢ Wl ustawy;

¢} oéwindezenia asoby, o ktirej mowa w pkt 1, o pravieciu praez te osobe ohowigzku

1 imwestorskiego;

kierowania robotami budowlamymi albo nika nadeon,
) rawiadomienia wojewidekiego konserwatora sabytkiw o terminie rogpoceecta | mkoficzenia
rodit budowlanych;
4] niexwlocenegn  zawiadomienia wijewddekiegn  konserwatora  zabytkéw o weeelkich
zagrodeniach lub nowyeh okolicznnéciach ujawnbonveh w trakele nia wakazanyeh w
porweleniu prac;
&) dokomywania odblory engéciowegn | kofeowego wykonanyeh robdt budowlanyeh = wdwinlem
wijewidzkiego konserwatora zabytkow,

LEASADNIENIE

Pismem z 29.02.2024 r. Pawel Olszariski, pelnomocenik Gminy Lubin representowane preez
Wagta Gminy Lubin, wystapil do tut. ursedu, 1, legnickiej Delegatury Wojewidzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkiw we Wroclawiu, 2 wnioskiem owydanke pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanyel
prlegajgeych na remoncic i pracsch naprawezych mostku wrchodniege w zespole palacowym w
Raszowej na dz. 15, gm. Lubin. Do wnicsku delgerono projekt: Program prac maprawezyeh pray
sabythy nieruchomym - mostek wsehodni w Ruszowef; de. 215 obreb Rasrows; Inuwstor: Gt
Lubin, ul. Ksipein Ludwika [ ar 3; Zespid projeltowy: Fiotr Gurlaga, Powel Olszariski™

W trakeie postgpowania stwierdzono, co nastepuje:

Planowana inwestyeja zlokalizowana jest na obszare zabytkowego parku w Raszowej, wpisanegno
do rejestru mbytkivw pod numerem A/3310/682/L decyzjg z 27-12-1083, Dlatego tei zgodnie 2 art, 36
ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o achronde zabythéw i opiece mad aabytkami, poewalenin wojewddzkiego
konserwatorn zabythiw wymagn: .umieszezanie na eobyti wpisaityim do rejestru gabytkdur uregdeen
technicanych, tablic reldamouwych, wregdeei reklamowych oraz mapisdw” awedlug ort, oz usi.
6 oytowanej wyiej ustawy o ochronie eabytkdw | opiece nad pebytkami kierownik delegatury
¢ upowainicnia wojewdddkiego konserwatora mbytkiw, na terenle swojegn dzinkania provads kontrole
i sprawy, w tym, w seeregilnosel, wydaje decyzie administracne,

Po analizie projektu, stwierdzam de planowane roboty budowlane polegajges na remoncie i
pracach naprawezych mosthu wschodniegn w sespole palacovym w Raszowej na dz. 215, gm. Lubin
enapdujgeege sig na terenie mbytkowego parku w Raszowe] sg dopuszezalne e stanowiska
konserwatorskiego.

Lawarte w sentencji obowigzki zostaly nalodone zgodnic z preepisami eytowanego wyiej roepo-
reqdzenia | majy na celu umoiliwienie wajewdidekiemu konserwatorowi mbyvtkiw nadzoru mad prechic-
giem prac.

Wober powyissego orseczono jak w sentencii ninicisaej decyzji.

POUCZENIE

L. Poewolenie niniejsze nie zwalnin od ohowigzlu uzyskanin decyzji - porwolenia na budowsg b
dokonania zglossenta o preystapieniu do robét budowlanyeh (w pravpadku robat budowlanych
niewymagajgeych porwolenia na budows), zgodnie = preeplsami Prowa Hdowdanego (ustown 2 23
lipea 200 . 2e zm. ).

2. Kto bex porwolenia umieszeza na zabytku wpisamym do rejestru: urzgdzenic techniczne, tablice
reklamowy lub urzgdzenie reklamowe w rozumieniv art. 2 pkt 16b i 16c ustawy 2 dnda 27 marca 2003 1.
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o planowaniu { zagospodarowaniu przestrzennym, lub napis, podlega karze ograniczenia wolnodci
albo grzywny (art. 118 ust. 1 ustawy z 23 lipea 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami [w:]
D, U. 2022 poz. 840).

3- Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moke zostaé wznowione, a nastepnie poxwolenie moze
zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z 23 lipea 2003 . 0 ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami,

4. Od ninicjszej decyzji shety prawo odwolsnia do Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona maze zrzec sic prawa do woiesienia
odhwolania wobee Dolnoglaskiego Wojewodzkiege Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu, ktdry wydal
decyzie. Z dniem dorgezenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu  Konserwatorowi Zabytkdw  we
Wroclawiu odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze strom
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna, co  oznacza, idecyzia  podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest moiliwoée zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiege Sydu
Administracyjnego. Nie jest mokliwe skuteczne cofniecle odwiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do
whiesienia odwolania.
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INFORMACJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wg Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Gurlaga

CZESC OPISOWA
PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7.07.1994: ,,Prawo budowlane”; Dz. U. 1995 nr.89, poz 415 (z p6zniejszymi zmianami: z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 80, poz. 718.),

Ustawa z dnia 26.06.1974 ,,Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z p6zniejszymi zmianami: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz.
1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 200, poz. 1679.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 (z pézniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz. 270),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych”, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych”, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznejz dnia 14.03.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z p6ézniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930)
Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 01.12.1990 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym”; Dz.U. z 1990 Nr
85 poz. 500 (z poézniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1996 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom”; Dz.U. z 1996 Nr 114
poz. 545 (z p6zniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

e®Prace budowlane przy zaktadaniu fundamentéw, murowaniu Scian, zakladaniu wiezby dachowe;j i
wykonywaniu pokry¢ dachowych do wysokosci 7,30 m nad poziomem terenu.

e®Roboty instalacyjne i wykonczeniowe.

®Roboty ziemne przy wykonaniu przytgczy domowych i realizacji doj$¢ i dojazdu do budynku.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e®Teren jest niezabudowany i w terenie dziatki nie ma nasadzen wieloletnich oraz obiektow
przeznaczonych do wyburzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

eBrak,

5. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI TO:

®Roboty murowe, ciesielskie i dekarskie, przy ktorych wykonywaniu nie wystepuje ryzyko upadku z

wysokosci ponad 3,0 m.

Podczas wykonywania prac budowlano-montazowych wystepuje zagrozenie upadku, uderzenia lub
przygniecenia oraz przecigzenia miesni i ukitadu kostnego. Prawdopodobienstwo wystgpienia
niebezpiecznego wydarzenia $rednie do wysokiego, przy wykonywaniu prac murarskich i tynkowych
istnieje niebezpieczenstwo podraznienia skéry i oczu. Zaleca sie bezwzgledne stosowanie ochron
osobistych — ubrania robocze, budy z noskami, okulary ochronne i przy montazu wiezby dachowej i
ukfadaniu dachu zabezpieczenia stanowiskowe.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
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- przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac¢ pracownikéw z zakresem prac i obowigzkow, wskazac
mozliwosci wystepowania zagrozen, przeprowadzi¢ szkolenie z zakresu bhp i ppoz. Pouczyé, ze wszelkie
prace budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych”. W trakcie szkolenia nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepisow
BHP, zaleci¢ stosowanie adekwatnych dla danego typu pracy $rodkéw ochrony osobistej (rekawice,
odziez ochronna i inne). W trakcie szkolenia nalezy przedstawi¢ procedury postepowania w sytuacjach
krytycznych (gaszenie pozaru, pierwsza pomoc poszkodowanym itp).

7. WSKAZANIE ZAPOBIEGAWCZYCH SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

Zapoznanie sie pracownikdéw z harmonogramem prac budowlanych iinstruktazem stanowiskowym. Praca
pod bezposrednim nadzorem przetozonych i przestrzeganie kolejnosci robét. Dopuszczenie do pracy
pracownikdw bez przeciwwskazan lekarskich i w dobrym stanie psychofizycznym. Uzywanie przez
pracownikéw srodkéw ochrony osobiste;.

Bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu przez pracownikéw przed i w trakcie wykonywania
robét.

Ogrodzenie placu budowy, czasowe wprowadzenie stref niebezpiecznych w obrebie budowy i state
sprawdzanie, czy nie pojawiajg sie w nich osoby postronne. Zapewnienie udzielenia pomocy osobie
poszkodowanej w wypadku, na placu budowy. Na placu budowy musi znajdowac sie apteczka pierwszej
pomocy, nosze oraz osoba odpowiednio przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W czasie prowadzenia prac betonowych nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacjg stropow, $cian
konstrukcyjnych oraz stosowanych przy tych pracach podpér. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci (zarysowania, pekniecia, przemieszczenia, ugiecia) roboty budowlane nalezy przerwac
i 0 zauwazonych zjawiskach powiadomi¢ kierownika budowy i ewentualnie projektanta.

8. UWAGI KONCOWE

Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu i zakres prac budowlano-montazowych przy jego
realizacji, stwierdza sie, ze wobec zatrudnienia nieprzekraczajgcego 3-4 oséb oraz na warunki wykonania
czynnosci w obiekcie do dwu kondygnaciji nie ma obowigzku opracowania planu bioz.
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