sygn. postepowania: ZZ-2380-63/22 Zalgcznik nr 8 do SWZ/

Zatacznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamoéwienia

Dostawa, montaz i uruchomienie UPS-a modutlowego na potrzeby Komendy
Wojewodzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Matopolskiej 47 w Szczecinie.

1.

2.

3.

4.

Odtgczenie od zasilania oraz odbioréw istniejgcego UPS-a firmy GE typ:LP 33-
120kVA oraz jego demontaz i utylizacje.

Odtaczenie od UPS-a istniejgcych akumulatorow (40 szt.) firmy Sunlight
typu:SPb 12— 120 wraz z ich demontazem i utylizacja.

Po wykonaniu demontazu UPS-a i akumulatorow nalezy przekazac¢ karty odpadow
do Wydziatu Lgcznosci i Informatyki KWP w Szczecinie.

Dostawa, montaz i uruchomienie nowego modutowego UPS-a 0 mocy minimum
75kVA w tym 1 modut redundancyjny o minimalnej 10 minutowej autonomii pracy
przy petnym obcigzeniu oraz o nizej okreslonych funkcjonalnosciach i technicznych
parametrach minimalnych:

41. Konstrukcja modutowa.

42. Zasilacz UPS w technologii VFI - SS 111, posiadajgcy certyfikat zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
lub deklaracje zgodnosci z wymaganiami szczegétowymi wydany przez producenta
lub importera.

43. Rownolegty redundancyjny ukiad modutowy oparty na modufach
zbudowanych z trzech niezaleznych modutéw jednofazowych,

44. Moduty wsuwane do szafy, wymiana modutu UPS bez wykonywania
jakichkolwiek potgczen kablowych, bez koniecznosci wytgczania systemu UPS, bez
konieczno$ci przejécia na by-pass,

45. Wejsciowy uktad przytgczeniowy systemu UPS musi by¢é przystosowany
do zasilania z dwéch niezaleznych pdl: zasilanie toru przetwarzania oraz zasilanie
toru obejsciowego (bypass)

46. Ma posiada¢ rownolegty redundancyjny ukiad modutowy N+X oparty
na modutach tréjfazowych zbudowanych z trzech modutow jednofazowych kazdy.
4.7. Konfiguracja fazowa wejscia / wyjscia 3 fazy/3 fazy.

48. Technologia On-line, podwojna konwersja VFI SS 111, uktad
beztransformatorowy.

49. Sprawnosc¢ catkowita przetwarzania AC/AC >95%.

4.10. Napiecie wejsciowe: 400 V +15% -20%. 50Hz

411.  Wspotczynnik znieksztatcenia pradu wejsciowego THDi < 3%.

4.12. Wejsciowy wspotczynnik mocy = 0,99.

4.13. Napiecie / czestotliwosc¢ wyjsciowa: 3x400 V, 50Hz.

4.14. Tolerancja napiecia wyjsciowego: +1%.

4.15. Tolerancja czestotliwosci wyjsciowej: £0,1%.

4.16. Odpornosc¢ na przecigzenie falownika: 150% / 1 min.

4.17. Baterie akumulatorow:

a) UPS ma by¢ wyposazony w nowe baterie akumulatorow dobrane tak aby
zachowac¢ 10 minutowa autonomie przy petnym obcigzeniu.

b) Kazda bateria musi sktada¢ sie z min. dwoch szeregéw potgczonych
rownolegle.

c) UPS ma by¢ wyposazony w system nieciggtego tadowania baterii, ktory
zapewni utrzymanie ich projektowanej zywotnosci,

d) o zywotnosci minimum 10 lat,



e) spetniajgce wymagania okreslone w decyzji Rady nr 87/95/EWG z dnia 22
grudnia 1986 r. w sprawie normalizacji w dziedzinie technologii informatycznych
i telekomunikacji (Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne: rozdziat 13, tom 08,
str. 236) oraz w dyrektywie 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6
wrzesnia 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorow oraz zuzytych baterii
i akumulatorow oraz uchylajgca dyrektywe 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266
z 26.09.2006 . , str.1).

418. UPS ma posiadac¢ zintegrowany centralny reczny by-pass serwisowy dla
catego systemu.

419. UPS musi wspétpracowa¢ z agregatem pradotwdrczym z synchronizacjg
w szerokim zakresie czestotliwosci = 14%

4.20. Ma posiada¢ uktad sterowania z wyswietlaczem LCD.

421. UPS ma by¢ wyposazony w wytgcznik p-poz (EPO).

4.22. Ma posiadac zabezpieczenia:

a) przed przecigzeniem,

) przeciwzwarciowe,

) przeciwprzepieciowe,
)
)

o O T

przed minimalnym dopuszczalnym roztadowaniem baterii,

e przed maksymalng dopuszczalng temperaturg pracy

423. UPS ma by¢ wyposazony w sterownik stuzgcy do lokalnego i zdalnego
nadzoru pozwalajgcy na integracje z nadrzednym systemem nadzoru oraz
szybkiego dostepu do parametrow serwisowych. Nalezy uruchomic¢ zdalny nadzér
UPS-a za pomocy istniejgcej sieci Ethernet i podigczy¢ do istniejgcego systemu
zdalnego nadzoru WinCN lub TelWin zlokalizowanego w WWTI Wtil KWP
w Szczecinie. Wymagane jest kontrolowanie minimum ponizej wymiennych
parametrow:

a) okreslenia stanu pracy (z baterii, z sieci, z by-pass),

b) wartosci skutecznej napiecia zasilajgcego dla kazdej fazy i jego
czestotliwosc,

c) przewidywany czas podtrzymania na baterii przy biezgcym obcigzeniu,

4.24. UPS ma spetnia¢ ponizsze normy i wymagania:
a) PN-EN-62040-1-1:2006,

b) PN-EN 50091-2:2002 (U),

c) PN-EN 62040-3:2005,

5. Wykonanie dokumentacji projektowej systemu UPS, ktorg nalezy przedtozyé
do akceptacji Zamawiajgcemu.

6. Wykonanie uziemienia nowego UPS-a (okofo 15 m do szyny uziemiajgcej).
7.
8.

Uruchomienie systemu zasilania. Przeprowadzenie testéw uruchomieniowych.
Konfiguracja i podtaczenie UPS-a do systemu nadzoru WinCN Ilub TelWin
pracujgcego w KWP w Szczecinie oraz dostarczenie nieograniczonej czasowo
licencji niezbednej na dodanie UPS-a do systemu nadzoru.

Automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych
systemu zasilania ma odbywacC sie do centrum nadzoru WIinCN Ilub TelWin
zlokalizowanego w WWTI WLil KWP w Szczecinie. Zamawiajgcy wymaga, aby byt
zapewniony petny nadzor nad pracg systemu zasilania oraz jego funkcjonalnoscig
poprzez jedno oprogramowanie nadzorcze.

10. Podtgczenie interfejsu Ethernet sterownika do wskazanego przez Zamawiajgcego

portu systemu teletransmisyjnego w szafie teletechnicznej.

11. Konfiguracja sieciowa sterownika wg wytycznych Zamawiajgcego przekazanych

na etapie realizacji.

12. Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WIinCN lub TELWin w KWP

w Szczecinie.



13. Wykonanie niezbednych pomiardw.

14. Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-eksploatacyjng producenta
urzgdzen.

15. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, najpozniej do dnia odbioru,
dokumentacji powykonawczej. W ramach dokumentacji powykonawczej
Wykonawca wykona schemat ideowy nowego systemu zasilania gwarantowanego i
zawiesi go na Scianie w pomieszczeniach instalacji urzgdzen zasilania.

16. Dokumentacje (projektowa, techniczno-eksploatacyjna producenta urzadzen oraz
powykonawcza) ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim, w wersji papierowej —
w 2 egz. oraz na nosniku pendrive —w 1 egz.

17. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dot. UPS-a.

17.1.  Po zakonczeniu prac instalacyjnych i uruchomieniowych urzgdzehn Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia na warunkach:

a)w miejscu instalacji urzgdzenia, w wymiarze co najmniej 2 godzin, dla 7 osob;

bymusi sktada¢ sie z czesci teoretycznej oraz czesci praktycznej, obejmujgcej
budowe urzadzenia, petng obstuge, konfiguracje, lokalizacje i usuwanie
uszkodzen;

¢)musi zostac¢ przeprowadzone w jezyku polskim;

dymateriaty szkoleniowe muszg zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu w ilosci
co najmniej 7 kompletdéw i by¢ sporzgdzone w jezyku polskim;

e)Wykonawca na co najmniej 5 dni przed planowanym szkoleniem powiadomi
przedstawiciela Zamawiajgcego o terminie planowanego szkolenia.

18. Wykonawca wykona coroczne przeglady serwisowe w okresie gwarancji w ramach
otrzymanego wynagrodzenia. W ramach przeglagdu serwisowego Wykonawca
zapewni materiaty eksploatacyjne w ramach otrzymanego wynagrodzenia (np. filtry,
wentylatory, itp). Po wykonaniu przegladu Wykonawca dostarczy stosowny
protokot.

19. Wykonawca ma wykonaé¢ schemat ideowy instalacji zasilania gwarantowanego,
ktory ma zosta¢ umieszczony w miejscu instalacji urzgdzenia.

20. Wykonawca ma przygotowaé podstawowe procedury obstugi UPS-a i umiesci
je w miejscu instalacji urzgdzenia w tym co najmnie;:

20.1. Wylaczenia UPS-a z przetgczeniem obcigzenia na reczny serwisowy ukfad
obejsciowy.

20.2. Uruchomienia UPS-a po uprzedniej pracy na recznym serwisowym uktadzie
obejsciowym.

20.3. Przywrdcenie UPS-a do normalnej pracy po wytgczeniu awaryjnym EPO.

21. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia.

21.1. Podtgczenie UPS-a do sieci energetycznej — odlegtos¢ UPS od rozdzielni
energetyczne drogg kablowg wynosi okoto 20 m. Zaleca sie wykorzystanie
istniejgcej instalacji zasilajgcej tj. przewodu 4xLgY95mm2.

21.2. Rozprowadzenie zasilania z sieci energetycznej do UPS-a, bypass-u
wewnetrznego i bypass-u recznego. Zaleca sie wykorzystanie istniejgcej
instalaciji zasilajgcej tj. przewodow 5x LgY70mm?2.

21.3. Potgczenie baterii akumulatoréw do UPS-a — odlegtos¢ drogg kablowg
wynosi okoto 20m. Zaleca sie wykorzystanie istniejgcej instalacji zasilajgcej
tj. przewodow 3x2LgY70mm2.

21.4. Podtagczenie UPS-a do istniejgcego recznego bypass-u — odlegtos¢ od UPS-
a drogg kablowg okoto 5 m. Zaleca sie wykorzystanie istniejgcej instalacji
zasilajgcej tj. przewoddéw 5xLgY70mma2.

21.5. Wykonanie instalacji zasilajgcej do tablicy zasilajgcej odbiory — odlegto$¢ do
tablicy okoto 20 m drogg kablowg. Zaleca sie wykorzystanie istniejgcej instalacji
zasilajgcej tj. przewoddéw 5x LgY70mma2.




21.6. W zakres instalacji i uruchomienia UPS-a, nalezy ujaé takze wykonanie
wszystkich _innych prac nie wymienionych powyzej niezbednych
do uzyskania petnej funkcjonalnosci systemu zasilania awaryjnego.

22. Wymagania dodatkowe.

22.1. Instalacja systemu powinna by¢ wykonana starannie, zgodnie z aktualnymi
przepisami i uznanymi regutami techniki w rozumieniu miedzynarodowych
i europejskich norm, wytycznych i zalecen.

22.2. Przy projektowaniu systemu zasilania, nalezy wzig¢ pod uwage istniejgcy
uktad sieci zasilajgcej w obiekcie. Instalacja zasilajgca systemu musi by¢
starannie zaprojektowana i wykonana tak, aby zapewniata zgodng z przepisami
ochrone przeciwporazeniowg. Obudowy mogg by¢ metalowe lub z tworzyw
sztucznych, stosownie do przyjetego systemu ochrony od porazen. Stopien
ochrony |P obudow powinien by¢ zgodny z przeznaczeniem i miejscem
eksploatacji. Ochrone odgromowg i przepieciowg nalezy wykonac scisle zgodnie
z wymaganiami przepiséw i zaleceniami odpowiednich norm. Do wykonania
instalacji zasilajgcej nalezy zastosowac¢ odpowiednie przewody, przystosowane
do ich srodowiska pracy.

22.3. Dokumentacja powykonawcza musi odzwierciedla¢ stan faktyczny systemu
i zawieraC szczegdtowy opis wszystkich ustawien konfigurowalnych urzgdzenia
oraz oprogramowania systemu za pomocg ktérego mozna dokonywac¢ zmian
w urzgdzeniu.

22.4. Jezeli uzytkowanie oprogramowania systemowego, obwarowane bedzie
licencjami, nalezy je wliczy¢ w cene przedmiotu zamowienia. Licencje nie moga
by¢ ograniczone czasowo.

22.5.Pomieszczenie w ktérym ma zosta¢ zainstalowany UPS, znajduje sie
na podwyzszonym parterze ( 6 stopniowe schody), posiada wzmocniony strop
i jest klimatyzowane. Drzwi wejsciowe szer. 90 cm wys. 200 cm.

22.6. Do wykonania instalacji zasilajgcych i instalacji dostarczonego nowego UPS-
a, Wykonawca wyznaczy wykwalifikowanych pracownikéw, posiadajgcych
niezbedne aktualne uprawnienia oraz certyfikaty. Dokumenty potwierdzajgce
posiadanie ww. kwalifikacji zostang przedstawione Zamawiajgcymi przed
rozpoczeciem prac instalacyjnych.

22.7.Prace instalacyjne muszg by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy
minimalng przerwe w sieci odbiorczej zasilajgcej urzgdzenia teleinformatyczne
Zamawiajgcego.




