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A. CzZeSC OPISOWA

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYINE (STATYCZNE),
ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE = WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN
DOSWIADCZALNYCH, ROZWIAZANIA KONSTRUKCY JNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU,
W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH PRZEMIESZCZEN |
ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOtACZA SIE

EKSPERTYZE TECHNICZNA OBIEKTU

éciany, sufity

e Roboty malarskie powinny byt wykonywane dopiero po doprowadzeniu starych tynkow do
mozliwosci ktadzenia powtok malarskich jak dla nowych tynkdw. WilgotnoSt powierzchni
tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4%.

e Roboty malarskie powinny byt wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz + 22°C. Wykona¢ malowanie tynkow farba emulsyjng koloru biatego wykonana dwukrotne.

e Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownat i wygtadzic powierzchnig, naprawic
uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnial nastepujace wymagania ftechniczne:

o Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione,

e Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byt oczyszczona od

zanieczyszczeh mechanicznych.
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Posadzki

Zsyp

Warunki wykonania, naprawy posadzek:

Konstrukcje posadzki i podtozy wykonac z takich materiatow, ktore odpowiadajg

zatozonym wymogom, Norma,

Podtoze gruntowe pod warstwy podbudowy posadzki musza byc odpowiednio

Zageszczone, naprawione,

W podktadzie betonowym musza byt wykonane szczeliny dylatacyjne,

Kazda warstwa z befonu wymaga skufecznej pielegnacji oraz zabezpieczenia w

czasie wigzania,

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzic powierzchnig, naprawic
uszkodzenia.

Powierzchnie kratek Sciekowych i obrzeza kanatow posadzkowych nalezy zlicowac z
wierzchem posadzki.

Posadzki przeznaczone do malowania powinny spetniat nastepujace wymagania techniczne:
Wszelkie ewentualne uszkodzenia posadzki powinny byt naprawione,

Przygotowana pod malowanie powierzchnia posadzki powinna byt oczyszczona od
zanieczyszczeh mechanicznych.

Posadzki nalezy pomalowat specjalistyczng farbg epoksydowg przeznaczong do malowania

podtog pomieszczen technicznych w kolorze antracytowym.

Z istniejacego okno wskazanego w czesci graficznej opracowania nalezy wykonac zsyp.
Istniejace okno wymieni¢ na stalowe izolowane drzwiczki majagce mozliwoS¢ montazu ktodki.
Otwor wlotowy od strony zewnetrznej nalezy wokoto 20 cm. dodatkowo zabezpieczyt blacha
stalowa nierdzewna.

Zsyp nalezy wyprofilowal ze spadkiem w kierunku posadzki. Prace nalezy wykonaC za pomocg
rozkucia i wyprofilowania spadku nowa warstwa zaprawy.

Zsyp nalezy zabezpieczyt specjalnie wyprofilowang blacha.

Konstrukcje wyprofilowanego zsypu wykonac z takich materiatow, ktore odpowiadajg

zatozonym wymogom, Norma.
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SCHULZ & SCHULZ

2. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED
WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dofyczy.

3. W ZALEZNOSCI 0D POTRZEB DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO = INZYNIERSKA

Brak potrzeby.

L. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dofyczy.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dofyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYINE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH
LUB 0 SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dofyczy

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACI |
URZADZEN BUDOWLANYCH:
A) OGRZEWCZYCH

o WEWNETRZNA INSTALACJA C.0.

& Zatozenia

W oszacowaniu istniejgceqo zapotrzebowania na ciepto postuzono sie szacunkowga
inwentaryzacjg obiektu przy odpowiednim przyjeciu obcigzenia cieplnego poszczegodlnych pomieszczen
na podstawie izolacyjnosci istniejacych przegrod budowlanych, zainstalowanych istniejacych grzejnikow.
Opinia uzytkownika obiekfu wskazuje, ze instalacja uzywana jest przy paramefrach pracy instalacji
80/60°C.
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& Przyjete rozwiazania

Instalacja technologiczna ogrzewania dla pomieszczenia technicznego wykonana zostanie w
uktadzie poziomym, dwururowym. Cata instalacja c.o. pracowal bedzie o parametrach wody grzejnej

80/60°C.

Modernizacje instalacji c.o. dla catego pomieszczenia technicznego zaprojektowano z rur

miedzianych twardych.

Do zaopafrzenia budynku w ciepto zaprojektowano monowalenfny uktad ogrzewania. Zasilanie w ciepto
odbywat sie bedzie z projektfowanego kotta na paliwo state. Dobrano kociot zgazowujacy drewno o
mocy 25kW. W celu prawidtowej pracy instalacji zaprojektowano trzy bufory ciepta o pojemnosci 467l
wodnej kazdy. Dobor buforow wykonano w oparciu o norme EN 303-5 (50l na kazdy 1kW). Dobrany
kociot spetnia najsurowsze Europejskie normy odnosnie ochrony Srodowiska. Spetniajg 5 klase wg CSN
EN 303-5 oraz EcoDesign 2015/1189. Odprowadzenie spalin zostanie realizowane poprzez istniejacy
system spalinowy z projekfowanym wktadem kwaso i zaroodpornym oraz projektowany czopuchem min.
2160 wykonany z blachy czarnej min. 2mm z regulatorem ciggu. Paliwo kottow drewno. Sktad opatu i
popiotu wewnatrz budynku. W pomieszczeniu technicznym moze znajdowac sie tylko opat do biezacego
palenia. CatosSC instalacji pracowat bedzie w uktadzie zamknietym. Przyrost objetosci wody zostanie
przejety przez naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 250l. Zabezpieczenie instalacji stanowic
bedzie zawor bezpieczefstwa 2,5 bara, 1/2". Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciSnienia
stanowi¢ bedzie zawodr bezpieczefstwa termicznego. Kociot zostat wyposazony w wegzownice
schtadzajaca. W sktad kottowni wchodzit bedzie zasobnik c.w.u 200l z jedng wezownicg oraz dodatkowq
grzatka elektryczng o mocy 15kW. Nalezy zdemontowat istniejgce naczynie wzbiorcze systemu

otwartego i zaslepit uktad otwarty instalacji.

v" Pomieszczenia techniczne kotta na paliwo state

Kubatura pomieszczen kottowni na paliwo state wynosi 44,02 m’. Ze wzgledu na typ kofta
jest  wymagane sprawdzenie obcigzenia  cieplnego  koftowni.  25000W(moc  kotta)44,02
m’(kubatura)=567,92W/m*(obcigzenie cieplne kottowni)<4650W/m’(maksymalne obcigzenie cieplne
kottowni). Pomieszczenie spetnia wymagania co do obcigzenia cieplnego. Pomieszczenie kottowni

wyposazone zostato w instalacje wod. kan. zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. W Scianie
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zewnetrznej nalezy zamontowac kanat nawiewny typu ,Z" z blachy ocynkowanej 200mm sprowadzony
na wysokoS¢ 30cm od posadzki i doprowadzony bezposrednio do pomieszczenia kotta. Nawiew min. 2
m n.p.t. Wysoko$C pomieszczenia kotta jest wieksza niz minimalna wysoko$t dla pomieszczenia
technicznego (min 2,0m zgodnie z WT dla kofta o mocy do 25kW w budynkach mieszkalnych

jednorodzinnych).

é Przewdd spalinowy

Do odprowadzenia spalin z kotta stuzyc bedzie istniejacy przewdd spalinowy zgodnie z opinig
kominiarska zataczong do dokumentacji. Przed wykonaniem prac zobowigzuje sie wykonawce do zlecenia
szczegdtowych badan w celu potrzeby montazu/wymiany wktadu kwaso i zaroodpornego, ewentualnego
rozwiercania dla istniejacego kanatu spalinowego. Przeprowadzenie badania spoczywa na wykonawcy i

zlecone zostanie uprawnionemu specjaliScie.

é Rurociaqi

Przewody c.o. dla pomieszczenia technicznego/kottowni zaprojekfowano jako rury miedziane
twarde taczone za pomocag lutowania miekkiego lub ztaczek zaciskowych. Przy przejSciach przez
stropy i Sciany stosowat tuleje ochronne, ktére po montazu rury przewodowej wypetnic materiatem

plastycznym, umozliwiajacym swobodne poruszanie sie rury.

o WtASCIWOSCI RUR MIEDZIANYCH:
e pasywna powierzchnia grzewcza
e wykonanie rur zgodnie z normg EN1057
e higiena instalacji - miedZz posiada wtasciwosci bakterio i grzybobdjcze
e uniwersalne zastosowanie dzieki petnemu asortymentowi wymiarow
e kompatybilnost z roznymi systemami ztaczek
e palnosc DIN 4102 - A1
e zakres temp. do 250 °C

O MAKSYMALNY ROZSTAW PODPOR DLA RUR MIEDZIANYCH:

Materiat Srednica nominalna rury Przewdd montowany

Pionowo* Inaczej
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DN12-15 1,6 12

DN18 2,0 15

DN22 2,6 2,0

DN28 2,9 2,2

DN35 35 2,1

Potaczenia lutowane kapilarnie,

potaczenia zaciskowe DN42 39 3,0
DN54 L6 35

DN6L4 5.2 4,0

DN76,1 55 4,2

DN88,9 6,1 L7

DN108-159 6,5 5,0

é Uktadanie przewoddw

Przewody utozone na Scianach lub podwieszone, taczone przez lutowanie migkkie lub zaciskowo
za pomocq specjalistycznych ztgczek. Przy uktadaniu przewodow poziomych nalezy zwrécic uwage na
odpowiednie spadki umozliwiajace ich swobodne odwodnienie i samoczynne odpowietrzenie. Minimalny
spadek przewoddw poziomych 0,3 % w kierunku od zrddet ciepta do instalacji c.o. Poziome przewody
prowadzi¢ wzdtuz Scian, armature odcinajacg i spustowa sytuowac w najnizszych miejscach instalacji
c.0. Przy przejSciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne. PrzejsScia przez przegrody
oddzielenia p.poz. wykonat zgodnie z wymaganiami dla przejSc p.poz. w odpowiedniej klasie El dla danej

przegrody.

é Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki reczne wbudowane w

grzejniki, oraz odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane na koncu pionow.

& Proba szczelnoSci.

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej
nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna. Proba szczelnoSci musi
byt przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2." Przed
przystapieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i
inne rury zabezpieczajace. Po napetnieniu insfalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowiefrzeniu

nalezy, przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokonal starannego przegladu instalacji. Badanie
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szczelnoSci instalacji woda nalezy rozpoczac po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyc ciSnienie w instalacji
za pomoca pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddac badaniu
na cisnienie probne o wartosci ciSnienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2
MPa, lecz nie mniejszq niz wartosSc ciSnienia probnego 0,4 MPa i obserwacje instalacji przez czas 0,5h.
Po zakonczeniu badania szczelnoSci na zimno nalezy ponownie dotaczyc instalacje do zrodta ciepta

(jezeli byta odtaczona) oraz podtaczyt naczynie wzbiorcze.

é Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacje wydtuzen liniowych przewodow uzyskuje sie w wyniku zmiany kierunku
prowadzenia przewodow, wtasciwego rozmieszczenia punktow statych i zastosowania kompensatorow.
Kompensator nalezy umieScic w Srodku pomiedzy uchwytami statymi lub dwoma odgatezieniami tak,
aby w osi symetfrii byt mocowany uchwytem statym. Kompensator umiescic w ptaszczyznie poziomej.

Kompensacje wykonat zgodnie z wytycznymi producenta rur.

é |zolacje cieplne.

Wszystkie przewody w kottowni nalezy zaizolowat cieplnie otulinami w systemie , Thermaflex
FZR". Grubosci izolacji cieplnej przewodow i komponentow wedtug Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

é Automatyka

W celu mozliwoSci sterowania instalacjg stuzyc bedzie dedykowana automatyka sterujaca pracy
obiegu kotta statopalnego. Dodatkowo nalezy zamontowal sterownik sterujacy obiegami
poszczegdlnych pomp grzewczych (zasilanie zasobnika c.w.u. oraz praca obiegu c.o. zasilajacego
grzejniki). Do regulacji temperatury w pomieszczeniach postuzy regulator pokojowy z czujnikiem
temperatury pomieszczenia potaczony z sterownikiem obiegow grzewczych. W calu prawidtowej pracy
nalezy zamontowac czujniki temperatury na buforach ciepta oraz zasobniku cwu. W calu
zabezpieczenia instalacji przed zanikiem pradu zaktada sie dobor urzadzenia podtrzymujacego zasilanie

elektryczne - UPS (dobér zgodnie z czeScig branzy elektrycznej).
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B) CHtoDNICZYCH

Nie dofyczy.

C) KLMATYZACU
8. - WYPOSAZONYCH W URZADZENIA, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, W TYM URZADZENIA Z INDYWIDUALNYM STEROWANIEM
POMIESZCZENIOWYM (W SZCZEGOLNOSCI TERMOSTATYCZNY ZAWOR GRZEJNIKOWY, TERMOSTAT POKOJOWY, TERMOSTAT
KLIMAKONWEKTORA WENTYLATOROWEGO, POJEDYNCZY TERMOSTAT) LUB KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZEDNYM ORAZ
FUNKCJA STEROWANIA ZALEZNA OD ZAPOTRZEBOWANIA
Projekfuje sie automatyke requlujaca femperature dla obiegu grzewczego za pomocg bezprzewodowego

automatycznego requlatora pokojowego.

D) WENTYLACJI GRAWITACYINEJ, GRAWITACYINEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNE J

Zgodnie z opinig kominiarskg zataczona do dokumentacji.

E) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH

o WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

& Przewody wodociagowe

Wewnetrzng instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur miedzianych twardych taczonych
przez lutowanie miekkie lub zastosowanie ztaczek zaciskowych. Rozprowadzenie przewodow
wodociggowych na zewnetrznych Scianach. W przejSciach przez Sciany nalezy zastosowac tuleje
ochronne o $rednicach o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym lub elastycznym. Tuleje
umozliwiaja swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. Do mocowania przewoddw stosowat
uchwyty zgodnie z instrukcjg producenta rur. Rozstaw uchwytow przesuwnych powinien byt zgodny z
wytycznymi producenta i zatgczonym rysunkiem. Kompensacje wydtuzen liniowych przewoddow uzyskuje
sie w wyniku zmiany kierunku prowadzenia przewodow, wtasciwego rozmieszczenia punktow statych i
zastosowania elementéw kompensujgcych. Kompensator nalezy umieScic w Srodku pomiedzy uchwytami
statymi lub dwoma odgatezieniami tak, aby w osi symetrii byt mocowany uchwytem statym. Przewody
wodociggowe nalezy zaizolowal za pomocg pianki poliuretanowej. Grubosci izolacji cieplnej przewodow

i komponentow wedtug Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
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5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat

budynki i ich usyfuowanie.

O MAKSYMALNY ROZSTAW PODPOR DLA RUR MIEDZIANYCH:

Materiat Srednica nominalna rury Przewod montowany
Pionowo* Inaczej

DN12-15 1.6 12

DN18 2,0 15

DN22 2,6 2,0

DN28 2,9 2,2

DN35 35 2,7

Potaczenia lutowane kapilarnie,

potaczenia zaciskowe DN42 39 3,0
DN54 4,6 35

DN64 52 4,0

DN76,1 55 4,2

DN88,9 6,1 4,7

DN108-159 6,5 5,0

& Armatura i wyposazenie techniczne.

Jako armature odcinajacq na przewodach wodociggowych zastosowac zawory kulowe. Ciepty wode
uzytkowa zapewnial bedzie zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnoSci 200 litrow z wbudowang
grzatka elektryczng o mocy 1,5KW. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi instalacja powinna byt
poddana dezynfekcji woda o temperaturze nie nizszej 70°C i nie wyzszej niz 80°C. Jej celem jest
ograniczenie zagrozenia mikrobiologicznego (w tym bakterii Legionella). Temperatura uzyteczna cieptej
wody uzytkowej nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza 60°C .Instalacja wyposazona zostanie w niezbedna
armature wymagang do prawidtowej pracy instalacji (pompe cyrkulacyjng, armature zabezpieczajaca i
stabilizujaca ciSnienie). W celu utrzymania prawidtowej jakoSci wody przy uzupetnianiu ztadu instalacji

c.0. nalezy zastosowat uzdatniacz wody oraz zawdr napetniania instalacji.

é Proba szczelno$ci instalacji
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Instalacje wodociggowa po wykonaniu nalezy poddac probie ciSnieniowej. Zgodnie z wytycznymi
probe szczelnoSci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji. Przed proba nalezy napetnic
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. WartoS¢ ciSnienia probnego (1,5 ciSnienia roboczego)
nalezy dwukrotnie podnosic w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek ciSnienia nie moze przekraczac 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ciSnienia nie
moze przekroczyc 0,02 MPa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby

szczelnoSci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzic catg probe od poczatku.

o WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng i podejScia do przyborow wykonac z rur PVC kielichowych
uszczelnionych gumowymi pierscieniami oraz stalowych. Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez
istniejace rury wywiewne 2110/160 wyprowadzone ponad dach oraz zawory napowiefrzajace. Piony i
podejScia do przyborow prowadzic w bruzdach i szachtach instalacyjnych. Przy przejSciach przez
przegrody konstrukcyjne przewody kanalizacyjne umiescic w rurach stalowych ochronnych 2139x3.6 wg
PN-79/H-74244. Odptywy od zlewozmywakow i umywalek 0,5m nad posadzka.

W celu odprowadzenia nieczystoSci ciektych z pomieszczenia piwnicznego nalezy zastosowat
pompe zatapialng zamontowang w studni betonowej schtadzajacej o $rednicy 0,6m i gtebokosci 0,8m
zintegrowanej z wpustem.

F) GAzowycH

Nie dotyczy

G) ELEKTROENERGETYCZNYCH

v' Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt branzy elektrycznej dla modernizacji kottowni budynku.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczng dla zasilania urzadzen odbiorczych takich jak np.
oSwietlenie, gniazda wtykowe, rozdzielnice itp. Projektuje sie wykonanie modernizacji istniejacych
instalacji oSwietleniowych, instalacje gniazd wtykowych oraz zasilanie urzadzen grzewczych oraz
technologicznych, poprzez instalacje nowego osprzefu elekfrycznego z wykorzystaniem istniejacych

obwodow elektrycznych oraz puszek rozgateznych.
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v Podstawa opracowania.
a. zlecenie Inwestora
b. projekty branzowe
C. obowigzujace przepisy i normy
d. Ustawa Prawo Budowlane;
v’ Dane energetyczne budynkdw:
Napiecie zasilania - Un=230V
Przytgcze - wg. warunkow przytaczeniowych (istniejace)
Gtowny pomiar energii elektrycznej - w ztaczu Pomiarowym ENEA - na dotychczasowych warunkach

Projektuje sie modernizacje polegajgcg na zmianie lokalizacji, ilosci oraz typu osprzetu
elektrycznego (opraw, gniazd itp.) w stosunku do osprzetu istniejgcego. Moc projektowanych
urzgdzen nie przekroczy mocy dopuszczalnej dla istniejgcego obwodu w rozdzielni. Typ oraz
przekroj istniejgcych przewodow bez zmian, dopuszcza sie zmiane ich trasy w obrebie pomieszczenia
kottowni.
v’ Zakres opracowania.

- linie zasilajace niskiego napiecia;

- prowadzenia kabli i przewodow elektrycznych;

- instalacje oSwietlenia podstawowego;

- instalacje gniazd wtykowych ogolnych;

- instalacje uziemienia i potaczen wyrdwnawczych;

v’ Zasilanie, pomiar, rozdziat energi.
Budynek jest zasilany z sieci energetycznej. Nalezy zrewidowat istniejagcg rozdzielnice elektryczna
celem identyfikacji obwoddw zasilajagcych przedmiotowe pomieszczenie kottowni. W pomieszczeniu
kottowni lub w jak najblizszej mu lokalizacji zidentyfikowat puszki rozgatezne. Wykonat pomiary

elektryczne obwoddw wg Norm. Po pozytywnych wynikach pomiarow nalezy prowadzi¢ nowe odcinki
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oprzyrzadowania od istniejacych puszek rozgateznych. Moc projektowanych urzadzen nie przekracza

dopuszczalnych parametrow spodziewanych przekrojow przewodow.

v' OSwietlenie
OSwietlenie podstawowe zaprojektowano zgodnie z wytycznymi i aranzacjg architektury wnetrz.
OSwietlenie wykonat nalezy na bazie opraw wyposazonych
w energooszczedne zrodta Swiatta - LED. Projektuje sie wymiane istniejacych opraw z zachowaniem
dotychczasowej ilosci na oprawy belkowe LED 1200 40W 4000K IP65. Instalacje oSwietleniowa
wykonat przewodem YDY 3(4)x1,5mm2. Oprawy nalezy montowac zgodnie z DTR producenta i zgodnie

z ich przeznaczeniem.

Do uruchomienia oSwietlenia nalezy przewidziet wszystkie dodatkowe elementy jak zaciski, listwy
zaciskowe, przetaczniki, konwertery, koncowki itp. oraz inne niezbedne elementy, aby wypetni

uruchomit oSwietlenie.
Sterowanie o$wiefleniem za pomocq tacznikow oSwietlenia natynkowych IP min 44,

Natezenie oSwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach powinno byt zgodne

z normg PN-EN 12464-1

v' Instalacje odbiorcze
Nalezy doprowadzit zasilanie do gniazd i urzadzen 230V. Zasilanie to nalezy zapewnit poprzez
zrodto zasilania gwarantowanego UPS 1 fazowego o mocy nieprzekraczjacej 1 kW. Instalacje gniazd

wtykowych wykonat o przewodem YDYzo 3x2,5mm2.
Montaz gniazd wtykowych:

Projekfuje sie wymiane istniejacych gniazd na gniazda natynkowe w z zachowaniem dotychczasowych
lokalizacji z przesunigciami wynikajagcymi z warunkdow montazowych, stosowac gniazda o stopniu
ochrony minimum IP44. Wysoko$t montazu gniazd okreslono od gotowej posadzki, Nalezy wykonat

zasilania urzadzen grzewczych, urzadzen technologicznych.
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Wszystkie instalowane gniazda wtykowe musza byc gniazdami ze stykami ochronnymi, do ktorych
nalezy podtaczat przewod ochronny PE. Instalacje prowadzit

w rurkach PVC.

v' UPS

Przyktadowo zestaw inwerftera model INV24-1000W wraz z dedykowanymi 2 akumulatorami ze-
lowymi typu Long Life do gtebokiego roztadowania pojemnoSci 80Ah kazdy | zywotnosci 12
lat. Urzadzenie posiada moc skuteczng na poziomie 1000W (kW) i gwarantuje mozliwoS¢ wspotpracy
z urzadzeniami wymagajacymi odbioru czysto-sinusoidalnego napiecia. Sprzet wyposazono generuje
napiecie wyjSciowe i wejSciowe 230V oraz wyposazony zostat w wyjScie zasilajace. Gtownym prze-
znaczeniem w/w inwertera jest zabezpieczenie urzadzen elektrycznych, ktore wymagajg nieprzerwa-
nego dostarczania energii. Inwerter wspotpracuje rowniez z komputerami oraz innymi urzadzeniami
elekfrycznymi, elektronicznymi m.in. z rejestratorami do moniftoringu. Dzieki jego zastosowaniu w

przypadku awarii zasilania zmniejsza ryzyko utraty danych, uszkodzenia pamieci masowej.

. typ urzadzenia: inwerter (falownik),

. moc skuteczna: 1000w,

. czas podtrzymania: do 13h przy 100W,
. napigcie wyjSciowe: 230V AC +/- 25%,
. typ tadowarki: 15A,

. napiecie zasilania bateryjnego: 12V,

. ksztatt napiecia wyjSciowego: czysta sinusoida,
. typowy czas przetaczenia: max. 10ms,

. iloS¢ i rodzaj gniazd wyjSciowych: 2x Schuko,

. wbudowany wyswietlacz LCD,

. stabilizacja napiecia sieciowego AVR,

. funkcja zimny start,

. sygnalizacja optyczno-akustyczna,
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v’ Potaczenia wyréwnawcze.

Przewiduje sie instalacje potaczen wyrownawczych.

Do tej szyny bedg potaczone wszystkie rurociagi metalowe urzadzen sanitarnych, przytacza wody,

obudowy metalowe skrzynek rozdzielczych, oraz urzadzenia technologiczne.

DO LSW nalezy potaczyc:

- przewod ochronny z rozdzielnicy

- rury i inne mefalowe instalacje wewnetrzne pomieszczenia

- metalowe elementy konstrukcyjne urzadzen centralnego ogrzewania i systemow

v Czujnik czadu.
Z uwagi na mozliwoSt obecnoSci pojawienia sie niebezpiecznego gazu, jakim jest tlenek wegla,
projektuje sie zabudowanie czujnika czadu. Zastosowany czujnik powinien byt bezwzglednie
certyfikowany, o odpowiednio gtosnej sygnalizacji dzwiekowej i sporym zasiegu detekcji oraz posiadat
uktad do zasilania z sieci. W przypadku zastosowania czujnika o zasilaniu akumulatorowym, konieczna
jest funkcja ostrzegajaca przed roztadowaniem i koniecznoscig wymiany akumulatora. Czujnik nalezy
umiescit w poblizu kotta, lecz nie blizej niz 2 m od niego. Nalezy zwrdcic uwage, aby urzadzenia nie

montowat w poblizu wentylacji lub innych urzadzeh zaktocajacych ruch powietrza.
v" UWAGI 0GOLNE
CatosSt robot nalezy wykonat zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Przed wykonaniem rozbudowy istniejgcych obwoddow elektrycznych nalezy przeprowadzic badania i

pomiary rezystangji izolacji oraz ochrony od porazen.
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Zastosowane w projekcie materiaty, na podstawie uzyskanych informacji producentow tych
materiatow, beda musiaty posiadac aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne zgodnie z
wymaganiami. Nalezy zwrdci¢ szczegdolng uwage na wykonywanie potaczen oraz na stosowanie
odpowiednich elementow taczeniowych. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykonac badania
i pomiary koncowe: rezystancji izolacji, ochrony od porazen , badania obcigzenia na poszczegdlnych
obwodach, badania po montazowe rozdzielnic i wszystkie niezbedne proby i testy a takze badania

Srodowiskowe natezenia oSwietlenia roboczego.

Wykonawca powinien dostarczyc i zainstalowat wszystkie oznaczenia instalacji i urzadzen, ktore sa

wymagane przez Polskie Normy, praktyke oraz wymagania dokumentacji przetargowe;.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru
dokonuje zleceniodawca, przedstawiciel wykonawcy przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb
eksploatacyjnych. W trakcie odbioréw nalezy szczegodlnie sprawdzic poprawne dziatanie wszystkich

urzadzen, certyfikaty i atesty uzytych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek wykonanie prac w zakresie okreSlonym w umowie i przedmiarami zgodnie
ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami. Wykonawca powinien przewidziet i wkalkulowat

wszystkie wymagane prace niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub opuszczen w dokumentacji a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i

poprawek.

Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej. W przypadku nie sprawdzenia ilosci przez Oferenta, nie
bedzie On mogt domagat sie dodatkowych kosztow wynikajacych z niedopatrzenia na etapie

sporzadzania oferty.

Nalezy wykonat roboty w taki sposob, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne systemy,
ze wszystkimi detalami i przekazane inwestorowi w petnej gotowosci do pracy i w stanie

zadowalajacym.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia przedstawione w przedmiotowej dokumentacji

projektowej nalezy traktowac jako rozwigzania przyktadowe o modelowych standardach, parametrach
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technicznych i uzytkowych, wtaSciwoSciach charakterystycznych i wtasciwoSciach estetycznych.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,rownowaznych” polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich
paramefrow nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan ,rownowaz-
nych” wymaga uzyskania akceptacji Projektanta. O istotnoSci parametrow urzadzen decyduje
projektant. W razie koniecznosSci Wykonawca dostarczy wszelkie informacje konieczne dla kompletniej
oceny przez Projektanta tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
rysunkami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologia budowy i innymi istotnymi

szczegotami.

H) TELEKOMUNIKACYJINYCH

Nie dofyczy.

1) PIORUNOCHRONNYCH

Nie dofyczy.

J)  OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Nie dofyczy.

9. SP0OSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT. 1,z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

A) DLA INSTALACJ OGRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH, KLIMATYZACYINYCH LUB CHtODNICZYCH - ZALOZONE
PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ PRZEPISOW
DOTYCZACYCH RACJONALIZACJI UZYTKOWANIA ENERGII

Zgodnie z ofrzymang dokumentacjg techniczng instalacji c.o. istniejgcego budynku mieszkalnego

przyjeta temperatura obliczeniowa dla pomieszczefn wynosi od 16 do 24°C.

B) DOBOR | ZWYMAROWANIE PARAMETROW  TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH  URZADZEN OGRZEWCZYCH,
WENTYLACYJINYCH, KLIMATYZACYJNYCH | CHLODNICZYCH ORAZ OKRESLENIE WARTOSCI MOCY CIEPLNEJ | CHtODNICZE)

ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ Z TYMI URZADZENIAMI
Ekologiczne kotty grzewcze przeznaczone s3 do ogrzewania domow mieszkalnych, oraz pomieszczen

uzytkowych. Nominalna moc cieplna zastosowanego kofta fo 25kW. Kotty te opalane s3 drewnem
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opatowym. Mozna spalac polana o wiekszym przekroju, co powoduje zmniejszenie mocy kotta, ale
wydtuza czas spalania. Jako paliwo podstawowe nie mogg byC stosowane frociny, wiory i drobne
odpady drewniane. Mozna je spalac w iloSci nie przekraczajacej 10 % ogodlnej masy spalanego paliwa i
tylko z paliwem podstawowym. Duza pojemnoS¢ komory zatadowczej umozliwia spalanie duzych polan,

a tym samym zmniejsza pracochtonno$t podczas przygotowywania drewna do spalania.

Kociot przeznaczony do spalania drewna na zasadzie zgazowania generatorowego z zastosowaniem
wentylatora wentylator wyciggowy. Korpus kofta jest konstrukcja spawang z blach sfalowych o
grubosci 3 - 8 mm. Na gorze znajduje sie komora zatadowcza, ktora w dolnej czesci wyposazona jest
w zaroodporng ksztattke z podtuznym otworem do przechodzenia spalin i gazow. Pod nig znajduje sie
komora spalania, wytozona zaroodpornymi ksztattkami ceramicznymi. W tylnej czesci kofta znajduje
sie pionowy kanat spalinowy, ktory jest wyposazony w gornej czesSci w zawor do rozpalania. Gorna
cze$t kanatu spalinowego jest wyposazona w krociec wyciggowy do podtaczenia do komina. Przednia
Sciana ma w gornej czesci drzwiczki komory zatadowczej, a w dolnej drzwiczki popielnika. W przedniej
czesci gornej klapy, znajduje sie ciegno zaworu do rozpalania. Korpus kotta jest z zewnatrz izolowany
termicznie wetng mineralng, ktora znajduje sie pod blaszang obudowa zewnetrznego ptaszcza kotta.
W gornej czesci kotta znajduje sie panel sterowania stuzacy do regulacji elektromechanicznej. W tylnej
czesci kofta znajduje sie kanat doprowadzajacy powietrze pierwotne i wtorne, wyposazony w klape
regulacyjng sterowang regulatorem mocy FR 124. Powietrze pierwotne i wtorne jest wczesniej

podgrzewane do wysokiej temperatury.

10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNEJ, W TYM PRZEMYS£OWYCH
| ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CAtOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU
OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotfyczy.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dofyczy.
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12. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dofyczy.
Projektant inz. Piotr Schulz Upr. nr. GP-KZ-7542/148/93
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
br. konstr. budynkéw i innych budowli o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i
schematach technicznych
Projektant mgr inz. Jan Schulz Upr. nr. POM/0295/PBS/16

br. sanitarnej

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Projektant
br. elektr.

inz. Marek Znajdek

Upr. nr. UAN-KZ-7210/36/80
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie instalacji
elektrycznych - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych
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B. CzESC RYSUNKOWA
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C.DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Zgodnie z art. 34 ust. 3d  pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany:

Nazwa MODERNIZACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WRAZ Z WYMIANA
inwestygi:  ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO - LESNICZOWKI

Miejsce LESNICTWO CZERSK 1
inwestycji: ~ 89-650 CZERSK

NR. INWENTARZOWY 110/10
Inwestor: NadleSnictwo Czersk

ul. Cisowa 12
89-650 Czersk

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant inz. Piotr Schulz Upr. nr. GP-KZ-7542/148/93
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

br. konstr. budynkéw i innych budowli o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i

schematach technicznych

Projektant mgr inz. Jan Schulz Upr. nr. POM/0295/PBS/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

br. sanitarnej

Projektant inz. Marek Znajdek Upr. nr. UAN-KZ-7210/36/80
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie instalacji
elektrycznych — o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych

br. elektr.

Chojnice, 01.02.202L4 r..
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2. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIE S

SPECJALNOSCI

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-TB42 /146,93

Bydgogsos, 1993—G9<£q

ADECCE N RN A

0 STWIERDZERIU PREVOGOTOWARIA ZAWODOWEGO
DO PEEHIENIA SAHODZIELRYCH FURECJI TECHHICZEYCH W BUDOWRICTWIE

Ha podetawie § 2 ust . B pkt €, § 6 ust. £, § 6 ust.2, § 7 L § 13
uat,i pkt B rozporEgdrenia Ministra Gospodarki Terenowej] i Ochrony

drodowiska, ¥ dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie samodsielnych funkefi

teoghnlopnyol w budownictwie (Dx.U. Hr &, poz. 46 z pdin. =m.)
stwlierdra sie, fet

Pan Pi oty Rulcass SOCHITLLE

technik architektury o apecj. projektowanie architektonicsne

uredzony dnia 19 patdsiernika 1908 r, w Chojnicach

przyectowanie zawodows upowasniajace do wylkonywania

posiada

pamodzielne] funkejil projektanta oraz kierownika budowy i r@ﬁ&th”
w specialnofcl Konetrukeyjno-budowl ane | '
w makresie nizej podanym

Fan Plotlr bunase SCHULZ Jjest upowatniony do

i/eporesadzania projektdw w sakresie roswlgusan kKonetrukcoyjno-budowla-
nyoh budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwlgzaniach
konatrukey jnych i sohematach technicenyoh,

g/sporzadrania projektdw w zakreple roswigzad architektondoznyoh
budynkdw inwentarskich i gospodarszych, adaptac)i projektéw
powtarsalnych innych budynkdw oras sporggdzania plandw zagospoda-
rowanla dzialki swigzanych ¥ realisacja tych budynkdw,

a/kierowania, nadsorowania { Kontroelowanla technleznego budowy
i robét, kilerowania 1| Rentrelowania wytwarzania Renstrukoylnych *
alementdw budowlanych oraz do kentrelowania atanu techndcznege
obhiektéw budowlanych o powszechnis =znanych reswlazaniach
konstrukoyinyeh i echematach technlomnych - w epecjalnofel koni-
strukeyjno-budowlanef., * :
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POMORSKA OKREGO}N.A

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

$0.28%5 Gdarsk, al. Rzeczypospeliie) :’ i 9::

Tel, sa-aza.aw.?sf.ax 58-301-44- il e 30 arudie 2016

sygn. akt, 357/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architcktow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz, U, z 2016 r. poz 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2014 r. poz. 1278) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego
(t j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jan Maria Schulz
magister inZynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 17.08.1989 r.w Chojnicach

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0295/PBS/16

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jan Maria Schulz upowainiony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016
r., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Okrggowej Kmisji Kwalifikacyjnej
B
g

N
prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski
/

Otrzymujy:

1.Pan Jan Maria Schulz

89-606 Charzykowy ul. Akacjowa 6
2.0krggowa Rada [zby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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3. KoPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WtASCIWEJS IZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacoyjrym:
POM-64K-KYG-GUR *

Pan Piotr Schulz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4312/01

adres zamieszkania ul.Akacjowa 6, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 73! K.c

5100 i elektronicznej formy coynnozd p j Wy ienie oswi ia woli w postac elektroniczne] i opstrzenie g0
a3kt isem elektroni

42 Owisdczenie weli zhoione w formie Wcznej jest rd ine 2 oZwi iem woil 2loZcnym w formie pi

* weryfikacje popr d darych w ninie W ju moine spr ¢ 28 pomocy rumeny weryfilacyinego iwiaccenia ns
mPomlubyhzymw-&nmmpmugpiMDmaqzbmmjmuﬂylw
Bucownictwa.

J =
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% ] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-LYX-YMI-1AS *

Pan Jan Maria Schulz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0035/17

adres zamieszkania ul. Akacjowa 6, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

R,

zenie zostalo wyg: elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfik ym przy p y wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-23 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby InZynierow Budownictwa.

Zgoanie z art. 78 K.c.

§1.00 ej formy c2ynnozci p =] wystarcza tloienie oswi i woli w postaci elektroniczne; i opstrzenie go
kwslifik ™ podp icny

§ 2. Oswisdczenie woll 23oione w formie icarej jest ro ine 2 oZwi jiem woli ZloZonym w formie pi

* Weryfikacjs popr Zci danych w niniejszy swi iu moina sp i 23 p 3 weryfixacyjnego zaswiacczenis na

stronie Polskiej by Iniymierow Budownictwa www.Diib.orgpl Wb kontsktujac sig T diurem wiaZciwej Okrggowej by InZymierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-3B2-1WL-FMD *

Pan Marek Skrocki o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0324/09

adres zamieszkania ul. Krancowa 79, 61-048 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-16 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

(2godnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci
icane] opstrone bezpiecarym pocH: icznym weryfikowarym orzy o neg ikowanego certyfikatu 23
pod wagly - Y L e poay STy )

* weryfikacje pop sci danych w niniejszym 8wi iu mozna sp iC 28 pomocg numery weryfikacyinego aswiadaena na
stromie Polskie] Izby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lud kontaktujac zig = biurem wiasciwe] Okrgzowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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