Rzut pomieszczenia technicznego
rozmieszczenie urzadzen
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Uwaga: tacznik kominowy kotta musi byt podtaczony do
komina. JeSli kociot nie moze byt podtaczony
bezpo$rednio do komina, wtedy odpowiedni
adapter(tacznik redukcyjny) musi byc jak najkrotszy, w
zaleznoSci od warunkdw, ale nie dtuzszy niz 1 m,

bez dodatkowe] powierzchni grzewczej i musi by¢

skierowny do géry wprost do komina. Przewdd
kominowy(tacznik) musi by¢ wykonany z materiatu
odpornego na uszkodzenia i spaliny oraz musi istniet
mozliwoSt wyczyszczenia go od Srodka. tacznik

nie moze przechodzit przez inne urzadzenia. Przekroj
tacznika nie moze byt wigkszy niz otwor podtaczeniowy
komina i nie moze rowniez byz zwezony w

kierunku komina. Nie jest zalecane uzywanie kolan.

Uwaga: Urzadzenia technologiczne do pomieszczenia
technicznego nalezy wnie$t poprzez komunikacje
wewnefrznag (minimalne zawezenia 0,6m). Urzadzenia o
mniejszych gabarytach mozna wnie$¢ rowniez przez
ofwory okienne lub zsyp drewna. Zaktada sie demontaz
futryn, rozkucie otwordow w drzwiach na komunikacji
wewnetrznej w celu transportu urzadzen.
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