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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

& Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace realizacji
remonfu kottowni na paliwo state na kottownie na drewno oraz wymiana czesci instalagji c.o.
Jako roboty towarzyszace wystepuja roboty ogélnobudowlane, wodno- kanalizacyjne,
elekfryczne w kottowni.
Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez Zamawiajacego
w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji projektowej maja na celu zdefiniowanie
wtasciwosci obiektow. Tego typu wtasciwoSci wymagac bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy
podczas realizacji umowy.
Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek
czesci robot, a w szczegodlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzyt to bedzie osiggnieciu

gwarantowanych przez Wykonawce parametrow techniczno - technologicznych.

& Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z robotami. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonaniem robot instalacyjnych.

Specyfikacja Techniczna powinna byt rozpatrywana tacznie z Projektem technicznym.

é Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :
- Budowa wewnetrznej instalacji cenfralnego ogrzewania
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
- Budowa kottowni

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne



6 Okreslenia podstawowe
- Dokumentacja projektowa - zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkow,
obliczen oraz innych dokumentow bedacych podstawa wykonania oraz okreslenia
kosztow robot budowlanych,
- Dokumentacja powykonawcza - obejmuje faktyczne wykonanie robdt przez
Wykonawce z zaznaczeniem zmian wyniktych w trakcie budowy, oraz faktycznych
urzadzen wbudowanych w uktad.
- Nadzor autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego,
polegajace na sprawdzeniu zgodnoS$ci realizacji robdt z dokumentacjg projektowq i
uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzah zamiennych,
- Nadzor inwestorski: - czynnoSci sprawowane przez inspektora nadzoru powotanego
przez Inwestora, polegajagce na sprawdzeniu zgodnosSci realizacji robot z dokumentacja
projektowq i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, jest

jednoczesnie przedstawicielem Inwestora na budowie.

& Zasady ogolne wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich
zgodnos$c z Dokumentacja Projektowa , specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
oraz sztuka budowlana.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajaceqgo realizacja umowy zwanego w dalszej czesci Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i nalezy je wprowadzac na biezaco na dokumentacje powykonawczg oraz

informowat o zmianach wpisami w dziennik budowy.

Zasady szczegotowe wykonania robét

é Roboty ogdlnobudowlane
Roboty budowlane podyktowane s3 dostosowaniem pomieszczenia kottowni do warunkow
p.poz. i wentylacyjnych oraz majg na celu poprawne odprowadzenie wody z posadzki
kottowni.

Wszelkie powyzsze roboty ogélno-budowlane wymagajg odbiorow przez Inspektora Nadzoru.



6 Wewnefrzna instalacja wodociaggowa w kottowni
Instalacje wodociggowa nalezy wykonac z rur miedzianych zaciskanych lub lutowanych. Jako
Rury wodociggowe muszg posiadac atest PZH. Przewody
nalezy izolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej zgodnie z przepisami. Mocowanie
przewodow prowadzonych po Scianach i pod stropem
wytacznie za pomoca obejm stalowych z oktadzing gumowa. Instalacja wody zimnej

projektowana jest wytacznie na cele uzupetniania ztadu.

6 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w kottowni
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur pvc/miedzianych/pe.
Podej$cia pod urzadzenia nalezy wykonat ze spadkami min.2% wg PN-92/B-01707.
Instalacja kanalizacji sanitarnej projekfowana jest wytacznie na cele podtaczenia

do projektowanej studni schtadzajacej.

é Instalacja c.o.
Instalacje c.o. w kottowni nalezy wykonac z rur miedzianych zaciskanych lub lutowanych.
Przewody nalezy prowadzit po $cianie oraz pod stropem w izolacji termicznej
o grubosciach podanych w dokumentacji technicznej.
Przewody przechodzace przez Sciany i stropy nalezy uktadac w rurach ochronnych

stalowych pozwalajacych na przejscie izolacji grubosci 50% wymagane;j.

PrzejScia instalacji przez Sciany p.poz wymaga zastosowania rur ochronnych

stalowych uszczelnionych zewnetrznie w murze ogniochronng elastyczna masa uszczelniajaca
oraz wypetnienia przestrzeni pomiedzy rurg ochronng oraz przewodowg w/w mas3
ogniochronng

Na czas prac urzadzen iskrzacych i spawalniczych nalezy wykonat zabezpieczenie okien,
Scian i podtogi z parkietu przed uszkodzeniami spowodowanymi poprzez iskry.

Po wykonaniu instalacji w kottowni nalezy wykonac probe szczelnosci na zimno, dla kazdego
obwodu z osobna. Dopiero po protokolarnym odebraniu instalacji (czeSciowa proba

szczelnoSci instalacji) mozna rozpoczac izolowanie i zakrywanie przewodow.



Po wykonaniu catosci instalacji nalezy instalacje doktadnie przeptukac.
Cata instalacje nalezy wyregulowat hydraulicznie nastawami na zaworach regulacyjnych i

zaworach termostatycznych.

é Kottownia na drewno
Kottownie nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi w PT a w szczegolnosci:
Projektowany kociot musi spetniac wymogi emisyjnoSci wg wytycznych Dyrektywy w
sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) czyli:
- emisja:

(0 [mg/m3]: <200

0GC [mg/m3]: <15

NOx [mg/m3]: <180
PYt [mg/m3]: <40

Sprawnosc [%]: >89

é Parametry kottowni

Przewody c.0. w obrebie koftowni nalezy wykonat w catoSci z rur miedzianych. Wszystkie
przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem lub po $cianach
- wg rysunku kottowni.
Armature nalezy stosowal wg schematu technologicznego lub rownowazng. Zmiana armatury
wymaga zgtoszenia tego fakfu do Inspektora Nadzoru oraz pisemnej jego zgody.
é Roboty Budowlane
- wykonanie przebit otwordw w Scianach i stropach wraz z naprawg Scian
- uzupetnienie tynkow, naprawa spekan tynkow
- przygotowanie Scian i sufitow do malowania wraz z gtadziami i malowaniem
- wykonanie studzienki chtonnej z kratg z kregow betonowych $r. 600mm
- przygotowanie posadzek pod malowanie
- obrobka kanatow wentylacyjnych typu zet na zewnatrz budynku
- Obnizenie posadzki w pomieszczeniu technicznym do wymaganych min. 2,0m wysokoSci jezeli

dotyczy.



v Obrébka kanatéw wentylacyjnych

Przet przystapieniem do wykonywania robot dociepleniowych nalezy zakofczyt wszystkie roboty
stanu przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, wszystkie przebicia i bruzdy
zamurowane.

Obrobke kanatow nalezy wykonywac w temperaturze od +5C do 25C. BezposSrednio przed obrobka
kanat i Sciane nalezy oczyscic z kurzu oraz usunac plamy z substancji ttustych, sku¢ wystajace
fragmenty zapraw murarskich, usungt zbedne elementy stalowe i drewniane oraz zastosowat
Srodki chemii budowlanej zapewniajace nalezytg przyczepno$c tynku do podtoza.

Docieplone $ciany pokry¢ tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.

v Malowanie
Roboty malarskie powinny byt wykonywane dopiero po doprowadzeniu starych tynkow do
mozliwosci ktadzenia powtok malarskich jak dla nowych tynkow.
Wilgotnost powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byt nie wieksza, niz
4L%. Roboty malarskie powinny byt wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zasfrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz + 22°C. Wykonat malowanie tynkow farba emulsyjng dwukrotne. Przed przystapieniem do
malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniat nastepujace
wymagania fechniczne:
- Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione,
- Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od

zanieczyszczeh mechanicznych.

v' Posadzki
Warunki wykonania posadzek:
- Konstrukcje posadzki i podtozy wykonat z takich materiatow, ktore odpowiadajg
zatozonym wymogom,
- Kazda warstwa z betonu wymaga skutecznej pielegnacji oraz zabezpieczenia w
czasie wigzania,

- Powierzchnie kratek Sciekowych i obrzeza kanatow posadzkowych nalezy zlicowat z



wierzchem posadzki.
Posadzka po wykonaniu powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia klejem lub zaprawg nalezy

usuwat niezwtocznie w czasie uktadania posadzek.

v" Montaz studzienki
- wykonanie studzienki schtadzajacej o gtebokosci minimalnej 0,5m z kregow beftonowych Sr.
600mm z zintegrowana krata. Studzienke wykonac jako szczelng z zamontowana pompa zata-

pialna.

é Roboty Elektryczne

- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

- demontaz istniejacego osprzetu elekfrycznego

- montaz czujnika czadu

- montaz instalacji elektrycznej do prawidtowego podtaczenia i dziatania instalacji
technologii kottowni - obwdd gniazd i zasilanie pieca, pomp

- montaz instalacji elektrycznej - obwod oSwietleniowy

- monfaz systemu awaryjnego podtrzymania zasilania (zasilacz kompletny UPS z
akumulatorem)

- sprawdzenie i dostosowanie insfalacji elektrycznej

- badania i pomiary elektryczne ze sporzadzeniem protokotdow pomiarowych

2. Materiaty

é 0Ogolne wymagania dotyczace materiatow
llekro¢ uzywa sie w Projekcie Technicznym (PT) nazwy materiatow lub wyrobow
budowlanych, to nalezy rozumiet, ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a nie
konkretny Srodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgodg Przedstawiciela Zamawiajacego)
mozliwo$¢ zastosowania materiatow réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane
Swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wtasciwy organ

aprobujacy.



Ponadto materiaty powinny byt:

- Nowe i nieuzywane,

- Odpowiadat wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
specyfikacjach i projektach oraz innym normom i przepisom.

- Odpowiednie pod wzgledem funkcjonalnym i jakoSciowym do zapisow wymagan w

projekcie budowlanym PT

3. Sprzet

¢ Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet uzywany do robdt powinien byt zgodny z oferta wykonawcy, sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy stosowaniu wskazanych w dokumentacji zastosowane;
technologii.
Stosowany sprzet powinien byC ujety w planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspekfora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe
instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien miet aktualne dokumenty
eksploatacyjne.
Do wykonania prac nalezy stosowat sprzet:
- Zestaw lutowniczy,
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur
elektromechaniczne stacjonarne i przenosne,
- Narzedzia montazowe do zastosowan systemu spawanego oraz gigtarki rur
odpowiednie dla stfosowanego systemu
- Elektronarzedzia,

- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,



L. Transport

¢ Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci powinny byt
zaakceptowane przez Inspekfora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w
technologii robot montazowych i rozbiorkowych. W czasie transportu materiatow z

demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepisow bhp.

5. Kontrola jakosci robot

é Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu:
- Prawidtowos$ci wykonania instalacji sanitarnych i elektrycznych
- Prawidtowosci wykonania robot ogolnobudowlanych i murowych
- Zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
- Zgodno$ci montowanych urzadzen z wytycznymi zawartymi z PT
- Prawidtowosci dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen
- PrawidtowoSt wykonania zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji termiczne;
- Posiadania przez zastosowane materiaty odpowiednich atestow dopuszczajacych je
do stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej.
- Sprawdzenie optyczne wykonania instalacji pod kontem estetyki, jakosci
i funkcjonalnosci
- Wtasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,
- Zataczanie punktow Swieflnych zgodnie z zatozonym programem,
- Wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznoSci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.



6. Obmiar robot

& Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Prowadzenie obmiardw jest niezbedne dla uméw zawartych na podstawie obmiarow na
roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do
szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury
czesciowej.
Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar
wykonanych robodt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang w celu okresowej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

é Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspekfora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca ma obowigzek udostepnic do wgladu wazne Swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bed3 przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania prac budowlanych.

& (zas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary bedgq przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a



takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w pracach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe beda

wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

é Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
Imb - dla przewododw, izolagji, bruzd
1szt, 1kpl - dla montazu ksztattek, armatury, urzadzen
1m2 -powierzchni podtog, Scian i sufitow

Im3 - dla robot ziemnych i betonowych

1. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest wykonanie elementu catoSciowego robot:
montaz kottowni z instalacja i armatura, instalacja elekftryczna, instalacja co, wraz z
izolacjg oraz roboty ogdlnobudowlane i murowe.

Podstawa przyjecia jest dokonanie odbioru bez uwag po sprawdzeniu faktycznego ich
wykonania i zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych przez Inspektora
Nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot.
Warunki ptatnosci bedg zawarte w umowie wraz z szczegdétowym harmonogramem
fakturowania.

Odbiory wymagane:

- odbiory czeSciowe robot ulegajacych zakryciu (proby szczelnoSci czeSciowe instalacji
zakrywanych w posadzkach i $cianach),

- odbiory prob szczelnosci c.o., wod.-kan,,

- odbiory zabezpieczen p.poz. przy przejSciach instalacji przez przegrody budowlane p.poz,

- odbior regulacji uktadow c.o.



