Rzut pomieszczenia technicznego
rozmieszczenie urzadzen

Skala 750

Kanat nawiewny typu “Z"

®200 z blachy ocynkowanej
izolowany wew.

Zlew stalowy wiszacy

SEs
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Projektowany wyprofilowany zsyp

wykonany z blachy z izolowanymi
drzwiczkami mefalowymi

zasilanie w zimna i ciepta wode

Studzienka schtadzajaca z wpustem

betonowa z pompa zatapialna
®0,6m, h=0,8m

Zalecany betonowy fundament o gr. 5cm

i wym. #0cm x 80cm

wktad kominowy

zaro- i kwasoodporny #160
wraz z rewizja systemowa
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Bu - zbiornik buforowy bezwezownicowy o poj. wodnej 4671
Ko - kociot statopalny o mocy 25kw
Zs - zasobnik c.w.u. 200l z wezownicg oraz grzatka elektryczng o mocy 1,5kW
N - naczynie wzbiorcze przeponowe n250

S - czopuch 9160

Uwaga: tacznik kominowy kotta musi byt podtaczony do
komina. JeSli kociot nie moze byt podtaczony
bezpo$rednio do komina, wtedy odpowiedni

adapter(tacznik redukcyjny) musi byc jak najkrotszy, w
zaleznoSci od warunkdw, ale nie dtuzszy niz 1 m,
bez dodatkowe] powierzchni grzewczej i musi by¢
skierowny do géry wprost do komina. Przewdd

kominowy(tacznik) musi by¢ wykonany z materiatu

odpornego na uszkodzenia i spaliny oraz musi istniet

mozliwoSt wyczyszczenia go od Srodka. tacznik

nie moze przechodzit przez inne urzadzenia. Przekroj
tacznika nie moze byt wigkszy niz otwor podtaczeniowy

komina i nie moze rowniez byz zwezony w
kierunku komina. Nie jest zalecane uzywanie kolan.

Uwaga: Urzadzenia technologiczne do pomieszczenia
technicznego nalezy wnie$t poprzez komunikacje

wewnetrznag (minimalne zawezenia 0,79m). Urzadzenia o

mniejszych gabarytach mozna wnie$¢ rowniez przez

ofwory okienne lub zsyp drewna. Zaktada sie demontaz

futryn, rozkucie otwordow w drzwiach na komunikacji
wewnetrznej w celu transportu urzadzen.
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Obiekt NADLEéNlCTWO CZERSK
Lokalizacja LESNICZOWKA OLSZYNY - NR 110/35
Nazwa Rzut pomieszczenia technicznego

rysunku rozmieszczenie urzadzeh
Data 01.02.2024 r.
Nr rysunku S-1
Skala 1:50
Branza SANITARNA
mgr inz. Jan Schulz
. upr. nr POM/0295/PBS/16
Projektant (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i
Sanitarna urzadzef cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczned)
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