
Uwaga: Urządzenia technologiczne do pomieszczenia

technicznego należy wnieść poprzez komunikację

wewnętrzną (minimalne zawężenia 0,6m). Urządzenia o

mniejszych gabarytach można wnieść również przez

otwory okienne lub zsyp drewna. Zakłada się demontaż

futryn, rozkucie otworów w drzwiach na komunikacji

wewnętrznej w celu transportu urządzeń.

LEGENDA:

Bu - zbiornik buforowy bezwężownicowy o poj. wodnej 467l

Ko - kocioł stałopalny o mocy 25kw

Zs - zasobnik c.w.u. 200l z wężownicą oraz grzałką elektryczną o mocy 1,5kW

N - naczynie wzbiorcze przeponowe n250

S - czopuch ∅160
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Uwaga: Łącznik kominowy kotła musi być podłączony do

komina. Jeśli kocioł nie może być podłączony

bezpośrednio do komina, wtedy odpowiedni

adapter(łącznik redukcyjny) musi być jak najkrótszy, w

zależności od warunków, ale nie dłuższy niż 1 m,

bez dodatkowej powierzchni grzewczej i musi być

skierowny do góry wprost do komina. Przewód

kominowy(łącznik) musi być wykonany z materiału

odpornego na uszkodzenia i spaliny oraz musi istnieć

możliwość wyczyszczenia go od środka. Łącznik

nie może przechodzić przez inne urządzenia. Przekrój

łącznika nie może być większy niż otwór podłączeniowy

komina i nie może również byż zwężony w

kierunku komina. Nie jest zalecane używanie kolan.

H=2,17m,
P=7,59m
V=16,47m
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Zalecany betonowy fundament o gr. 5cm

i wym. 70cm x 80cm
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Studzienka schładzająca z wpustem

betonowa z pompą zatapialną

Zlew stalowy wiszący

zasilanie w zimną i ciepłą wodę

żaro- i kwasoodporny ∅160

wraz z rewizją systemową

Kanał nawiewny typu "Z"

∅200 z blachy ocynkowanej
izolowany wew.
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