miejsce odprowadzenia wody zrzutowej

Rzut

z zaworu bezpieczenstwa termicznego
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pomieszczenia technicznego

inst. kan. san.

skala 750
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000000

LEGENDA:

St - Studzienka schtadzajaca z wpustem
betonowa z pompa zatapialng #0,6m, h=0,8m
P - istniejaca inst. kan. san.

przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, PVC/miedz

(prowadzone po wewngtrznej Scianie)

przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej, PE

(prowadzone po wewngtrznej Scianie)

przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, PVC/miedz/pe

(prowadzone w bruzdzie w posadzce)

Uwaga: Projektowane przewody kanalizacyjne prowadzit
nalezy w warstwie posadzki oraz prowadzone wzdtoz
Scian wewnetrznych. Styw nieczystoSci odbywac bedzie
sie do sfudni schtadzajacej z wbudowang pompa

zatapialna.

Obiekt

Lokalizacja

NADLESNICTWO CZERSK
LESNICZOWKA CZERSK - NR 110/10

Nazwa Rzut pomieszczenia technicznego
rysunku inst. kan. san.
Data 01.02.2024 r.
Nr rysunku S-3
Skala 1:50
Branza SANITARNA
mgr inz. Jan Schulz
. upr. nr POM/0295/PBS/16
Proyekfanf (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Sanitarna urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ogranicznen)
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