> KONSTRUKCJA DROG OSIEDLOWYCH:
SCHEMAT ULOZENIA RUR WODOCIAGOWYCH W WYKOPIE ~8om Kostka bel wibroprasow.

- 4cm pods. cem.-piask. 1:4

- 25cm podbud. z kruszywo 0/31,5 tamane stab. mechan.
- 20cm piasek stab. cementem C3/4 o Rm 2,5MPa
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podsypka (15cm) PE100 SDR11 @110x10mm

UWAGA:
1. Przykrycie ruroc. wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,6m;

2. Rury powinny byc utozone wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci;
3. Rury nalezy zabzpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie podsypka z piasku;

KONSTRUKCJA DROGI - UL. GRANICZNA:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4.0cm;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6.0cm;

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakgji 0/31,5mm,
zageszczone mechanicznie gr. 20cm;

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm,
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SCHEMAT ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE KONSTRUKCJA DROG OSIEDLOWYCH: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEY,
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- 20cm piasek stab. cementem C3/4 0 Rm 2,5MPa ASTRONAUTOW, EMILII PLATER W PRZEMYSLU
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