1

- RYNNY | RURY SPUSTOWE DO WYMIANY NA RYNNY TYTANOWO-CYNKOWE

2a - OKNA NA PARTERZE | PIETRZE W LAZIENCE DO WYMIANY NA OKNA PODOBNEJ WIELKOSCI JAK POZSTALE PCV Z SZYBAMI ZESPOLONYMI W KOLORZE BIALYM, BEZ PODZIALOW Z NAWIEWNIKAMI
2 - DRZWI WEJSCIOWE DO WYMIANY

3 - ZDEMONTOWAC ISTNIEJACY DASZEK WRAZ Z JEGO PODPARCIEM | ZAMONTOWAC DASZEK  Z POLIWEGLANU o wym. 100x150x28cm

4 - ZALOZENIE NOWEJ OBROBKI BLACHARSKIEJ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ, PARAPETY Z BLACHY POWLEKANE/
5 - PODSWIETLANY NUMER DOMU LED 23X27CM

6

- LAMPA ELEWACYJINA W KLORZE CZARNYM Z CZUNIKAMI RUCHU | ZMIERZCHU

WZMOCNIENIE SCIAN ELEWACJI POPRZEZ WKLEJANIE PRETOW
po dokonaniu odkrywek na budowie,miejsca konieczne do wzmocnienia uzgodnic z inspektorem

jana przed ociepleniem

4/

$ciana przed ocieplenigm \gﬁ

SCIANY POWYZEJ COKOLU w kolorze RAL 110-2 ( bezowo-szary)

- zdemontowat zbgdne elementy znajdujoce sig na elewact
min; wspomnii, kable, parapety, obrdbki blacharskie, rury spustowe

§ciany opukat, usuna€ luzne odspojone tynki, odku¢ do nosnego podfoza i oczysci¢ szczotkami stalowymi

zagruntowac powierzchnig murdw pod ocieplenie odpowiednim gruntem do wyrobdw ceramicznych

zamontowat do Sciany systemowe listwy cokotowe

przyklei€ plyty styropianowe EPS gr. 15em [A < 0.035 W/(mK)], piyty Klei¢ punktowo oraz cbwodowo,
dodatkowo piyty mocowa¢ systemowymi kotkami rozporowymi 6szt/m?, a w narozach 8szt./m?

— zeszlifowaé nierwnosci, nafozy¢ zaprawe klejowa, zatopi¢ siatke z widkna szklanego
( w poziomie parteru 2 warstwy) siatke Klei¢ na zakiad min. 10cm, a w narozach min. 15¢m

powierzchnie zagruntowaé preparatem gruntujgcym pod tynki silikonowy

nanie$¢ silikonowq masg tynkarskq barwiong w masie o uziarirniu 1,5mm

— wneki okienne wykona¢ masq silikonowg w kolorze RAL 110-2,
w narozach okiennych wklei¢ siatki diagonalne 25x35 cm

zamontowat rury spustowe tytanowo—cynkowe i obrdbki blacharskie z blachy tytanowo—cynkowej

u

COKOL BUDYNKU w kolorze RAL 850-2

—-rozebraé pfyty chodnikowe przy wejsciu do budynku

$ciany opukat, usuna€ luzne odspojone tynki, odkuc do nosnego podioza i oczyscic szczotkami stalowymi

zagruntowac powierzchnig murdw pod ocieplenie odpowiednim gruntem do wyrobdw ceramicznych

wykonac izolacje termioczng cokofu w systemie KMB
7 izolacjq nalezy zejs¢ ponizej poziomu przemarzania

— zeszlifowat nierownosci, natozy¢ zaprawg klejowa, zatopic siatkg z widkna szklanego 2 warstwy,
siatke Klei¢ na zaktad min. 10cm, a w narozach min. 15cm

- powierzchnie zagruntowac preparatem gruntujgcym pod tynki mozatkowe
- cokdf wykonat na wysoko$¢ ~ 60cm z tynku mozakowego o uziamieniu 1,5mm

DACH

rozebra¢ dach w pasie okapowym, celem wymiany deskowania na nowe pomalowane lakierobejcq
- zamontowaé nowe rynny i obrobki blacharskie z blachy tytanowo—cynkowej

istniejgce kominy naprawi¢, doci

i¢ oraz otynkowaé w kolorze RAL 110-2

wydtuzy¢ potacie dachu z obu stron o 20cm— na krawedzi dachu zamontowac dachdwki szczytowe
wielkost i rodzaj dachdwki dostosowaé do istniejgcych, naprawi¢ pokrycie dachu pomigdzy kominami
w centralnej czesci budynku.
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Sprawdzajacy:

Temat opracowania : Adres inwestycji: Data opracowania;

Remont i przebudowa budynku ul. J.Uszczyka 22

mieszkalnego wielorodzinnego 44-100 Gliwice 10.04.2020

Skalo: Temat rysunkur Nr rysunku:
1:100 | ELEWACJE FRONTOWA | OGRODOWA A-01

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczqtka polwierdza oryginainost projektu.




