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ROZDZIELNICA WĘZŁA CIEPLNEGO - RW

230V, 50Hz, natynkowa, IP65

OGRANICZNIK

PRZEPIĘC

Instalacje wodociągowa i c.o.

LSU - Fe/Zn 24x4mm

ROZŁĄCZNIK

GŁÓWNY

UZIOM
Ru < 10 W

Fe/Zn 30x4 LYżo 6 mm2
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ZASILANIA

0,1 kW

PE

L+N

F0

kl. T1+T2

12,5 kA

H1

lampka
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2,0 kW

Pi = 5,1 kW

kj = 0,8

Pz = 4,0 kW

r
e
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e
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w

a

F2

DI=30mA

B 6A

typ AC

F1

B4 1P

Rozdzielnica natynkowa hermetyczna IP65

II klasa ochronności, z zamkiem

- montaż na wys. 1,8m od posadzki

 (wys. górnej krawędzi)

Skala 1:10

P
LICZNIK

KILOWATOGODZIN
JEDNOFAZOWY,
BEZPOŚREDNI

5 (60)A, 230V, 50Hz

PRZEŹROCZYSTA
SZYBKA

Skala 1:10

Projektowana szafka licznikowa  natynkowa

z zamkiem i szybą

SL-W

ISTNIEJĄCA SZAFKA

Z WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM

BUDYNKU

L+N+PE

Wh

P

5 (60)A

230V,

50Hz

PROJEKTOWANA

SZAFKA LICZNIKOWA

SL-W

(węzeł cieplny)

Istniejące odpływy
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F4

16A 1P

RW

W1 - YKYżo 3x4mm², p/t+w ziemi,

l-22m, DU=1,46%, Idd=38 [A]

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

DODATKOWA: WYŁĄCZNIK

PRZECIWPORAŻENIOWY RÓŻNICOWOPRĄDOWY

WŁĄCZENIE DO INSTALACJI BUDYNKU:

TABLICA Z WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM BUDYNKU

- MONTAŻ DODATKOWEJ SZAFKI LICZNIKOWEJ.

Napięcie:  230V, 50Hz

Moc szczytowa:  4,0 kW

Prąd szczytowy:  18,7 A

ROZDZIAŁ PRZEWODU PEN NA PE I N NALEŻY

WYKONAĆ W ISTNIEJĄCEJ SZAFCE Z

ZABEZPIECZENIAMI. W PRZYPADKU BRAKU

SZYNY PE W ISTNIEJĄCEJ SZAFCE NALEŻY

WYKONAĆ TAKĄ SZYNĘ ORAZ WYKONAĆ JEJ

UZIEMIENIE ZA POMOCA UZIOMU WBIJANEGO

JEDNOSZPILKOWEGO.
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F3

DI=30mA

B 16A

typ AC

3,0 kW

YDYżo 3x4mm²

l-2m

Q0

63A 2P

Q0 F0

W2

YDYżo 3x1,5mm², n/t

W2

YDYżo 4x1,5mm², n/t

F1 H1

F2 F3 F4
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