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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są szczegółowe wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu wraz z dociepleniem i 
kolorystyką elewacji w budynku wielorodzinnym w Gliwicach przy ul. Józefa Uszczyka 22.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Zakres robót obejmuje:
– wykonanie remontu elewacji
– docieplenia elewacji

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w niniejszej  SST są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami oraz
określeniami podanymi w SST. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST .
"Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-01.
2.1. Materiały do robót dociepleniowych
Do  wykonania  robót  związanych  z  dociepleniem  ścian  należy  zastosować  kompletny  system
izolacyjny  jednego  producenta,  posiadający  aktualną  Aprobatę  Techniczną  ITB  lub  Europejską
Aprobatę Techniczną (ETA).
Wymagane właściwości techniczne systemu ETICS:
– wodochłonność po 1h: warstwa zbrojona _ 1000 g/m2, warstwa wierzchnia _ 1000 g/m2
– wodochłonność po 24h: warstwa zbrojona _ 300 g/m2, układ z tynkiem silikonowym _400 g/m2
–  mrozoodporność  warstwy  wierzchniej:  brak  zniszczeń  typu  rysy,  wykruszenia,  odspojenia,
   spęcherzenia
– przyczepność między warstwowa:  0,08 MPa
– odporność na uderzenie, po starzeniu: kat. III
– opór dyfuzyjny względny: _ 0,2m
– klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od
   strony elewacji: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO), klasy co najmniej A2–s3, d0.
Do wykonania docieplenia elewacji budynku metodą lekką-mokrą (ETICS) zastosowano nastepujące
materiały stanowiące kompletny system izolacyjny:
– płyty termoizolacyjne ze styropianu ekspandowanego EPS 70-031
– płyty termoizolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS
– łączniki mechaniczne – systemowe kołki do mocowania warstwy termoizolacyjnej do podłoża
– siatka z włókien szklanych o gramaturze min. 145 g/m2
– zaprawa klejąca
– zaprawa klejąco-szpachlowa
– preparat gruntujący pod silikonową zaprawę tynkarską
– mineralna zaprawa tynkarska 2,0mm (baranek)
– preparat gruntujący pod farbę silikonową elewacyjną
– farba silikonowa elewacyjna spełniająca wymagania normy PN-C-81913:1988 oraz o parametrach:
   gestość: ok. 1,50 g/cm3; stopień połysku: matowy; względny opór dyfuzyjny powłoki o gr. 150μm
   Sd _ 0,1 m; współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w _0,1 kg/m2 • h0,5
– zaprawa klejąco-szpachlowa o właściwościach hydroizolacyjnych – dot. ściany cokołu
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– preparat gruntujący pod tynk mozaikowy (kamyczkowy) – dot. ściany cokołu
– tynk mozaikowy 2,0mm  – dot. ściany cokołu.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-01
oraz ST-B 00 01
Przy  wykonywaniu  robót  remontowych  i  dociepleniowych  elewacji  wykonawca  powinien
dysponować następującym sprzętem:
– do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego,
   stosowanych do robót elewacyjnych
–  do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do
   mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych
– do transportu  i  przechowywania materiałów – opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki  (silosy,
   opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past
– do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie,
   szpachelki,  łaty) oraz do podawania  i  nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające,
   agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały
– do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne,
   piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt
– do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów
   (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych)
–  do  kształtowania  powierzchni  tynków –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
   modelowania powierzchni
– pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-01
oraz ST-B 00 01
Dowóz materiałów na miejsce budowy oraz wywóz gruzu i pozostałości z budowy powinny być
zorganizowane przez Wykonawcę z użyciem sprzętu Wykonawcy.
Transport materiałów w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.
W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich
zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urzadzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną
ST-01 oraz ST-B 00 01

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ETICS należy:
–  przygotować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewnić  odpowiednie
   zagospodarowanie placu budowy
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, zniwelować bruzdy 
   i ubytki
–  wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),  montaż
   (ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i  przyłączy
   instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS
– wykonać  roboty,  mające wpływ na  sytuację  wilgotnościową podłoża,  przede  wszystkim tynki
   wewnętrzne i jastrychy
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe.
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża,  polegającą na kontroli  jego czystości,
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
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 Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub
występowania  pozostałości  wykwitów  i  spieków  za  pomocą  dłoni  lub  czarnej,  twardej
tkaniny.

 Próba odporności  na skrobanie (zadrapanie)  –  wykonanie krzyżowych nacięć i  zrywanie
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok
za pomocą rylca.

 Próba zwilżania – ocena chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża za pomocą mokrej szczotki,
pędzla lub spryskiwacza.

 Sprawdzenie  równości  i  gładkości  –  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od
płaszczyzny  i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych.

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie  wyników,
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży
istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku
wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej  badanie  metoda  „pull  off”,  przy
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych:
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych
   (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawa wyrównawcza)
–  usunąć  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podłoża;  odczekać  do  jego  wyschnięcia
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków 
   i  warstw malarskich. Sposób przygotowania  powierzchni  (czyszczenie stalowymi szczotkami,
   metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw,  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  
   i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą
–  wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  
   i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu
–  wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
   antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (ETICS)
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących
dopuszczalnych  warunków  atmosferycznych  (najczęściej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak
opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie
mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów
atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza  
i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).
5.4.1. Gruntowanie podłoża:
Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz  wymagań producenta  systemu  należy  nanieść  środek
gruntujący na cała jego powierzchnie.
5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej: 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować
wzdłuż  niej  listwę  cokołową (3  kołki  rozporowe  na  1  mb listwy oraz  po  jednym w skrajnych
otworach).
Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi ETICS – zakończeń lub styków z innymi
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża,
w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub paca
ząbkowana  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  skalnej  należy  zaszpachlować  wcześniej
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zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty  naklejać  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej)  przy  zastosowaniu
wiązania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe
ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu –
pianką  uszczelniającą.  Po  związaniu  zaprawy  klejącej,  płaszczyznę  płyt  izolacji  termicznej
zeszlifować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie
wcześniej,  niż  24  godziny  po  zakończeniu  klejenia,  należy  wykonać  ewentualnie  przewidziane
projektem  mocowanie  łącznikami  mechanicznymi  (kołkami  rozporowymi).  Długość  łączników
zależna  jest  od  grubości  płyt  izolacji  termicznej,  stanu  i  rodzaju  podłoża.  Ich  rozstaw (min.  4
szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich
kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.4.3. Wykonanie detali elewacji: 
W następnej  kolejności  ukształtować  detale  ETICS  –  ościeża,  krawędzie  narożników budynku  
i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji
termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.
5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z  pasków  siatki  zbrojącej  wykonać  zbrojenie  ukośne  przy  narożnikach  otworów  okiennych  
i drzwiowych. Na powierzchnie płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej
(klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w  nią  za  pomocą  pacy  siatkę  zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna
być całkowicie zakryta zaprawą.
5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.4.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej,
niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań
systemowych)  nanieść  masę  tynku  cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnie  obróbce,
zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót wykonać  zgodnie  ze  specyfikacją
techniczną ST-01 i ST-B 00 01.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed  przystąpieniem do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które
będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy,
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność ETICS zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania
warstwy gruntującej), równości powierzchni,
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6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia
płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,
6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1mm
poza nią)
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia
krawędzi,  wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach
płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,
6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się  celem oceny spełnienia wszystkich wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
–  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  
    z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
– prawidłowości przygotowania podłoża
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy dokonać  oceny wykonanych robót  elewacyjnych  
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.4. niniejszej SST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczące warunków odbioru podane dalej w pkt.  10,  a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny  
i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem zewnętrznych  zespolonych  systemów ocieplania
ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
M.in.  zgodnie z  treścią  „Warunków technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych” dla
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy
stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  przy
odbiorze”.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru są:
– wykonanie tynków – m² powierzchni muru
– obróbki blacharskie – m² powierzchni
– gzymsy, pasy ościeża i inne roboty ciągnione szablonami oblicza się wg faktycznej ich długości 
   w metrach z podaniem ich szerokości w rozwinięciu
–  powierzchnie  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych,  jako  iloczyn
    długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzona od wierzchu cokołu
    (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrąca się powierzchnie
    nieocieplone  i  powierzchnie  otworów  większe  od  1  m²,  doliczając  w  tym  przypadku  do
    powierzchni ocieplenia powierzchnie ościeży, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn
    długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia
–  roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem  podłoży  oraz  roboty  impregnacyjne  oblicza  się
    w metrach kwadratowych.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  należy  przygotowanie  wraz
z gruntowaniem podłoża,  klejenie płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie warstwy zbrojonej  i  jej
gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu.
Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności  z dokumentacją projektową i  szczegółową
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym w obecności kierownika budowy.

8.2. Odbiór techniczny częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.
Protokół  odbioru częściowego jest  podstawą do dokonania  częściowego rozliczenia robót,  jeżeli
umowa przewiduje taką formę.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
–  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
    materiałów i wyrobów budowlanych
– protokoły odbioru podłoży
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz (jeśli zajdzie konieczność ich wykonania).
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, odbiór robót nie powinien być przyjęty.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  
i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji
– ocenę wyników badań
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
Zamawiającym, a wykonawca.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie  robót  może  być  dokonane  jednorazowo po  wykonaniu  pełnego zakresu  robót  i  ich
końcowym odbiorze  lub  etapami  określonymi  w umowie,  po  dokonaniu  odbiorów częściowych
robót.

60



Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy zamawiającym,  a  wykonawcą następuje  po  dokonaniu
odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez
zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu
– wykonanie robót ziemnych
– wykonanie robót izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST
– usuniecie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót
– doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:
– PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
– PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
– PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu EPS
    produkowane fabryczne. Specyfikacja.
–  PN-EN  13164:2003  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  wyroby  z  polistyrenu
    ekstrudowanego (XPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja PN-EN 13164: 2003/A1: 2005(U).
– PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
    emulsyjnymi.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I – Budownictwo
    ogólne.
– Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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