II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.00.06. ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna
Kod CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

ZADANIE:

ADRES:

INWESTOR:

+REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM,
WYDZIELENIEM POMIESZCZEN HIGIENICZNO-
SANITARNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH,
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA"

ul. Jozefa Uszczyka 22, 44-100 Gliwice
Zarzad  Budynkow  Miejskich II  Towarzystwo

Budownictwa Spolecznego SP. z o.o.
ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg szczegdtowe wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, w budynku
wielorodzinnym w Gliwicach przy ul. Jozefa Uszczyka 22.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie izolacji

przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w budynku.

W zakres rob6t wchodza:

- wykonanie izolacji pionowej gruntowo-powltokowej Scian fundamentowych w systemie KMB,
zgodnie z technologia zalecang przez producenta,

- wykonanie oston warstwy izolacyjnej do poziomu terenu/chodnika z folii kubetkowej ewentualnie
materialami analogicznymi innych producentéw, zgodnie z technologig zalecang przez producenta,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01.

2.1. Wymagania ogoélne.

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne powinny
odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.

Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na lgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/40C na tekturze
o gramaturze 400 g/m2. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.2. Lepik asfaltowy.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.
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2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. Folia polietylenowa podposadzkowa czarna

Grubos¢ folii nie moze by¢ mniejsza od 0,3 mm

2.3. Materialy do izolacji termicznych.

2.3.1. Welna skalna do izolacji stropu piwnicy.

Wetna skalna grubosci 10cm do ocieplenia stropu o wspétczynniku przenikania ciepta min. 2=0,031
W/mK.

2.4. Folie.

2.4.1 Folia paroizolacyjna

- paroprzepuszczalno$¢ pary wodnej przez 24 godziny < 2,0 - 2,5 g/m2

- zmiana wymiarow liniowych w temperaturze 80°C max.+/- 1%

- zakres temperatur temperatura stosowania od -30°C do +85°C

- wytrzymalo$¢ na zerwanie: wzdtuzna ok. 80N/m, poprzeczna ok. SON/m
- napre¢zenia zrywajace: wzdtuzne ok. 13 kPa, poprzeczne ok. 11 kPa

2.5. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm
1 zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm,

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W WW. normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosc
miedzy stosami - 80 cm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-01
oraz ST-B 00 01

Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot oraz zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-01
oraz ST-B 00 01

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-01 oraz ST-B 00 01.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podkladu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu
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Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktadac si¢ z jednej Iub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposob
ciagly na calej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowa
z zaprawy na niej ukladanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wyltacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkladem 1 pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunicte wzgledem
siebie.

5.2. Izolacje termiczne.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne
winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Plyty welny skalnej nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku
warstwach kazda warstwe ukltada¢ mijankowe przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng
ST-011ST-B 00 O1.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za$wiadczeniem o jakosSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktéorych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rdéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest:

- dla izolacji jest — I m* powierzchni zaizolowane;j

Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
nadzor inwestorski 1 sprawdzony w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-01
1 ST-B 00 01.

Odbioér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkéw 1 innych prac
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ogolnej ST rozdziale IX. Placi
si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

- Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyroboéw z welny mineralnej do izolacji termicznej
w budownictwie.
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