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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

PARTERU wg otrzymanej inwentaryzacji

Powierzchnia
Lp. | Nazwa pomieszczenia uzytkowa UWAGI
[m’]
LOKAL NR1 43.69
0.1.01|PRZEDPOKGJ 5,72 bez zmian
0.1.02|KUCHNIA 6,95 bez zmian
0.1.03|POKGY 2,13 bez zmian
0.1.04 [POMIESZCZENIE POM. 5,86 bez zmian
0.1.05|LAZIENKA 2,51 bez zmian
0.1.06 [KOMORKA LOKATORSKA 1,52 bez zmian
LOKAL NR2 57.40
0.2.01 [KUCHNIA 14,40 wyktadzina PCV
0.2.02|LAZIENKA 6,81 plytki gres
0.2.03|POKGY 20,38 wyktadzina PCV
0.2.04|POKGY 14,29 wyktadzina PCV
0.2.05|KOMORKA LOKATORSKA 1,52 plytki gres
KLO |KLATKA SCHODOWA 11,58 plytki/wykladzina

SKUCIE_PROGU | DOSTOSOWANIE

OTWORU DO ZAMONTOWANIA NOWYCH DRZWI
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Proj. kabel zasilajac
typu YKYzo 3x2,5mm? LEGENDA:
w rurze DVR50
(o$wietlenie komérek) wyburzenia
zamurowania

projektowane $cianki gk na ruszcie stalowym gr.12cm

nowe kanaly 220x90 pod stropem,nie wi¢ce{
niz 150mm’ od sufitu do gornej krawedzi otworu

pralka

elektryczny podgrzewacz wody 80L
lokalizacja poj. na brudnq bielizng
kuchenka elektryczna

stolarka do wymiany

elementy do likwidacji, usunigcia

LEGENDA

Oprawa nascienna, obudowa i klosz z tworzywa

sztucznego — Il klasa ochronnosci, klosz matowy,
Wi ®  |ze zrodiem sw. LED 25W, 4000K, 230V, z
czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu.
Oprawa nascienna, obudowa i klosz z tworzywa
~RQ sztucznego — |l klasa ochronnoscize zrédtem
W2 swiatta LED, IP44, moc oprawy 10W, temp.
barwowa 4000K, 230V.
Oprawa nascienna, ze zrodtem swiatta LED,
f\-® IP54, moc oprawy 10W, temp. barwowa 4000K,
71 230V, z automatem zmierzchowym

Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztuczneqol
— |l klasa ochronnosci, klosz matowy, ze zrodtem sw. LED|
10W, 3000K, 970Im, szczelny P44

Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze zrodtem $w.
LED, 11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, Il klasa ochronnosci

Wypust kablowy 230V, do zasialnia oprawy o$wietleniowe]

tqcznik klawiszowy schodowy — 10A:250V p/t,
mechanizm + klawisz + ramka

tqcznik klawiszowy schodowy, podwdjny — 10A:250V p/t,
mechanizm + klawisz + ramka

tqcznik klawiszowy, 1—biegunowy, t,
10A:250V:AC y ? . o/

tqcznik klawiszowy, 1—biegunowy, p/t,
10A:250V:AC, bryzgoszczelny I844

tqcznik klawiszowy, $wiecznikowy, p/t,
10A:250V:AC

Lqcznik klawiszowy, zwierny, w wersji
"dzwonek”, p/t, 10A:250V:AC,

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC bryzgoszczelne 1P44

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC

Dwa gniazda wiyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC, montaz we wspdlnej ramce — podwdjnej

Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2x2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC

)
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Unifon — instalacja domofonowa

Panel wywotania dla instalacji domofonowe;j

Elektrozaczep — instalacja domofonowa

Uwaga:

1. W lazienkce gniazda wtyczkowe monotwac w 3 strefie — tj. min. 60 cm
od krawedzi brodzika lub wanny.

2. Projektowane gniazda w kuchni nalezy montowa¢ nad poziomem blatu
szafek. Gniazda do zasilania pieca kuchennego, zmywarki oraz pralki
zlokalizowanej w kuchni, montowa¢ ponizej poziomu blatu szafek.

3. Na klatce schodowej zaprojektowano oprawy LEDowe z czujniekiem ruchu
i czujnikiem zmierzchowym. Nalezy zlikiwdowat wszystkie tqczniki
oswietlenia na klatce schodowej oraz zlikiwidowa¢ automat schodowy
w tablicy administracyjnej budynku.

4. W ramach wymiany opraw zewnetrznych na LEDowe z czujnikiem
zmierzchu, nalezy zlikwidowa¢ tqczniki oswietlenia zewnetrznego na klatce

schodowe;.

5. Do zasilania nowych opraw LEDowych, zaprojekowano nowe przewody
zasilajqce typu YDYzo 3x1,5mm’.

Pracownia Projekt s

racownia Projektowa
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