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Krzysztof Szczesny

(imie i nazwisko)
SLK/5421/PWBS/16
(nr uprawnien)

SLKI/IS/9732/16

(nr cztonkowski 1zby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156

z 2006 r. pozycja 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY przebudowy przytagcza wodociggowego dla
zadania inwestycyjnego pt.: Remont elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych, przebudowa wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego wraz z infrastrukturg”
- ul. Uszczyka 22 w Gliwicach, Dz. nr 728, obreb Kfodnica, jednostka ewidencyjna Gliwice

sporzgdzony w dniu: kwiecien 2021 r.

Inwestor: ZBM Il TBS Sp. z 0.0., ul. Warszawska 35 B, 44-100 Gliwice

- zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczec¢ i podpis)
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Tomasz Gros

(imie i nazwisko)

SLK/5353/PO0OS/14

(nr uprawnien)

SLKI/IS/8896/14

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156

z 2006 r. pozycja 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY przebudowy przytacza wodociggowego dla
zadania inwestycyjnego pt.: Remont elewacji wraz z dociepleniem, wydzieleniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych, przebudowa wraz ze
zZmiang sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego wraz z infrastrukturg”
- ul. Uszczyka 22 w Gliwicach, Dz. nr 728, obreb Kfodnica, jednostka ewidencyjna Gliwice

sporzadzony w dniu: sierpien 2020 r.
Inwestor: ZBM Il TBS Sp. z 0.0., ul. Warszawska 35 B, 44-100 Gliwice

- zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczec¢ i podpis)
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1. DANE OGOLNE

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Woytyczne Inwestora,

e Obowigzujgce normy i przepisy,
e Umowa — zlecenie,

e Warunki techniczne

e Mapa zasadnicza skali 1:500,

1.2.ADRES INWESTYCJI

Gliwice

obreb Ktodnica
ul. Uszczyka 22
Dz. nr728

1.3.DANE INWESTORA

ZBM Il TBS SP. Z O.0.
ul. Warszawska 35B
44-100 GLIWICE

1.4.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy przytagcza
wodociggowego dla zadania inwestycyjnego pt.. Remont elewacji wraz z dociepleniem,
wydzieleniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych w lokalach mieszkalnych,
przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczego wraz z
infrastrukturg” - ul. Uszczyka 22 w Gliwicach, Dz. nr 728, obreb Kfodnica, jednostka
ewidencyjna Gliwice.

Zakres opracowania obejmuje:

- przytacze wodociggowe,
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1.5.WARUNKI OGOLNE

o Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym,
- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadaé¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,
- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,
- Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegolnych instalacji,
- Polskimi Normami,
- zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci.

o Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym
projekcie.
o Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych

w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw
i urzgdzenh dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

o Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania pofgczen instalaciji
w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce
z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na
wiasny koszt.

o W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegdlnionych
W niniejszym projekcie.

° Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla
materiatéw, urzadzenh i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac¢ rozwigzanie alternatywne
niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac¢ jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora
i Projektanta.

. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci
co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnic¢
z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestyciji.

o Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na obszarze objetym opracowanym znajduje sie zabudowa mieszkalna wielorodzinna.
Na terenie dziatek 728; 1096 znajdujg sie czynne instalacje, niekolidujgce z projektowanym
uzbrojeniem terenu:
- czynna sie¢ wodociggowa,
- czynna sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- czynna sie¢ kanalizacji deszczowej,
- czynna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- czynna sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

3. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Modernizowany obiekt mieszkalny posiada istniejgce przytacze wodociggowe,
wprowadzone do pomieszczenia gospodarczego przedmiotowego budynku.
Projektuje sie przeniesienie ukfadu pomiarowego do studni wodomierzowej zabudowanej na
istniejgcym przytaczu wodociggowym.

4. PPROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

4.1.WODOCIAG

4.1.1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: Warunki ZTZR/1067/2020/2853 wydanymi przez PWIK
Gliwice z dn.25.05.2020, modernizowany budynek zostanie zasilony w wode z istniejgcej sieci
wodociggowej Zeliwo DN150 utozonej wzdtuz ul. Uszczyka. Woda zostanie doprowadzona z
istniejgcej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe, ktore zostanie
wprowadzone do projektowanej studni wodomierzowej gdzie zostanie zabudowany zestaw
wodomierzowy.

Przytgcze wodociggowe zostanie wprowadzone do studni wodomierzowe;j.

Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie bedzie z:

- zaworu przelotowego DN40 (17%”)

- wodomierza DN32 (1%4”) L:130mm np. firmy: Diehl Metering przystosowany do zdalnego

odczytu (dostarcza PWIK Gliwice)

- zaworu przelotowego DN40 (17%”)

- zaworu antyskazeniowego klasy DN40 (1°%") (np. firmy: Honeywell typ: EA-RV 277)



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYtACZA WODY: GLIWICE, UL. USZCZYKA 22

4.1.2. OBICZENIA WODY DO CELOW SOCJALNO BYTOWYCH
Istniejgcy obiekt wyposazony jest w przybory sanitarne, ktérych zestawienie przedstawiono

w ponizszej tabeli:

Zapotrzebowanie na wode obliczono wg normy ,PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe -
Wymagania w projektowaniu.” Obliczeniowy przeptyw wody zgodnie z normg PN-92/B-01706 wg

WZOoru:

g, =0,682*%(Xq,)"" -0,14

, gdzie:

- gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm3/s.

Normatywn Normatywn maryczn
Lp. | Rodzaj przyboru | llosc wody zimnej "‘fypw wody wody cieptej | wody cieptej

[dm3/s] zimnej [dm3/S] 1 ymag) [dm3/s]
1 miska ustepowa |6 0,13 0,78 0 0
2 zlewozmywak 5 0,07 0,35 0,07 0,35
3 umywalka 7 0,07 0,49 0,07 0,42
4 wanna/natrysk 5 0,15 0,75 0,15 0,75
5 pralka 5 0,25 1,25 0 0
6 zawor czerp. 2 0,3 0,6 0 0

4,22 1,52
Sumangn=5,741/s
0,45

q, = 0,682 * (Z 5,74)

~0,14 = 1,369M°/; = 4,89M3/,

4.1.3. ZESTAWIENIE PRZEPLYWOW

Przeptyw miarodajny wynikajgcy z ilosci istniejgcych przyboréw sanitarnych w obiekcie
okreslono na poziomie 1,36 dm3/s = 4,89m3/h.

4.1.4. DOBOR SREDNICY PRZYtACZA, ARMATURY PRZYtACZENIOWEJ

DOBOR WODOMIERZA

Zatozono maksymalny wydatek przytgcza réwny 1,24 dm®/s = 4,50m3/h.
Normatywny wyptyw wody z punktdéw czerpalnych dla budynku wynosi:
QZ = 1,36 dm?®/s = 4,89m?3/h.

gn = 10,0 m3/h DN32 (1%4”) L:130mm
Sprawdzenie doboru wodomierza:
Strata cisnienia przy zaktadanym przeptywie Apw = 1,36 dm®/'s = 4,89m3/h., wynosi: 7,0kPa

DOBOR FILTRA SIATKOWEGO

Dobrano filtr siatkowy skosny DN40 (17%”)
Strata cisnienia przy zaktadanym przeptywie Apf = 1,36 dm®/s = 4,89m?3/h h: 15,0kPa

DOBOR ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO:

Podstawa prawna wg normy PN1717
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Dobrano zawory antyskazeniowy klasy EA DN40 (17%")
Strata cisnienia przy zaktadanym przeptywie Apza = 1,36 dm?®/s = 4,89m3/h wynosi: 6,0kPa

Strata cisnienia na projektowanej doziemnej instalacji wodociggowej wynosi:
Apr1 przy zaktadanym przeptywie 1,36 dm®s = 4,89m3/PE100 SRD11 PN16 @50x4,6mm
dtugosci 28m wynosi 9,0kPa, predkos¢ przeptywu wynosi 1,03m/s.

Apc = Apw + Apf + Apza + Apr1 = 7+15+6+9,0 = 37 kPa

5. ROBOTY ZIEMNE

5.1.INFORMACJE OGOLNE

Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych urzgdzen
podziemnych przez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykonac
recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.0DTWORZENIE NAWIERZCHNI

Nalezy zachowac nastepujgce warunki lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej:

- projektowane przytgcze wodociggowe dopuszcza sie wykona¢ przekopem otwartym,
posadowione na gtebokosci min. 0,8m ponizej krawedzi drogi,

- wykop nalezy zasypac i zagesci¢ warstwami grubosci 20cm,

- nawierzchnie jezdni gruntowej oraz pobocze nalezy odbudowac wg nastepujgcej technologii:

e warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm,

e nawierzchnia z kruszywa kamiennego tamanego uktadana i zageszczona w dwoch
warstwach o fgcznej grubosci 30 cm (dolna o uziarnieniu 31,5-63mm, gérna o
uziarnieniu 0-31,5mm),

- naruszone pozostate elementy pasa drogowego odtworzy¢ do stanu poprzedniego, na catej
szerokosci i dlugosci prowadzonych prac, uszkodzone w trakcie trwania prac elementy nalezy
wymieni¢ na nowe,

- w trakcie robot nalezy bezwzglednie utrzymywac¢ w nalezytym stanie czystosci przyleglty do
miejsca robot pas drogowy, jak i teren poza nim; materiat z wykopu musi by¢ tak
zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawaé sie na pas ruchu, po ktérym poruszajg sie
pojazdy lub piesi,

- po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg byé
uprzatniete,

- nalezy bezwzglednie przstrzegac¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robot oraz
zasad BHP.

5.3.SZEROKOSC WYKOPOW

- Podane w tabeli nr 5.2 szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szeroko$ci
nalezy zwiekszy¢ o 10 cm. Zwiekszone szerokosci wykopdw mozna stosowac tylko w
przypadkach, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu.

9
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- Podane w kol. e i f szeroko$ci wykopdw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.

- Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy przyjmowaé powiekszone o 5 cm szerokosci
wykopow wedtug tablicy.

- W przypadkach nalezycie uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci
wykopow od podanych w tablicy.

Tabela nr 5.2
Ip. Rurociagu
zeliwne, stalowe, z tworzyw sztucznych | kamionkowe i betonowe
Srednice nominalne | $ciany wykopéw
rurociggéw nieumocnione umochnione | nieumocnione umocnione
szeroko$¢ wykopu w m

a b c d e f

1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,15 2,05 2,10
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,40

5.4.0BNIZENIE POZIOMU ZWIERCIADLA WOD GRUNTOWYCH

Wykonanie robot montazowych sieci uzbrojenia terenu uktadanych w gruncie powinno
odbywa¢ sie w warunkach suchego wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w
wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia
wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Poziom zwierciadta wéd gruntowych powinien
by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Odwodnienie nalezy kontynuowaé w
okresie catodobowym w celu uniemozliwienia wahan zwierciadta wody gruntowej, co bytoby
szkodliwe z uwagi na strukture gruntu w wykopie i jego sgsiedztwie. Obnizenie poziomu waod
gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby ciSnienie sptywowe nie spowodowato
naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu.

5.4.1. SACZKI W WYKOPIE

W przypadku prostych warunkéw gruntowych oraz braku znacznego naptywu wéd
gruntowych zaleca sie wykonanie wykopow ze spadkiem do studni zbiorczych wykonanych w
dnie wykopu, skad nalezy okresowo wypompowywaé nagromadzong wode za pomocg pompy
zatapialnej do wody brudnej.

Uwaga: Decyzje, co do koniecznos$ci stosowania jednego z ww. sposoboéw obnizenia

zwierciadta wody gruntowej podejmie Inspektor nadzoru w trakcie realizacji inwestycji a w
przypadku nie ustanowienia Inspektora nadzoru decyzje podejmuje Kierownik Budowy.
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5.5.WYKONANIE SIECI / PRZYLACZA |/ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
ULOZONEJ W GRUNCIE

Budowa przytgcza/ sieci wodociggowych nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-68/B-66050
oraz BN-83/8836-02 ,Wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”, w razie koniecznosci
prace prowadzi¢ w wasko przestrzennych wykopach umocnionych (szalunkiem petnym).
Szerokos¢ wykopow pod projektowany wodociag musi by¢ wieksza co najmniej o 0,30m od
przekroju zewnetrznego rurociggu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. W miejscach
potgczen, kothierzowych i zgrzewanych rur wykopy nalezy poszerzy¢ dla utatwienia wykonania
potaczen. W projekcie zastosowano szerokosci wykopow wg tabeli nr 5.2. Dopuszcza sie, ze
wzgledow technologicznych uktadania rurociggéw, stosowanie szerszych wykopow. Ze wzgledu
na mozliwe ptytkie wystepowanie wod gruntowych i zalewanie dna wykopu nalezy wykonac jego
odwodnienie za pomoca sgczkéw utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebrac do studni
zbiorczych i odpompowad.

Skrzyzowania przewodu wodociggowego z projektowanym i istniejagcym uzbrojeniem
terenu zabezpieczy¢ zgodnie rurami ochronnymi. Rurocigg utozony w rurze ochronnej nalezy
wyposazy¢ w ptozy (opaski dystansowe z tworzywa sztucznego typy E/C o wys. 25 mm lub inne
o podobnych wiasciwosciach). Odstep miedzy ptozami nie powinien przekracza¢ 2,0 m. Konce
rury ochronnej nalezy zabezpieczyé manszetami.

Rury PE-HD PE100 nie wymagajg zadnej ochrony antykorozyjnej. Nalezy je jednak chronic
przed kontaktem z asfaltem, smarami, olejem.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia w tym terenie nie zinwentaryzowanych urzgdzen
podziemnych, wszelkie roboty nalezy wykona¢ pod stalym nadzorem wtascicieli urzadzen
podziemnych i stosowac sie do ich zalecen.

Nalezy wykona¢ szczelne zabezpieczenie przejs¢ rurociggéw przez $ciany studni
wodomierzowej, zewnetrzne Sciany i posadzke budynku.

Roboty ziemne wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Przewody wodociggowe utozyé na podsypce grubosci 20cm i w obsypce piaskowej
grubosci 20cm ponad wierzch rury. Trase projektowanego przytgcza wodociggowego, nalezy
oznakowac¢ zielong tasmg identyfikacyjno-ostrzegawczg, z wktadkg metalowg oraz drutem
miedzianym o $rednicy DY2,0mm2. Koncéwki tasmy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych
i do pomieszczenia (studni) z zestawem wodomierzowym. Lokalizacje zasuw odcinajgcych
nalezy trwale i czytelnie oznakowac¢ za pomocg tabliczek informacyjnych.

Przed zasypaniem przylgcza nalezy poddac jg probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-
10725. Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim szczelnosci ztgcz rurociggu z
polietylenu, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg — hydrauliczng. Probe przeprowadza sie po
utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byé
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Prébe szczelnosci sieci
wodociggowej wykona¢ na cisnienie nie nizsze niz 1,0 MPa. w obecnosci przedstawiciela
dostawcy wody. Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokét
odbioru wodociggu. Po spetnieniu ww. wymagan mozna wodocigg zasypac.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu nalezy stosowac¢ kolana i tuki tgczone za pomocg
ksztattek elektrooporowych.

Wykonany wodocigg winien by¢ dokfadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomysinie
przeprowadzonej prébie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ wodg wodociggowg o
szybkosci przeptywu nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie min. 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.
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Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody
chlorowej, o stezeniu chloru nie mniejszym niz 25g/m3. Po uptywie 24 godz. przeptukac rurociag
czystg wodg wodociggowag do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtornego
ptukania pobiera sie prébke wody do badah laboratoryjnych i ich wynik decyduje
0 przekazaniu wodociggu do eksploatacji. Witgczenie wodociggu do sieci wodociggowej po
przeprowadzeniu dezynfekcji powinno nastgpi¢ po uptywie nie dtuzszym niz 10 dni,
W przeciwnym razie nalezy powtérzyc.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP

Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy zleci¢é uprawnionemu geodecie
dokonanie inwentaryzacji powykonawczej przetozonych odcinkow wodociggéw. Odciecie
i weinki do istniejgcego wodociggu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem wodociggu i wykona¢ pod
ich nadzorem. Zasuwy nalezy oznakowa¢ stupkami z naniesionymi odlegtosciami wg PN-86/B-
09700.

5.6.ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

5.6.1. OGOLNE

Przed przystgpieniem do robot nalezy doktadnie zlokalizowac¢ przebieg kolidujgcych
urzgdzen podziemnych przez wykonanie przekopow kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy
wykonac recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia podziemnego z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczyé i oznakowac wykopy.

5.6.2. WODOCIAG - KANALIZACJA

W przypadku skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem nalezy zachowac¢ odlegtoSci
okreslone w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707. Dopuszcza sie zblizenie projektowanej
kanalizacji w rurze ochronnej na minimalng odlegtos¢ 0,3 m od zewnetrznej Scianki wodociggu.
W wyjatkowych przypadkach, o ile nie ma innego wyjscia, mozna utozy¢ oba przewody blizej,
jednakze odpowiednio zabezpieczone konstrukcyjnie. W razie potrzeby w miejscach gdzie
zachodzi podejrzenie, ze w rzeczywistosci moze byc¢ inne potozenie wodociggu nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Roboty te nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Gestora. W kazdym przypadku,
gdy projektowana kanalizacja bedzie utozona nad przewodem wodociggowym nalezy
zastosowacé rure ochronng stalowa, PEHD lub PVC na kanat, uszczelni¢ kitem, stosujgc
wczesniej odpor z pianki.

5.6.3. INSTALACJE SANITARNE — TELETECHNIKA

W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng TP.S.A. zachowa¢ odlegtosci i wykonaé
zabezpieczenia zgodnie normg ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegto$ci mniejszej niz po 2 m z obu
stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego Iub kanalizaciji
telefonicznej nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych sprzetem mechanicznym. Prace w okolicach
tej sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia. W miejscach skrzyzowania na
kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowac rure ochronng dwudzielng AROTA, na
dtugosci 2,0m (po 1,0m w kazdg strone) wg zatgczonego rysunku w czesci graficzne;.

Warunki prowadzenia robét ziemnych sg nastepujgce:

prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy bezwzglednie prowadzic¢
recznie, z petnym oszalowaniem wykopdéw na catej dtugosci, pod statym nadzorem pracownika
TP S.A;
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przed przystgpieniem do rob6t wykona przekopy kontrolne;

zabezpieczy¢ na czas robot odkrytg kanalizacje teletechniczng przy pomocy odciggéw z
liny stalowej zakotwionych, co zapobiegnie zmianie jej usytuowania;

wykopy zasypaé warstwami, kazdg z warstwe zagesci¢ mechanicznie; przy zasypywaniu
zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng przed obsunieciem;

W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng NETIA zachowac¢ odlegtosci i wykonac¢
zabezpieczenia zgodnie obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace w okolicach tej sieci
prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela tego uzbrojenia a przed przystgpieniem do robo6t wykonac
przekopy kontrolne réwniez pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia. Po wykonaniu odkrycia
nastgpi ustalenie warunkéw budowy. W ramach projektu przyjmuje sie, ze w miejscach
skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowac rure ochronng dwudzielng
AROTA, na diugosci 2,0 m (po 1,0 m w kazdg strone) wg zatgczonego rysunku w czesci
graficznej.

Warunki prowadzenia robot wydane przez NETIA sg nastepujgce:

prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy bezwzglednie prowadzié¢
recznie, z petnym oszalowaniem wykopdw na catej dlugosci, pod nadzorem pracownika Netia
S.A.

wykopy zasypaé warstwami, kazdg z warstwe zagesci¢ mechanicznie; przy zasypywaniu
zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng przed obsunieciem.

W przypadku uszkodzenie urzgdzen NETIA Telekom Silesia S.A. bedzie dochodzi¢
odszkodowania z tytutu kosztow naprawy i utraty wptywow wskutek przerwy w pracy taczy
telekomunikacyjnych.

5.6.4. INSTALACJE SANITARNE — PRZEWODY ENERGETYCZNE

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ dzielng rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza o$ obiektu
liniowego. Dla kabli 1kV nalezy stosowac rury ochronne o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego, dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej ;. filii lub cegly — zabrania
sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania sieci kanalizacyjnych z przewodami energetycznymi -
napowietrznymi 110 kV, napowietrznymi i kablowymi SN, nN, oswietlenia ulicznego
i telekomunikacji nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1,PN-76/E-05125. W miejscach
skrzyzowan, zblizeh i ewentualnych kolizji nalezy wykonaé przekopy kontrolne wykonane recznie.
O rozpoczeciu rob6ét w poblizu urzadzen nN, SN oraz urzadzen teletechnicznych nalezy
powiadomi¢ Gestora. Prace ziemne w poblizu stupéw linii nizszych napie¢ prowadzi¢ tak, aby nie
zagrazaty ich posadowieniu.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykonaé¢ jego odwodnienie za pomocg
sgczkow utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i
odpompowac. O budowie ww. drenazu zdecyduje Inspektor nadzoru w trakcie realizacji. Catos¢
robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Istniejgce uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczyé zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez
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uzytkownikéw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych oraz
linii napowietrznych nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia
zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupdw energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz innych obiektow budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odlegtos¢
mniejszg niz 4,0m, wykop nalezy prowadzi¢ recznie, jako wasko przestrzenny zabezpieczony
przez odeskowanie balami, krawedziakami i stemplami drewnianymi lub $ciankg ze stalowych
bali szalunkowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojSciach do posesji nalezy nad wykopem na czas wykonania prac
utozy¢ mostki drewniane z krawedziakéw 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnowego lub
Swierkowego | lub Il klasy. Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie drog nalezy
na roboczo uzgodni¢ z administratorem drdg.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV-1046. Montaz i utozenie rur wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta.

6. UZYTE MATERIALY

6.1.PRZEWODY WODOCIAGOWE - PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przewody wodociggowe stanowigce przytgcza wodociggowe uktadane w gruncie
zaprojektowano z rur PE100 SRD11 PN16 @50x4,6mm

7. ODBIOR ROBOT:

Wykonawca powinien do odbioru kohcowego przygotowa¢ miedzy innymi:
- protokdt odbioru robot,
- protokoty préb szczelnosci,
- protokot badania jakosci wody,
- koncowy obmiar geodezyjny.

8. WYTYCZNE BHP | P.POZ

Projektowana infrastruktura nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Podczas wykonania
stosowac sie do Warunkow Technicznych Wykonawstwa i Montazu cz. Il - ,Instalacje sanitarne”
(Arkady 1988r.) oraz do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401).

9. OBSZAR ODZIALYWANIA

Na podstawie § 13a: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2012.0.462 -
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r, zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach bedgcych wtasnoscig
Inwestora, oraz na dziatkach dla ktérych Inwestor posiada pisemng zgode na uzyczenie terenu
na cele budowlane.

10. UWAGI KONCOWE.
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Przed przystgpieniem do roboét potwierdzi¢ wszystkie rzedne w uwzglednionych
w projekcie istniejgcych sieci.

Wszystkie zastosowane materiaty iurzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczehstwa
i pozarowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i elementéw zamiennych o réwnorzednych
wiasciwosciach z materiatami i elementami wydanymi w projekcie po uzyskaniu zgody
i akceptacji rozwigzania przez projektanta.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych ukfadow i urzgdzen wymaga:

e opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i eksploatacji, nadzoru i konserwaciji,
e przeszkolenia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach zajmujgcej sie ich
nadzorem i biezgcg konserwacja.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.
nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.).

11. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 89 poz. 414.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844,Nr 91102 poz. 811).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymaganh
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-Bi PP-R

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
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PN-ISO 4064-2+Ad |: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

korozyjnej srodowisk
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikéw

PN- B — 02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

12. ZESTAWIENIE MATERIALOW, ZALACZNIKI | RYSUNKI
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