II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.00.03. ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE

Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie
Kod CPYV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
Kod CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

ZADANIE:

ADRES:

INWESTOR:

»REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM,
WYDZIELENIEM POMIESZCZEN HIGIENICZNO-
SANITARNYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH,
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA"

ul. Jozefa Uszczyka 22, 44-100 Gliwice

ZBM TBS 11 SP. Z O.0.
UL. WARSZAWSKA 35B, 44-100 GLIWICE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg szczegdtowe wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru tynkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz rob6t malarskich w budynku
wielorodzinnym w Gliwicach przy ul. Jozefa Uszczyka 22.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkow zewngtrznych, wewngtrznych, w szczegolnoSci w miejscach otworow

drzwiowych, wykonanie robot malarskich, wykonanie nowych $cianek dziatowych gr. 10-12cm z plyt

g-k.

W zakres rob6t wchodzg:

- wykonanie na $cianach po zamurowaniu otwordéw drzwiowych nowych tynkéw cementowo-

wapiennych zwyktych kategorii 11,

- wykonanie na elewacjach powyzej cokotu tynkéw silikonowych, dla cokoldw uzyto tynkow
mozaikowych,

- malowanie $cian klatek schodowych do wysokosci okoto 130cm farbami szorowalnymi

poimatowymi w kolorze RAL 9018, powyzej farbami emulsyjnymi, sufity analogicznie malowane

farbami emulsyjnymi w tym samym kolorze,

- malowanie elementéw drewnianych klatki schodowej farbami przeznaczonymi do elementéw

drewnianych w kolorze RAL 9006. Pochwytu balustrady w kolorze RAL 9007.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST .
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek - PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty
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2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane zwykle wg PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki PN-EN 197-1 CEM 1
32,5R Cement portlandzki lub cement hutniczy Cement hutniczy PN-B 19707 - CEM III/A
32,5N -LH/HSR/NA, ktéry spelnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 "Cement -
Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku"
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna M15 wg PN-B14503

Wytwarzana na budowie lub dostarczana z wezla betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora
Nadzoru jest zatwierdzenie receptur na wytwarzane na budowie zaprawy).

Zaprawa cementowo-wapienna klasy 5 1 10 MPa — wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora Nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢
zgodne z wymaganiami zatwierdzonymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych
powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta
by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie begdzie nizsza niz +5stopni Celsjusza. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej ,arki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Zaprawy budowlane specjalistyczne gotowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej i receptury
producenta.

Przygotowanie zapraw do tynkow powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

2.6. Tynki gipsowe
Tynk powinien by¢ dostarczany w gotowych workach. Dopuszcza si¢ wykonanie tynku
maszynowego lub rgcznego. Tynk powinien posiada¢ parametry dla tynkéw stosowanych na
podloza z cegiet i pustakow ceramicznych.

2.7. Gladz gipsowa
Gtladz powinna by¢ biata masg szpachlows, przeznaczong do wykonywania gtadzi gipsowych oraz
do wypehiania ubytkow na powierzchniach $cian i sufitow. Material musi spelnia¢ wymagania

40



takie aby mogt by¢ zastosowany na typowych podtozach mineralnych takich, jak beton,
gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe. Powinien nadawaé si¢ do
stosowania wewngtrz pomieszczen, przy czym grubo$¢ pojedynczej warstwy nie moze
przekroczy¢ 2mm.

Dane techniczne gtadzi gipsowej:

Proporcje mieszanki

0,90+1,02 1 wody na 3 kg zaprawy
1,50+1,70 1 wody na 5 kg zaprawy
3,00+3,40 1 wody na 10 kg zaprawy
7,50+8,50 1 wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci do pracy

Czas otwarty pracy

Przyczepnosé

Temperatura przygotowania
Temperatura podtoza i otoczenia
Gesto$¢ w stanie suchym

Max. grubos¢ jednej warstwy

2.8. Preparat gruntujacy

0,30+0,34 1 wody na 1 kg zaprawy

ok. 1,5 godziny
ok. 15 minut

min. 0,50 MPa

od +5°C do +25°C
od +5°C do +25°C
ok. 1,1 g/cm3

2 mm

Srodek gruntujacy jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia
wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzigki duzej zdolnosci penetracji, wnika
silnie w glab podloza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej
gruntowanej powierzchni, reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej
ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do
plytek, wylewek itp. Dzigki temu emulsja poprawia warunki wigzania zapraw i przyczynia si¢ do
osiggni¢cia przez nie zakladanych parametrow technicznych, w tym przyczepnosci. Emulsja w
trakcie stosowania nie zmydla si¢. Po wyschnigciu jest bezbarwna i przepuszcza par¢ wodng.
Mozna jej uzywa¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. Zastosowana na podlozu (po
catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

2.9. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czeéci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek
1 zanieczyszczen.

2.10. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobragzowego
1 odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej; do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujagcym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schnigcia.

Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.11. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyng 1 benzyne - do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.12. Tynk strukturalny barwiony w masie, cienkowarstwowy typu baranek

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania tynkow silikonowych, silikatowo-silikonowych zgodnie
z technologia wybranej firmy, o fakturze ,.kamyczkowej”, ziarnie 1,5mm i 2,0mm. Tynki musza
mie¢ mozliwos$¢ stosowania na ocieplenia ze styropianu.
e Tynk silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow.

Tynk powinien by¢:

- samoczyszczacy (wysoka odpornos$¢ na zabrudzenia) - wysoce elastyczny i odporny na

uderzenia

- odporny na czynniki atmosferyczne

- wysoce trwaty

- odporny na uszkodzenia eksploatacyjne

- bardzo nisko nasigkliwy 1 wysoce paroprzepuszczalny

- mie¢ formule¢ BioProtect — odporny na rozwoj grzybow, alg i plesni

- wysoka stabilnosc¢ koloru
Tynk akrylowy stuzy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podtozach
betonowych, tradycyjnych tynkach, podtozach gipsowych oraz na ptytach widrowych, gipsowo-
kartonowych itp. Zaleca si¢ stosowanie jako wyprawe elewacyjng w ztozonych systemach
ocieplenia §cian zewnetrznych budynkéw z zastosowaniem plyt styropianowych oraz welny
mineralnej. Zalecany jest do stosowania na przegrodach, gdzie wymagana jest
paroprzepuszczalnosc.

2.13. Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.13.1. Wyroby chlorokauczukowe

- emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania (wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3, max. czas schnigcia -
24 h)

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
(wydajnos¢ -15-16 rn2/dm3, max. czas schnigcia 8h)

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania - bialy do wygtadzania podktadu pod
powloki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdlnego stosowania - biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych

2.13.2. Wyroby epoksydowe

- gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna (wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
max. czas schnigcia - 24h)

- farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-819U/97 (wydajnos¢ - 4,5-5
m2/dm3, czas schni¢cia - 24h)

- emalia epoksydowa chemoodporna, biata (wydajnos¢ - 5-6 m2/dm3, max. czas schni¢cia - 24h)

- emalia epoksydowa, chemoodporna, szara (wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3 czas schnigcia - 24 h)

- lakier bitumiczno-epoksydowy (wydajnosc¢ -1,2-1,5 m2/dm3czas schnigcia -12 h)

2.13.3. Farby olejne i ftalowe

- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002 (wydajnos$¢ - 6-8 m2/dm3,
czas schnigcia -12h)

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002 (wydajnos¢ -
6-10 m2/dm3)
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2.13.4. Farba szorowana lateksowa
Na klatce schodowej zastosowaé farbe szorowang lateksowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan
techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami bhp i ppoz.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
t.j. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych

licach na glgbokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu

szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie
suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Wykonywanie tynkéw zwyklych

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.

- Sposoby wykonania tynkow zwyktych powinny by¢ zgodne z danymi okre§lonymi w tabl. 4 normy
PN- 70/B-10100.

- Grubosci tynkéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

- Tynki zwykle kategorii III nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

- Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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5.2.3. Podloza z uszkodzeniami.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng lub odpowiednia masg szpachlowg. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.3. Tynki z zapraw specjalistycznych.
Tynki gladkie $cian wykona¢ z gotowej zaprawy specjalistycznej z warstw:
= obrzutki z zaprawy
= tynku podktadowego
= gladzi z tynku wierzchniego drobnoziarnistego o uziarnieniu do 0.5mm
W przypadku zakwalifikowania starego podtoza wapiennego do adaptacji nalezy wykona¢ na nim:
= wzmocnienie strukturalne i zwigkszajgce przyczepnos$¢ przez zagruntowanie preparatem
= wyroéwnanie nierownosci tynkiem podktadowym
= gladzi z tynku wierzchniego drobnoziarnistego

5.4. Tynki gipsowe.

Przewody elektryczne nalezy przykrywa¢ warstwa tynku gipsowego grubosci min. Smm. Dla
uniknigcia ewentualnych zarysowan tynku na przejSciach migedzy réznymi poditozami (np.
beton/gazobeton, cegla/beton, cegla/gazobeton), stosuje si¢ pasy wzmacniajgce o szerokosci 40 cm, ze
specjalnej siatki z wiokna szklanego, wtapiajac ja w warstwe tynku. Bruzdy z przewodami lub rurami
dla oszczgdno$ci materialu mozna rowniez zastoni¢ taka siatkg lub odpowiednimi do tego
nierdzewnymi siatkami stalowymi. Jesli zachodzi konieczno$¢ otynkowania elementéw stalowych
(musza one by¢ zabezpieczone antykorozyjnie) lub drewnianych, stosuje si¢ specjalne materiaty
pomocnicze tzw. "no$niki tynku". Sg to sztywne siatki z cienkich drutow stalowych ocynkowanych
z przeplecionymi wktadkami z twardej tektury, ktore w catosci separujg nalozony na nie tynk od
podioza. oczywiscie szeroko$¢ tynku "zawieszonego" na siatce nie moze by¢ zbyt duza.

5.4.1. Wykonywanie.

- Nie nalezy naktada¢ tynku w zbyt cienkich warstwach - minimalna dopuszczalna warstwa tynku
gipsowego nie moze by¢ ciensza niz 8mm, a w przypadku tynku recznego warstwa minimalna moze
mie¢ grubos$¢ 5 mm,;

- Maksymalna grubo$¢ naniesionego tynku na stropach nie moze przekracza¢ 15 mm;

- Maksymalna grubos¢ tynku naktadanego w jednej warstwie nie moze przekroczy¢ 25 mm;

- Tynk uktadany zaréwno na $cianie, jak i na stropie musi posiada¢ odpowiednig konsystencj¢ -
zapewniajgcg natychmiastowa przyczepnos$¢ materiatu do podtoza i odpowiednig, dalszg obrobke;

- W czasie uktadania tynkow nie dopuszcza¢ do intensywnego przewietrzania, ani do wystegpowania
przeciagow;

- W zasadzie nie nalezy naklada¢ tynku dwuwarstwowo, jesli jest konieczne pogrubienie to zawsze
nalezy si¢ stara¢ naklada¢ material na zasadzie "mokry na mokry". Je§li material, ulozony tynk,
wysecht juz i wystepuje konieczno$¢ utozenia drugiej warstwy - wtedy konieczne jest zagruntowanie
suchego podtoza odpowiednim $rodkiem gruntujgcym;

- W czasie wykonywania prac tynkarskich nie nalezy uzywaé nagrzewnic gazowych, tylko
elektryczne.

5.4.2. Nakladanie tynku recznego paca od dotu.

W innym skrajnym przypadku, gladkie i nie chionne podtoza moga by¢ przyczyna zjawiska
"odparzenia" tynku. Uwzgledniajac powyzsze, podtoza dzieli si¢ na chtonne (np. gazobeton), srednio
chtonne (np. cegla ceramiczna, silikatowa) i nie chtonne lub gtadkie (np. beton). Przy duzej chtonno$ci
powierzchni, aby jg zmniejszy¢, stosuje si¢ odpowiedni plynny $rodek gruntujacy, nanoszac go
metodami malarskimi (np. pedzlem, watkiem). Dla powierzchni $rednio chtonnych w zasadzie nie
wymagane jest gruntowanie.

5.4.3. Natryskiwanie tynku agregatem.

Nalezy bezwzglednie uwazac, aby nie tynkowa¢ w temperaturze ponizej 5 ‘C, dotyczy to powietrza jak
i powierzchni do otynkowania. Kolejng czynno$cig jest zamocowanie na zaprawie gipsowej
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metalowych ochronnych listew naroznych. Dotyczy to narozy $cian i wszystkich krawedzi otworow

drzwiowych i okiennych. Czasami koniecznym jest uzycie listew tynkarskich posrednich dla

utrzymania réwnosci powierzchni. Takie rozwigzanie stosuje si¢ z reguly przy tynkowaniu duzych

i wysokich plaszczyzn, np. sciany na klatkach schodowych.

Przy technologii tynku maszynowego, cykl wykonania powierzchni na "gotowo" wynosi okoto 3

godziny 1 jest zalezny od temperatury powietrza. Czym jest cieplej tym szybciej i odwrotnie. Ten rytm

narzuca dyscypling wykonawcza. Po natozeniu tynku na $ciang lub sufit metoda natrysku agregatem

tynkarskim, powierzchni¢ rowna si¢ wstepnie tatg typu "h" (dlugosci 1,5 m).

5.4.4. Pielegnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich

- W czasie wysychania i dojrzewania ulozonego tynku gipsowego nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza;

- W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5 C;

- Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zalezno$ci od warunkéw pogodowych) mozna

powierzchni¢ tynku poddaé dalszej obrobce: malowaé, tapetowac, oklada¢ roznymi oktadzinami

ceramicznymi, kamiennymi, itp.;

5.5. Gladz gipsowa

5.5.1. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ stabilne i nos$ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ masy szpachlowej, zwlaszcza z kurzu, brudu, olejow, thuszczow, wosku i resztek
powtok malarskich. Zle zwigzane z podtozem fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odku¢, zas
czesci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje potrzeba redukcji
chlonnosci podtoza, nalezy zastosowac emulsje gruntujaca. Wszystkie elementy stalowe mogace
stykac si¢ z masg szpachlowg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.2. Przygotowanie masy szpachlowej

Mase szpachlowg przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
ilosciag wody (w proporcji 0,30+0,34 | wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie reczne lub
mechaniczne (wiertarka z mieszadtem do gipsu), az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Masa
szpachlowa nadaje si¢ do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtéornym wymieszaniu. Na tym etapie
mozna regulowa¢ konsystencj¢ masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiatu (w
przypadku wypetiania wigkszych ubytkow powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania
gladzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje swoje wlasciwosci ok.1,5
godziny. Nalezy przygotowywaé¢ w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajg czas
wigzania §wiezej masy gipsowej).

5.5.3 Sposéb uzycia

Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rOwnomiernie, najlepiej za pomocg gladkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadzac¢. Zaleca sig,
aby przed wykonaniem gladzi wypehi¢ duze ubytki w podlozu. Mase¢ na $ciany naklada si¢ pasami
w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitow gladz
naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glagb pomieszczenia, ciggna¢ pace ,,do siebie”. Po
wyschni¢ciu masy drobne nierownos$ci nalezy usung¢ papierem s$ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chlonno$ci podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewnic
wlasciwa wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. malowanie,
mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
wykonang gladz nalezy zagruntowac¢ preparatem zalecanym przez producenta farby lub rozcienczona
farba. Przed ukladaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchni¢ gladzi zagruntowac emulsja.

5.6. Gruntowanie.
- Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
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- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

- Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

- Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.6.1.Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku. Wszystkie

luzne, nie zwigzane wlasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungcé.

5.6.2. Przygotowanie preparatu

Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej laczyé

z innymi materialami ani zageszczaé, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcjach wskazanych

przez producenta.

5.6.3. Sposéb uzycia

Emulsj¢ najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pgdzlem

jako cienka i1 rownomierng warstwe. Przy bardzo chitonnych i stabych podlozach, do pierwszego

gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong czystag woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu

pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja bez rozcienczenia. Uzytkowanie

powierzchni nalezy rozpoczaé nie wezesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji.

5.6. Wykonywania powlok malarskich

- Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

- Powtoki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkoéw
myjacych i dezynfekujacych.

- Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

- Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

5.7. Badania tynkow
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3 1 powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:
= zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
= jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
= prawidlowosci przygotowania podtozy,
=  mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
= przyczepnos$ci tynkow do podtoza,
= grubosci tynku,
=  wygladu powierzchni tynku,
= prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
= wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Powierzchnia do malowania i tapetowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania i tapetowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni, - sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza, - sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.3. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 ‘C wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie przylegania tapet do podioza ( nie powinny wystepowac pecherze, a krawedzie
odstawac¢ od podtoza)

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgsciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtormnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot tynkarskich i malarskich jest - m* powierzchni wykonanego tynku lub
powierzchni pomalowanej wraz z przygotowaniem powierzchni (podtoza) do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowania stanowiska pracy.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelienie ubytkow zaprawa
cementowo- wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wigkszej nie 3 na calej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
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= pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej] niz 4 mm w
pomieszczeniu

= poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawania, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

8.3. Odbior robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos¢ ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek tartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow,

pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawemiang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powlok malarskich i tapet do podtoza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powloki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

- Wyniki odbioré6w materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ogolnej ST rozdziale IX. Placi si¢
za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowe;:

. przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

e  PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
e  PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 197-1:2002 Cement - Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 197-1 CEM I 32,5R Cement portlandzki

PN-B 19707 - CEM III/A 32,5N - LH/HSR/NA Cement hutniczy.

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane. Metody badan.

PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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