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NAWIERZCHNIA WG ODREBNEJ DOKUMENTACJI

KOSTKA BETONOWA+PIASEK
OBSYPKA 7 PIASKU
Ok.20cm NAD PRZEWODEM

PLYTA ODCIAZAJACA BETONOWA 10cm
(zgodnie z odrebnym opracawaniem konstrukcji )

Proj. poziom terenu
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< Proj. rura ochronna

STAL, DN150, L=1m

e przed przystgpieniem do prac wykonawczych istnieje konieczno$¢

weryfikacji przyjetych zatozen,

¢ podczas prac ziemnych nalezy wykona¢ odkrywki oraz sprawdzi¢

wszystkie rzedne, fundamenty, wymiary oraz odl

egtosci na budowie.
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SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inz. KRZYSZTOF SZCZESNY
NR EWID. SLK/5421/PWBS/16

M mgr inz, TOMASZ GROS

Podpis:

NR EWID. SLK/5353/P00S/14
Remont i prz‘ebudowa wraz ze zmianq sposobu
uzytkowania czesci budynku gospodarczego

Adres inwestycji: Data opracowania:
ul. J.Uszczyka 22
44-100 Gliwice | 10.04.2020

Temat rysunku:

Nr rysunku:

1:100/100 SCHEMAT ZEWNETRZNES INSTALACJ KANALIZACJI SANIT. | ISW—02

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.UNr 24 poz. 83. Czer

wona pieczqtka potwierdza oryginalnosc projektu.
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