ody rura stalowa (prowadzenie na parterze - przewidziana
iang przyfacza i lokalizacji gtownego wezta wodomierzowego)
ody (rozprowadzenie do piondw)

ody (prowadzenie w mieszkaniu)
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cji sanitarnej (prowadzona w szachcie,

LEGENDA
~ ~ —~ =€ . —~
\00) \00) \00) L00) \00) ———————— - lstn. instalacja zimnej

do likwidacji w zwigzku ze z
- Proj. instalacja zimnej
- Proj. instalacja zimnej
— — —— - Proj. instalacja cieptej
— — — — - Proj. instalacja kanaliz
- Proj. instalacja kanaliz

\

|

|

|

|

|

\

] E

[ == N

e (00)

1’ ] \~ 0/ _ . . . m . .
= Proj. pion instalacji wody zimnej
- c—) T = < >B - Istniejacy bojler elektryczny (bez zmian)

SN q‘f\\.\‘\.‘\\'\\\‘\‘\.\\'\\.‘\‘\\\\\\‘r’ I < ! :
= Q\ = Bp - Projektowany bojler elektryczny
H = -

1
| } I (00) +1 - Prowadzenie instalacji
} } | e -1 - Prowadzenie instalacji

+1 - Prowadzenie instalacji

|
|
} | PRZYBORY SANITARNE
| N - natrysk
= T B W - wanna
/ = Mu - miska ustepowa
Um - umywalka
Z| - Zlewozmywak
P - pralka

rzez wiecej niz jedng kondygnacije

174971 |

UWAGI

1. Instalacja wody zimnej wykonana z rur PP, PN16

2. Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana z rur PP, PN16

3. Instalacje wody zimnej dla kazdego mieszkania nalezy opomiarowac - lokalizacja i wielkos¢ wodomierzy

wg rysunku 1S-05,

} 4. Wolnostojgce piony wodno - kanalizacyjne nalezy obudowac (wg opracowania branzy architektonicznej),
T Instalacje wodne prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych, bruzdach sciennych oraz w szachcie,
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Instalacje kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych, w sciankach instalacyjnych, w obudowach
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Przewody instalacji wodnych nalezy zaizolowac,

© N

|
| Przewody kanalizacji prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%,

! 9. Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje. Nalezy zapewni¢ dostep do rewizji na pionach _

1= prowadzonych w obudowie (wg opracowania branzy architektonicznej), Pracownia Projektona OB 1L TBS Sp. 7 0.0.

1 - ) , . . . . . L Matgorzata Herba—Kuzb
O e — : 10. Projekt rozpatrywat tacznie z opisem technicznym, pozostatymi rysunkami oraz branzami 800 zabrze 44-10 GLIWICE

towarzyszacymi ul.Wolnosci 32/3 UL. WARSZAWSKA 35B

Branza: Stadium:

11. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
12. Projektowane instalacje muszg posiadac niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania: w OB o e, KRYSZIOF SICZESNY podpc
tym atest PZH NR EWID. SLK/5421/PWBS/16
. . . . . . . . . mgr inz. TOMASZ GROS
13. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji wymagaja akceptacji Projektanta i Inwestora, NR EWID. SLK/5353/P00S/14
)/ )Y AC /) A A A 1 e & 1 Temat opracowania : Adres inwestycji: Data opracowania:
=t F\ / UT F 0 [; [; AS/A 14. Dobor prgducenta oraz typ poszczegdlnych przyboréw sanitarnych uzgodni¢ bezposrednio z et orsebudons butnks ke 2
ZamaW|aJa_Cym, mieszkalnego wielorodzinnego 44-100 Gliwice 10.04.2020

H H L] A H H At Skala: Temat rysunku: Nr rysunku:
15. I;rzed przystaplenlem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary, odlegtosci na 150 | INSTALACUA WOD—KAN — RZUT PODDASZA | 1503
udowie.
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pom pomocnicze: dla firmy sprzqtajqcej wetumywalko z wylewkg+kratka z odptywe

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczqtka potwierdza oryginalnos¢ projektu.
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