LEGENDA

—————— - Istn. instalacja zimnej wody rura stalowa (prowadzenie na parterze - przewidziana

do likwidacji w zwigzku ze zmiang przytacza i lokalizacji gfownego wezta wodomierzowego)
- Proj. instalacja zimnej wody (rozprowadzenie do pionéw)
- Proj. instalacja zimnej wody (prowadzenie w mieszkaniu)

— — —— - Proj. instalacja cieptej wody uzytkowej (prowadzenie w mieszkaniu)

— — — — - Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej (prowadzona pod posadzk)
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej (prowadzona w szachcie,

Sciankach instalacyjnych, obudowach oraz w bruzdach $ciennych)
- Proj. pion instalacji kanalizacji sanitarnej wyprowadzony ponad

dach i zakonczony wywiewkg kanalizacyjng @160 PVC

13.05 - Proj. pion instalacji wody zimnej
LO K AL N R 3 B - lIstniejacy bojler elektryczny (bez zmian)
= Bp - Projektowany bojler elektryczny

+1 - Prowadzenie instalacji na wyzszg kondygnacije
-1 - Prowadzenie instalacji na nizszg kondygnacje
+1 - Prowadzenie instalacji przez wigcej niz jedng kondygnacje
PRZYBORY SANITARNE
N - natrysk
| ] = W - wanna
L= i i ‘ Mu - miska ustepowa
L | Um - umywalka
Zl - Zlewozmywak
= P - pralka

14.0

LOKAL NR4

w

L - ’ —

UWAGI

= 1. Instalacja wody zimnej wykonana z rur PP, PN16

B \D 2. |Instalacja cieptej wody uzytkowej wykonana z rur PP, PN16

= jl}ﬁ{f 3. Instalacje wody zimnej dla kazdego mieszkania nalezy opomiarowac - lokalizacja i wielkos¢ wodomierzy

: wg rysunku IS-05,

4. Wolnostojace piony wodno - kanalizacyjne nalezy obudowac (wg opracowania branzy architektoniczne;j),

Instalacje wodne prowadzi¢ w Sciankach instalacyjnych, bruzdach $ciennych oraz w szachcie,

+HE WGy DN KS Instalacje kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, w Sciankach instalacyjnych, w obudowach

— _I'ppq

o= wm:w G-K

Przewody instalacji wodnych nalezy zaizolowac,

Przewody kanalizacji prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%,

9. Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje. Nalezy zapewni¢ dostep do rewizji na pionach
prowadzonych w obudowie (wg opracowania branzy architektonicznej), Procownia Projektong OB 1L TBS Sp. 7 0.0,

LT§TJ = 10. Projekt rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym, pozostatymi rysunkami oraz branzami Megoraato Herba Kuzber 44-10 GLIWICE

= } towarzyszacymi, ul.Wolnosci 32/3 UL. WARSZAWSKA 35B
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Branza: Stadium:

11. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, SANTARNA OROUEKT BUDOWLANY
12. Projektowane instalacje muszg posiadac niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania: w P KRZVSTIOF SICIESHY
tym atest PZH NR EWID. SIK/5421/PWBS/16

OO ar inz. TOMASZ GROS

F*\ W ‘ F ‘ ETF A 13. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji wymagajg akceptacji Projektanta i Inwestora, NR EWID. SLK/5353/P00S/14

14. Dobdr producenta oraz typ poszczegoinych przyboréw sanitarnych uzgodni¢ bezposrednio z paes vt
Remont i przebudowa budynku ul. J.Uszczyka 22

ZamaWiajqcym, mieszkalnego wielorodzinnego 44-100 Gliwice 10.04.2020

15. Przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary, odlegtosci na ale: femat rysunki: Hr ysunk
bu dow?e ystap P y y y sp y ymiary, g 1:50 | INSTALACJA WOD—KAN — RZUT 1 PIETRA 1S-02

Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83. Czerwona pieczqtka potwierdza oryginalnos¢ projektu.
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